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ADDITIVI AERANTI 
PER CALCESTRUZZO

AERBETON
ADDITIVO AERANTE PER CALCESTRUZZO  
ANTIGELO E DURABILE

Migliora la pompabilità della miscela

AERBETON è un additivo aerante per calcestruzzo.  
Le caratteristiche specifiche del prodotto sono:

 ✓ Aumenta la coesione dell’impasto e la sua plasticità;

 ✓ Riduce il rapporto A/C;

 ✓ Migliora la pompabilità;

 ✓ Riduce la segregazione, il ritiro plastico e l’affioramento d’acqua;

 ✓ Migliora la durabilità, offre maggior resistenza ai cicli di gelo e disgelo.

AERBETON è un additivo microaerante per calcestruzzo resistente ai cicli di gelo-disgelo. Incrementa la durabilità, migliora l’aspetto, la 
lavorabilità, riduce la segregazione, l’affioramento d’acqua e la permeabilità. L’azione plastificante di AERBETON è utile quando vengono usati 
inerti frantumati o sabbie povere di frazioni fini, e comunque in tutti i calcestruzzi ove l’impasto risulti magro.

VANTAGGI

LINEA 
 CALCESTRUZZO

EN
934-2 (T5)

EN
934-2 (T5)

ANTI 
GELO
ANTI
GELO

AERBETON è particolarmente indicato nelle seguenti applicazioni: 

 ✓ calcestruzzo preconfezionato, pompato, nelle pavimentazioni stradali, aeroportuali, ponti, canali;

 ✓ calcestruzzo confezionato con inerti leggeri;

 ✓ calcestruzzi durabili d estinati a lla re alizzazione di strutture esposte a cicli di gelo e disgelo, 
conformi alle norme EN 206-1 e UNI 11104 (classi d’esposizione XF2 - XF3 - XF4);

 ✓ L’azione plastificante dell’AERBETON è molto utile quando vengono usati inerti frantumati o 
sabbie povere di frazioni fini, e comunque in tutti i calcestruzzi ove l’impasto risulti magro.

CAMPI DI IMPIEGO

DOSAGGIO E MODALITA D’IMPIEGO

AERBETON da 0,05 a 0,15% sul peso del cemento cioè da 50 g a 150 g ogni 100 kg di cemento. AERBETON ingloba nel calcestruzzo 
una percentuale di microbolle d’aria variabile da 2 a 6%. Tali variazioni dipendono dal tipo e dalla quantità d’aggregati fini, 
dalla classe e dal tipo di cemento, dal rapporto A/C e dall’eventuale impiego di superfini (ceneri volanti, pozzolane ecc.) 
nonché dalla temperatura. AERBETON è un liquido pronto all’uso da introdurre in betoniera assieme all’acqua d’impasto.  
NOTA BENE: per individuare il dosaggio di AERBETON idoneo ad ottenere il volume d’aria richiesto, si raccomanda di eseguire prove preliminari 
presso l’impianto di betonaggio, impiegando gli stessi materiali (cemento, inerti, ecc.) che verranno successivamente utilizzati per la realizzazione 
della struttura. L’inglobamento di microbolle nell’impasto di calcestruzzo determina una diminuizione delle resistenze meccaniche di circa il 20%, 
occorre quindi considerare questo parametro in funzione alla Rck di progetto. In caso di produzione di calcestruzzi resistenti ai cicli di gelo e disgelo, 
si consiglia, di utilizzare in abbinamento, anche un additivo superfluidificante della linea DRACRIL o FLUIPAV.
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AERBETON è disponibile in:

- Tanica da 5-10-20 kg 
- fusto da 200 kg 
- cisternetta da 1000 kg

Nell’ imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le 
sue caratteristiche per un anno. Teme il gelo.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

AVVERTENZE

Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione e l’utilizzo dei prodotti 
chimici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

ASPETTO liquido

COLORE ambrato

MASSA VOLUMICA - UNI EN ISO 758 1,02 ± 0,02 kg/l ca. a +20°C

CLASSIFICAZIONE - UNI EN 934-2 Additivo per calcestruzzo aerante (T5)

CLORURI SOLUBILI IN ACQUA - EN 480-10 Max. 0,1% in massa

CONTENUTO DI ALCALI (Na₂O equivalente) - EN 480-12 Max. 0,5% in massa

DOSAGGIO 50 ÷ 150 g per 100 kg di cemento

CONSERVAZIONE 12 mesi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito 
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su 
richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi 
sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. 
Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle 
scelte operate.


