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LINIJA

RESTAURACIJA 
i ZAŠTITA
MORTOVI S NISKO 
ELASTIČNIM MODULOM 
ZA OJAČANJE ARMATURE 
ZIDOVA

ARMOTECH MONO
TIKSOTROPNI JEDNOKOMPONENTNI MORT IZNIMNE DUKTILNOSTI 
OJAČAN VLAKNIMA OBOGAĆEN VAPNOM I PUCOLANOM

Idealno za protupotresnu prilagodbu nekonstrukcijskih elemenata.

 ✓ Specifične karakteristike proizvoda jesu:

 ✓ POVEĆANO PRIANJANJE: ARMOTECH MONO ima visoku sposobnost ljepila na zidane, kamene, 
tufne i porozne površine, čak i umjereno vlažne i smicanjem i izravnom vučom.

 ✓ MEHANIČKE KARAKTERISTIKE KOMPATIBILNE SA ZIDOVIMA: mehanička otpornosti koja 
se može dobiti s proizvodom ARMOTECH MONO prikladni su otpornost zida, izbjegavajući 
stvaranje lokaliziranih napetosti koje proizlaze iz nekompatibilnosti materijala.

 ✓ VODOOTPORAN I PROZRAČAN: omogućuje prolaz vodene pare omogućujući prozračnost 
zida, ali sprječava ulazak vode i agresivnih sredstava.

 ✓ NIZAK MODUL ELASTIČNOSTI: ARMOTECH MONO primjenjiv je i na neprekinute podloge 
podložne pomicanju, izbjegavajući odvajanje.

 ✓ SVESTRAN I JEDNOSTAVAN ZA NANOŠENJE: ARMOTECH MONO obilježava izvrsna obradivost 
i jednostavnost nanošenja čak i okomito ili iznad glave, obično se nanosi lopaticom ili 
prskanjem.

 ✓ UČINKOVIT: Visoka učinkovitost sustava po kvadratnom metru u usporedbi s 
dvokomponentnim proizvodima, što omogućuje premještanje manje količine materijala.

ARMOTECH MONO posebno se nanosi za sljedeće radove: 

 ‣ učvršćivanje i ojačanje zidanih i konstrukcijskih elemenata općenito kod opeke, kamena, 
tufa ili mješovitih materijala

 ‣ promjene veličine i rekonstrukcije dotrajalog betona i u postupku odvajanja

 ‣ učvršćivanje i poboljšanje protupotresnog ponašanja zidanih pregrada i podova sa sustavom 
protiv prevrtanja / protiv pucanja

 ‣ sprječavanje i obuzdavanje krhkih urušenja

 ‣ izrada staza od morta za smještaj tkanina od ugljikovih vlakana ARMOSHIELD

PODRUČJA PRIMJENE

ARMOTECH MONO mort je visoke duktilnosti i velike ljepljive snage obogaćen vapnom na bazi odabranih agregata, veziva i pucolanskih 
reagensa za popravak i ojačanje zidova i svodova od cigle, kamena ili tufa i konstrukcijskih elementa u betonu. Kompatibilan s materijalima 
od kojih se sastoje zidovi i idealan za obnovu povijesnih građevina, ARMOTECH MONO može se upotrebljavati u kombinaciji s mrežama 
od staklenih vlakana ARMONET 350 otpornim na lužine, od bazaltnih vlakana ARMONET B 250 ili dvosmjernoj uravnoteženoj ugljikovoj 
mreži ARMONET C 170 za ojačanje zidova protiv prevrtanja koje također podliježe pomicanju. Kombinirana upotreba s mrežom omogućuje 
ravnomjernu raspodjelu napetosti zbog pomicanja konstrukcije izbjegavajući odvajanja i pucanja.

PREDNOSTI

EN
1504-3

EN
1504-3

UNI EN
1504-3
UNI EN
1504-3

22 M10
MASONRY 
MORTAR

LAYERS
2,5 cm
LAYERS
2,5 cm

ZERZERZER
CRACKCRACK
TECHNOLOGYTECHNOLOGY

DRACO
USABILITY
PROGRAM
DRACO
USABILITY
PROGRAM

EN
998-2

EN
998-2
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NAČIN UPOTREBE

ČIŠĆENJE PODLOGE
 ‣ Dno mora biti čisto, ujednačeno i bez krhkih dijelova, stoga uklonite sve neujednačene dijelove od područja obuhvaćenog obnovom, 

pazeći da se ne oštete konstrukcije. Temeljito očistite vodom pod tlakom.

 ‣ uklonite mrlje, mrlje od soli ili impregnacije ulja, masti, boja, prašine, prljavštine itd.

 ‣ uklonite sve prethodne zahvate vezane za obnovu, ako su nepopravljivo oštećeni ili dotrajali.

PRIPREMA PODLOGE
 ‣ Sve lezije, rupe i praznine morat će se popuniti; površina mora imati zaobljene rubove s minimalnim polumjerom zakrivljenosti od 

približno 2 cm. Uklonite prašinu ako je ima. Ako je potrebno, obnoviti pomoću istog morta ARMOTECH MONO.

 ‣ navlažite površinu vodom pod pritiskom do zasićenja. Ovim se postupkom izbjegava upijanje vode za smjesu u podlogu, čime bi se 
moglo prouzročiti pucanje i smanjiti sposobnost lijepljenja morta. Radnja također omogućuje uklanjanje svih nataloženih ostataka. Višak 
vode mora potpuno ispariti prije obnove.

PRIPREMA MORTA
Stavite vodu za smjesu u prikladnu posudu prema preporučenom omjeru miješanja: od 5,75 do 6,25 litara vode za svako pakiranje proizvoda 
ARMOTECH MONO od 25 kg. 

Polako ulijte proizvod, miješajući najmanje od 4 do 5 minuta sve dok ne dobijete homogenu smjesu bez grudica. Provjerite je li sav proizvod 
pravilno promiješan i ima li ostataka praha na stijenkama i dnu posude. Upotrijebite mehaničku miješalicu s niskim brojem okretaja u minuti 
kako biste smanjili ulazak mjehurića zraka.

NANOŠENJE MORTA
ARMOTECH MONO može se postaviti lopaticom ili prskanjem. Proizvod treba nanositi na čiste, grube i namočene površine kako je navedeno 
u prethodnom poglavlju.

Prilikom ručnog nanošenja, mort se nanosi na lopaticu u najmanje dva sloja, ubacivanjem dviju mreža za ojačanje između slojeva (svježe 
na svježem). Mreža se mora umetnuti i na rubovima vrata i prozora, gdje se mogu stvoriti znatne napetosti koje mogu dovesti do pucanja. 
Mreža mora se nalaziti iznad priključnih dijelova (približno 10 cm). Minimalna debljina kojom se omogućuje ispravna postavljanje mreže 
jest 3 – 4 mm po sloju, maksimalna je debljina približno 25 mm. Drugi sloj morta treba nanositi svježe na svježe ili kada se prvi sloj stvrdne.

Debljinu mora izračunati projektant prema statičkim zahtjevima i prema Eurokodovima. Okvirno, za ojačanja protiv prevrtanja i protiv 
pucanja kako bi se poboljšalo seizmičko ponašanje i općenito za nekonstrukcijske zahvate dovoljna je debljina od približno 3 – 4 mm po 
sloju.

Za otklanjanje nedostataka na površini upotrebljavajte spužvu ili metalnu lopaticu. Gletanje se izvodi kada se mort stvrdne, odnosno kada 
se laganim pritiskom prstiju ostavi otisak bez udubljenja. Ovaj vremenski okvir ovisi o klimatskim uvjetima u pogledu temperature i relativne 
vlažnosti, insolacije i vjetrovitosti. Gletanje je uvijek potrebno ne samo za ujednačavanje površine, već i kako bi se izbjeglo što je više moguće 
stvaranje pukotina zbog plastičnog skupljanja. Nanošenje se također može provesti prskanjem ili strojevima za žbukanje.

STVRDNJAVANJE
ARMOTECH MONO formuliran je tako da sadrži pukotine od plastičnog skupljanja koje su posljedica neprikladnog stvrdnjavanja u prvih 
24 – 48 sati nakon postavljanja. Kako bi se zajamčilo pravilno vlažno stvrdnjavanje čak i u suhim klimatskim uvjetima ili tijekom izloženosti 
prekomjernom vjetru ili zračenju, preporučuje se zaštita površina od prebrzog isparavanja vode upotrebom raspršene vode ili membrane za 
stvrdnjavanje PROBETON CURING N. 
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ARMOTECH MONOpakira se u vrećama od 25 kg. 

Ako se nalazi u izvornom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu, proizvod 
zadržava svoja obilježja godinu dana. Čuvajte ARMOTECH MONO pri temperaturi ne nižoj od + 5 °C.

PAKIRANJA I ČUVANJE

IZGLED Prašina

BOJA Siva

MAKSIMALNE DIMENZIJE AGREGATA 0,5 mm

UDIO KLORIDA U SVJEŽEM MORTU – UNI EN 1015-17 0,023 %

PAKIRANJA vreća od 25 kg

ČUVANJE 12 mjeseci

OBILJEŽJA PROIZVODA

BOJA SMJESE Siva

VODA ZA SMJESU od 5,75 do 6,25 l po vreći od 25 kg (23 – 25 %)

OBRADIVOST – UNI EN 13395-1 170 mm (tiksotropno)

PLASTIČNA VOLUMNA MASA – 1015-6 1970 kg/m3

TEMPERATURA NANOŠENJA od + 5 °C do + 35 °C

TRAJNOST SMJESE pribl. 30 minuta (+ 20 °C i rel. vlaž. od 50 %)

POTROŠNJA približno 1,6 kg/m2 po mm debljine

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA

Vremena obradivosti razlikuju se ovisno o uvjetima okoline. Navedena su vremena izračunata pri temperaturi od + 20 °C i relativnoj vlažnosti od 50 %.

UPOZORENJA 
U SLUČAJU HLADNIH 
KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ ako je moguće, čuvajte ARMOTECH 
MONO u zagrijanom okruženju

 ‣ ne nanosite proizvod pri temperaturama nižim od + 5 °C

 ‣ započnite s radovima u kasnim jutarnjim satima

 ‣ pazite da podloga nije zaleđena

 ‣ zaštite površine od zaleđivanja

UPOZORENJA 
U SLUČAJU TOPLIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ čuvajte ARMOTECH MONO u hladu

 ‣ izvodite radove u ranim jutarnjim satima, a prekinite ih 
tijekom najsunčanijih sati. S radovima je bolje započeti 
u kasnim poslijepodnevnim satima pod uvjetom da je 
konstrukcija bila izložena kontinuiranom vlaženju u 
trajanju od najmanje 6 sati prije početka radova

 ‣ za postizanje maksimalne učinkovitosti potrebno je ispravno 
stvrdnjavanje upotrebom proizvoda PROBETON CURING N
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RADNO OBILJEŽJE
METODA  

 
ISPITIVANJA

ZAHTJEVI PREMA EN 1504-3 
ZA MORTOVE RAZREDA R2

SVOJSTVA 
PROIZVODA

TLAČNA ČVRSTOĆA EN 12190 ≥ 15 MPa (nakon 28 dana)

6,9 MPa nakon jednog dana 
12,5 MPa nakon tri dana 

16,6 MPa nakon sedam dana 
21,7 MPa nakon 28 dana

OTPORNOST NA SAVIJANJE EN 196-1 Nijedan

2,6 MPa nakon jednog dana 
3,4 MPa nakon tri dana 

5,5 MPa nakon sedam dana 
6,5 MPa nakon 28 dana

MODUL ELASTIČNOSTI POD TLAKOM EN 13412 Nijedan 12 GPa

PRIANJANJE NA BETON –  
(podloga vrste MC 0,40, omjer voda/cement 

= 0,40) u skladu s normom EN 1766

EN 1542 ≥ 0,8 MPa (nakon 28 dana) > 1,5 MPa

KAPILARNO UPIJANJE EN 13057 ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 < 0,5 kg/m2·h0,5

TOPLINSKA KOMPATIBILNOST  
mjerena kao prianjanje u skladu s normom EN 

1542 (MPa) na beton MC 0,4 UNI EN 1766 – Ciklusi 

zaleđivanja i otapanja uz djelovanje soli za otapanje

EN 13687-1 ≥ 0,8 MPa (nakon 50 ciklusa) > 0,8 MPa

REAKCIJA NA POŽAR EN 13501-1 Eurorazred B-s1, d0

RADNO OBILJEŽJE
METODA  

 
ISPITIVANJA

ZAHTJEVI PREMA EN 998-2 SVOJSTVA 
PROIZVODA

TLAČNA ČVRSTOĆA nakon 28 dana EN 1015-11
Prijavljeni razred 

> 20 MPa za razred M20
Razred M20 

PRIANJANJE NA SMICANJE EN 1052-3 tablična vrijednost 0,15 MPa

PRIANJANJE NA PODLOGU (opeka)

 (ARMOTECH MONO + ARMONET 350)
EN 1015-12 nije potrebno

Pucanje prema 
ujednačenosti podloge 
Način pucanja (FP) = A

UPIJANJE VODE EN 1015-18 iskazana vrijednost < 0,3 kg/m2·h0,5

PAROPROPUSNOST EN 1015-19 iskazana vrijednost ≤ 60 μ

VOLUMNA MASA EN 1015-10 Interval 1970 kg/m3

TOPLINSKA VODLJIVOST EN 1745 
prilog A.12

tablična vrijednost
P = 50 %

l10 ,dry 0,67 (W/mK)

RADNA OBILJEŽJA VODE ZA SMJESU 23% (+ 20 °C – REL. VLAŽ. OD 50 %)

D.
R.

 0
1-

17

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora, niti 
na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili znanstvenih saznanja pa stoga nisu 
zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je 
jedini odgovoran za donesene odluke.


