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LINIJA 

HIDROIZOLACIJA 

CETBIT 300
SAMOLJEPLJIVA HIDROIZOLACIJSKA 
MEMBRANA

CETBIT 300 samoljepljiva je hidroizolacijska membrana koja se sastoji od sloja gumiranog bitumena od 1,4 mm koji je čvrsto pričvršćen na sloj zaštitnog 
filma od laminiranog polietilena visoke gustoće od 0,1 mm. (HDPE). Kombinacija ovih dviju komponenti nudi iznimno učinkovitu hidroizolacijsku barijeru 
čija se debljina kontrolira u fazi proizvodnje kako bi se osiguralo jednoliko nanošenje. HDPE film pruža dimenzijsku stabilnost membrane, a također 
osigurava jednoliku reakciju na uzdužno i poprečno istezanje.
Gumirani bitumen prekriven je zaštitnim silikonskim papirom koji je potrebno ukloniti neposredno prije ugradnje. Membrana je samoljepljiva i nanosi se 
u hladnom stanju. Za oblikovanje slojeva nisu potrebni posebni alati ili ljepila. Membrana CETBIT 300 zahtijeva komplementarne proizvode za prolazeće 
elemente, kutove i završetke. Rabite samo posebnu dodatnu opremu za postavljanje membrana Voltex i Ultraseal XP društva Draco SpA.

HIDROIZOLACIJA 
BETONSKIH KONSTRUKCIJA

NAČIN UPORABE

Membrana CETBIT 300 idealna je za hidroizolaciju strukturalnog betona, zidova i drvenih površina gdje temperatura ne prelazi 40 °C.
Membrana CETBIT 300 može se nanositi na temeljne zidove, tunele i podzemne radove. 
Membrana CETBIT 300 također se može rabiti za hidroizolaciju terasa, višeetažnih parkirališta, balkona. 

Ne smije se rabiti na mjestima na kojima je trajno izložena sunčevoj svjetlosti. 
Ne smije se rabiti kao prometna površina.

PODRUČJA PRIMJENE

Nanesite membranu CETBIT 300 pri temperaturi između 5 i 45 °C.
Površine na koje se nanosi moraju biti glatke, suhe i bez prašine, prljavštine, dijelova koji se odvajaju, sredstava za odvajanje ili bilo kojeg drugog stranog 
tijela.
Betonske površine potrebno je ostaviti da se stvrdnu najmanje 7 dana (14 u slučaju strukturalnog lakog betona). Ako se beton postavlja na neventiliranu 
metalnu ploču, udvostručite vrijeme stvrdnjavanja. Rabite sredstva za odvajanje oplate koja se ne prenose. Očvrsnite beton prozirnim dodatkom za 
stvrdnjavanje na bazi smole koji ne sadržava ulje, vosak ili pigmente.

Prije nanošenja membrana adekvatno pripremite podlogu i sve površine. Kod horizontalnih površina membrane se postavljaju počevši od najniže točke. 
Nanesite naredne listove membrane tako da ih preklopite preko onih koji su prethodno postavljeni u sloju od 10 cm. Kod vertikalnih površina membrana 
se nanosi u dijelovima čija je duljina (visina) 2,4 m ili manje. Na zidovima višim od 2,4 m membrana se može nanositi u dva ili više dijelova tako da 
gornji dio nadmašuje donji za najmanje 10 cm. I kod vertikalnih i horizontalnih nanošenja odmotajte cijelu membranu što je prije moguće kako biste 
maksimalno povećali prianjanje. Prije ponovnog prekrivanja pažljivo pregledajte membranu i izvršite sve potrebne popravke. Zaštitite je od prometa na 
gradilištu i od oštećenja odmah nakon ugradnje.
Za potpune upute za ugradnju, uključujući pojedinosti o postavljanju i pripremi podloge, pogledajte priručnik za membranu Cetbit 300.

Ograničenja
Membrana CETBIT 300 ne preporučuje se u područjima u kojima je trajno izložena sunčevoj svjetlosti. Nemojte nanositi membranu na vlažne ili 
zaleđene površine. Membrana CETBIT 300 ne preporučuje se za oblaganje spremnika ili jezera osim u slučajevima nanošenja kad je beton između dviju 
ploča. Nemojte postavljati na proizvode na bazi katrana svježeg ugljena ili brtvila koja sadržavaju polisulfide. Membrana CETBIT 300 nije namijenjena 
za primarnu hidroizolaciju dilatacijskih spojeva.

PAKIRANJE

Membrana CETBIT 300 isporučuje se u rolama širine od 1 m i duljine od 20 m. Svaka je rola pojedinačno pakirana u čvrstoj kutiji od valovitog kartona. 
Paleta sadržava 20 rola. Nemojte slagati dvije palete jednu na drugu.



LINIJA 
HIDROIZOLACIJA 

CETBIT 300
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SVOJSTVO METODA ANALIZE STANDARDNA VRIJEDNOST

DEBLJINA EN 1849-1 1,5 mm

VLAČNA ČVRSTOĆA EN 12311-1 Long. 215 N/50 mm | Trans. 220 N/50 mm

ISTEZANJE DO KIDANJA EN 12311-1 Long. 324 % | Trans. 238 %

OTPORNOST NA UDARCE EN 12691 Met. A 500 mm | Met. B 1000 mm

OTPORNOST NA STATIČKO OPTEREĆENJE EN 12730 Met. A 10 Kg | Met. B 15 Kg

OTPORNOST NA PARANJE EN 12310-1 Long. 125 N | Trans. 65 N

VODONEPROPUSNOST EN 1928 Vodonepropusna (≥ 60 Kpa)

PRIJENOS VODENE PARE EN 1931 90000 μ

UPIJANJE VODE ASTM D 570 0,09 %

HIDROSTATSKO ISPITIVANJE DIN 52123 / DIN 16935
> 6 bara (24 sata) / nema infiltracije 

pri 3 bara tijekom 1 sata

PROPUSNOST ZA PLIN RADON
SP Švedski nacionalni 
institut za ispitivanje 

i istraživanje
5,7 × 10 –¹² m²/s

PROPUSNOST ZA PLIN METAN Metoda CSI < 5 cc/m² × 24 h x atm

TEMPERATURA NANOŠENJA – + 5 °C / + 45 °C

RADNA TEMPERATURA – – 40 °C / + 80 °C

RADNA OBILJEŽJA

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017. – Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim 
referentnim normama. Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti 
tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni 
na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac 
je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.


