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LINIJA

RESTAURACIJA 
iZAŠTITA
CEMENTNI MORTOVI PROTIV 
KARBONATIZACIJE ZA 
MILIMETARSKE OBNOVE

CONCRETE FINISHER 2
DVOKOMPONENTNA CEMENTNA MASA ZA PORAVNAVANJE 
I OBNOVU NISKE DEBLJINE (1 – 4 mm)

Visoka zaštita od agresije na okoliš i karbonatizacije

Kemijsko-fizička obilježja i mehanička otpornost proizvoda CONCRETE FINISHER 2 omogućuju 
izvođenje vrlo pouzdanih i dugotrajnih obnova. Specifične karakteristike proizvoda jesu:

 ✓ VEĆA ZAŠTITA OD KARBONIZACIJE: CONCRETE FINISHER 2 ima nisku kapilarnu poroznost i stvara 
barijeru protiv ulaska vode i ugljikova dioksida, štiteći konstrukcije od karbonatizacije.

 ✓ POVEĆANO PRIANJANJE NA BETON: posebna formulacija proizvoda CONCRETE FINISHER 2 jamči 
visoko prianjanje na podloge, olakšavajući postavljanje.

 ✓ OTPORNOST NA CIKLUS ZALEĐIVANJA – OTAPANJA: CONCRETE FINISHER 2 učinkovito se odupire 
ciklusima zaleđivanja i otapanja i posebno kritičnim klimatskim uvjetima.

 ✓ VISOKA OTPORNOST NA AGRESIVNA OKRUŽENJA: CONCRETE FINISHER 2 učinkovito odolijeva 
napadu atmosferskih utjecaja, sulfata, agresivnosti smoga i industrijskim okruženjima.

 ✓ JEDNOSTAVNO NANOŠENJE: CONCRETE FINISHER 2 nanosi se brzo i jednostavno pomoću lopatice.

Prisutnost sintetične smole omogućuje dobivanje i morta s niskim modulom elastičnosti koji će se 
upotrebljavati kada je potrebna deformabilnija obloga u usporedbi s tradicionalnim cementnim 
konglomeratom.

BETON FINISHER 2 dvokomponentni je mort koji se sastoji od predgotovljene cementne smjese, na bazi odabranih sitnozrnatih agregata, 
sintetičkih polimera i posebnih dodataka koji se miješaju s mikroniziranim sintetičnim lateksom koji dodatno povećava prianjanje. CONCRETE 
FINISHER 2 ima visoku kompaktnost, izvrsnu otpornost na cikluse zaleđivanja i otapanja te agresivno djelovanje kemikalija. Visoko prianjanje i 
niska propusnost za ugljikov dioksid i vodu čine CONCRETE FINISHER 2 osobito pogodnim za zaštitno poravnavanje betonskih konstrukcija i 
za završne cikluse obnove s mortovima FLUECO.

PREDNOSTI

CONCRETE FINISHER 2 formuliran je kako bi se jamčilo visoko prianjanje na podloge koje nije moguće namočiti. 
Upotrebljava se za izvođenje zahvata u kojima je potrebno otkloniti nedostatke s temelja, za održavanje ili 
restauraciju u industrijskim i urbanim područjima, gdje agresivni agensi iz atmosfere uzrokuju dotrajalost betona 
i koroziju armaturnih šipki. BETON FINISHER 2 upotrebljava se za:

 ✓ popravke i poravnavanje malih debljina na stupovima, gredama, podovima, betonskim površinama općenito 
i na industrijskim podovima

 ✓ nanošenje prskanjem u hidroizolacijskim radovima, u tunelima, galerijama, spremnicima, posudama, 
podrumima itd. u kojima je beton vlažan, ali bez prodiranja vode

 ✓ lučke radove i građevine u doticaju s morskom vodom

Napomena: CONCRETE FINISHER 2, kao cementni proizvod, ne smije se nanositi na gipsane podloge.

PODRUČJA PRIMJENE

DEBLJINE
1 – 4 mm
DEBLJINE
1 – 4 mm

OTPORNO
NA SULFATE
OTPORNO

NA SULFATE

SO4
2-

CO2

SO4
2-

ZAŠTITA OD
KARBONATIZACIJE
ZAŠTITA OD
KARBONATIZACIJE

EN
1504-2

EN
1504-2

Sukladnost
EN 1504-2(C)

NAČELA 

PI-MC-IR

Sukladnost
EN 1504-2(C)

NAČELA 

PI-MC-IR
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NAČIN UPOTREBE

ČIŠĆENJE PODLOGE
 ‣ uklonite sve neujednačene dijelove s područja za restauraciju, uključujući tragove kaše za injektiranje pjeskarenjem ili pranjem vodom.

 ‣ uklonite mrlje, mrlje od soli ili impregnacije, ulja, masti, boja, vapna, prašine, prljavštine itd. 

 ‣ Površina koja se obrađuje mora biti čvrsta i savršeno čista.

 ‣ dotrajale podloge: po potrebi mehanički uklonite oštećeni sloj uz postizanje kompaktnog betona te izvršite obnovu i volumetrijsku 
rekonstrukciju mortovima iz linije FLUECO nakon obrade željeza proizvodom DRACOSTEEL.

PRIPREMA SMJESE

Miješanje mase za poravnavanje CONCRETE FINISHER 2  obavlja se u miješalici betona na gradilištu. Stavite cijelu količinu komponente B u 
miješalicu betona; zatim polako ulijte sadržaj vreće od 25 kg (komponenta A), miješajući najmanje 4 do 5 minuta dok se ne dobije homogena 
smjesa bez grudica. Provjerite je li sav proizvod pravilno promiješan i ima li ostataka praha na stijenkama i dnu posude. Za pripremu malih 
količina proizvoda upotrijebite prikladnu posudu ili spremnik pridržavajući se preporučenog omjera miješanja. U tom slučaju preporučuje se 
upotrijebiti mehaničku miješalicu s malim brojem okretaja kako bi se smanjilo uvlačenje zraka. 

MJERE OPREZA U SLUČAJU 
HLADNIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ ako je moguće, čuvajte CONCRETE 
FINISHER 2 u zagrijanom okruženju

 ‣ pazite da podloga nije zaleđena 

 ‣ započnite s radovima u kasnim jutarnjim satima 

 ‣ zaštitite površine od zaleđivanja tako da ih 
prekrijete izoliranim vodonepropusnim platnom.

MJERE OPREZA 
U SLUČAJU TOPLIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ čuvajte CONCRETE FINISHER 2u hladu

 ‣ posao obavljajte rano ujutro 

 ‣ zajamčite odgovarajuću zaštitu prvih 24 sati i po 
mogućnosti stavite plahte koje su stalno namočene 

 ‣ pri visokim temperaturama, vrijeme održavanja 
obradivosti najčešće se smanjuje.

NANOŠENJE

CONCRETE FINISHER 2 može se nanositi lopaticom u jednom sloju maksimalne debljine od približno 4 mm. Veće debljine dobivaju se u 
nekoliko uzastopnih slojeva. Proizvod treba nanositi na čiste i grube kako je navedeno u prethodnom poglavlju. Vremena završne obrade 
proizvoda CONCRETE FINISHER 2 približno su pola sata tijekom ljeta i približno jedan sat tijekom hladnog godišnjeg doba.

Nakon što se masa za poravnavanje stvrdnula, (pribl. 30 min pri 20 °C) zagladite lopaticom ili navlaženom spužvastom gladilicom.
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IZGLED I BOJA prah (A) Siva – Tekućina (B) Bijela

MAKSIMALNE DIMENZIJE AGREGATA 0,45 mm

PAKIRANJA 25 kg (A) + 5 kg (B)

ČUVANJE 12 mjeseci

OBILJEŽJA PROIZVODA

KONZISTENCIJA – UNI EN 13395 Tiksotropna

PLASTIČNA VOLUMNA MASA – UNI EN 1015-6 približno 2000 kg/m³

pH približno 12,5

DOPUŠTENA TEMPERATURA NANOŠENJA od + 5 do + 35 °C

DEBLJINA od 1 do 4 mm

TRAJNOST SMJESE 60 min

VRIJEME SUŠENJA POVRŠINE(20 °C – rel. vlaž. 
od 50 % – 2 mm debljine i suhe podloge)

30 min.

VRIJEME ČEKANJA NA NANOŠENJE BOJE 
(ACRIFLEX ili ACRIPRIMER)

Na površinama koje su prethodno obnovljene mortovima FLUECO: 7 dana
Poravnavanje samo s proizvodom CONCRETE FINISHER 2 i naknadno nanošenje 
ACRIFLEX: 3 dana

POTROŠNJA približno 2 kg/m2 po mm debljine sloja

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA +20 °C i REL. VLAŽ. OD 50 %

CONCRETE FINISHER 2 pakira se u sljedećim pakiranjima: 

– vreće od 25 kg (A) + spremnik od 5 kg (B)

Ako se nalazi u izvornom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, 
na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.

PAKIRANJA I ČUVANJE

STVRDNJAVANJE

Kako bi se zajamčilo vlažno stvrdnjavanje proizvoda čak i u vrlo suhim klimama ili na površinama izloženim prekomjernom vjetru ili zračenju, 
preporučuje se upotreba membrane PROBETON CURING N za stvrdnjavanje.
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RADNO OBILJEŽJE
METODA  

 
ISPITIVANJA

ZAHTJEVI U SKLADU 
S NORMOM EN 1504-

2 ZA OBLOGU (C) I 
NAČELIMA PI - MC - IR

SVOJSTVA PROIZVODA

PRIONJIVOST NA BETON(vrsta 
podloge MC 0,40 - EN 1766)

EN 1542
Za krute sustave 

 bez prometa: ≥ 1,0 MPa 
s prometom: ≥ 2,0 MPa

> 2 MPa nakon 28 dana

PAROPROPUSNOST EN ISO 7783-2
razred I. – S

D
 < 5 m 

razred II. – 5 m ≤ S
D
 ≤ 50 m  

razred III. – S
D
 > 50 m

razred I. (S
D
 < 5 m) 

propusno za vodenu paru

PROPUSNOST ZA CO2
UNI EN 1062-6 S

D
> 50 m S

D
 > 50 m

KAPILARNO UPIJANJE I VODOPROPUSNOST UNI EN 1062-3 W < 0,1 kg/m2·h0,5 w < 0,1 kg/m2·h0,5

TOPLINSKA KOMPATIBILNOST mjerena 
kao prianjanje u skladu s normom EN 
1542 na beton MC 0,4 UNI EN 1766 

– Ciklusi zaleđivanja i otapanja solima za otapanje

EN 13687-1

Za krute sustave 
 bez prometa: ≥ 1,0 MPa 
s prometom: ≥ 2,0 MPa 
bez izbočina, pucanja 

i raslojavanja

Premašena specifikacija

REAKCIJA NA POŽAR EN 13501-1 Eurorazred E

OSTALA OBILJEŽJA

TLAČNA ČVRSTOĆA EN 12190 Nijedan

> 15 MPa nakon jednog dana
> 27 MPa nakon 7 dana

> 38 MPa nakon 28 dana

OTPORNOST NA SAVIJANJE EN 196-1 Nijedan

> 2 MPa nakon 1 dana
> 5 MPa nakon 7 dana

> 7 MPa nakon 28 dana

OTPORNOST NA SULFATE (15 ciklusa) ASTM C-88 Nijedan Nema pogoršanja

RADNA OBILJEŽJA  (20 °C i REL. VLAŽ. OD 50 %)

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac 
je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. 
Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se 
prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu 
obvezu kupoprodajnog ugovora, niti na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili 
znanstvenih saznanja pa stoga nisu zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu 
na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.


