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LINEA 
IMPERMEABI-
LIZZAZIONE 

COREFLEX XP
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE TERMOPLASTICA  
IDRO-REATTIVA CON NUCLEO IN TECNOLOGIA XP

Doppia impermeabilizzazione in una sola membrana PVC + Tecnologia attiva XP

COREFLEX XP è una membrana termoplastica per l’impermeabilizzazione attiva e passiva di 
fondazioni e strutture sottoquota. Le caratteristiche del prodotto sono:

 ✓ CAPACITÀ DI AUTORIPARAZIONE: lo strato XP è stato progettato in modo da attivarsi a 
contatto con l’acqua, espandendosi e formando una sigillatura ermetica; in caso di perforazione o 
difetto di installazione, lo strato XP si auto-sigilla quando idratato, creando un’auto sigillatura che 
impedisce all’acqua di entrare.

 ✓ BARRIERA MONOLITICA IMPERMEABILE: le cuciture saldate della membrana termoplastica 
creano uno strato di barriera monolitica impermeabile.

 ✓ Il polimero che compone la membrana termoplastica, a differenza dei plastificanti liquidi, non è 
soggetto a separazione di fase o migrazione; in questo modo vengono conservate le proprietà 
della membrana garantendo prestazioni a lungo termine.

 ✓ SEMPICE DA APPLICARE: l’installazione di COREFLEX XP è semplice e veloce anche a basse 
temperature o umidità elevata.

 ✓ SICUREZZA DEI GIUNTI: l’impermeabilizzazione è sicura anche in corrispondenza dei giunti e dei 
punti di discontinuità grazie alla saldatura termoplastica.

 ✓ ELEVATA STABILITA’ CHIMICA: la tecnologia avanzata di polimeri fornisce prestazioni eccezionali 
contro un’ampia gamma di contaminanti del terreno, comprese condizioni di salinità elevata o 
agenti chimici fortemente aggressivi.

 ✓ PROTEZIONE DAL GAS RADON : COREFLEX XP realizza una barriera efficace anche per gas e 
vapori, grazie al bassissimo coefficiente di diffusione dei gas.

COREFLEX XP è una membrana termoplastica di 1,5 mm nominali rinforzata con un tessuto armato di poliestere di 90g/m2 unito integralmente a un nucleo 
in tecnologia XP. COREFLEX XP offre la massima protezione come barriera impermeabilizzante grazie alla tecnologia XP, l’ultima innovazione in campo di 
impermeabilizzazione attiva. Questa tecnologia avanzata di polimeri fornisce prestazioni eccezionali contro un’ampia gamma di contaminanti del terreno, comprese 
condizioni di salinità elevata. La funzione barriera si sviluppa a partire da una membrana termoplastica con cuciture saldate che creano uno strato di barriera 
monolitica impermeabile. La membrana termoplastica COREFLEX XP è rinforzata con uno tessuto armato in poliestere, possiede proprietà di resistenza chimica 
elevate e antiradice. Lo strato del nucleo con tecnologia XP è integralmente coeso con la membrana termoplastica. COREFLEX XP è l’unico sistema composito 
con membrana termoplastica saldata che dispone di questa funzione reattiva di autosigillatura con tecnologia XP efficace anche non confinato.

VANTAGGI

IMPERMEABILIZZAZIONE DI 
FONDAZIONI E STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO ANCHE SOTTOQUOTA

Il sistema di impermeabilizzazione COREFLEX XP fornisce una protezione impermeabile per superfici in calcestruzzo strutturale anche 
fuoriterra ideale per:

 ✓ muri di fondazione in calcestruzzo gettato in opera con rinterro, muri di fondazione con blocchi in muratura;

 ✓ muri di contenimento sul confine di proprietà come paratie tirantate di profilati IPE e travi di legno;

 ✓ pavimentazioni transitabili, pavimentazioni con doppia piastra, muri di fondazione, strutture ipogee, costruzioni di delimitazione 
perimetrale, sottofondazione, tunnel:

 ✓ sistemi di copertura, tetti piani e tetti verdi.

La membrana può essere prolungata sotto la platea e sotto una piattaforma orizzontale per creare un sistema di impermeabilizzazione continuo e uniforme.

CAMPI D’IMPIEGO

H2OH2O
DIRECT 

CONTACT WITH 
THE GROUND

DIRECT 
CONTACT WITH 

THE GROUND

SALINE
and IMPURE 

WATER
SALINE

and IMPURE 
WATER

BBABBA
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LINEA 
IMPERMEABILIZZAZIONE  

COREFLEX XP
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POSA IN OPERA

Installare il sistema di impermeabilizzazione COREFLEX XP attenendosi strettamente alle linee guida e ai dati di installazione, mediante 
l’ausilio di prodotti complementari, strati protettivi e drenanti, nonché materiale di copertura secondo le specifiche o i requisiti. Installare 
COREFLEX XP in modo che il lato geotessile XP si trovi direttamente a contatto con il calcestruzzo da impermeabilizzare. Il waterstop 
WATERSTOP-XP deve essere installato su tutti i giunti di ripresa, orizzontali e verticali, e attorno ai corpi passanti.

COREFLEX XP è disponibile nei seguenti formati:
- Rotolo 1,55 x 12,9 m = 20 m2

Peso di un rotolo = ... kg ca.
Pallet (contenitore pallettizzato) = 30 rotoli = 192,5 m2

La membrana termoplastica dalla larghezza di 1,55 m con il ucleo di tecnologia XP è rifinita con 150 mm aggiuntivi lungo il bordo del rotolo.

La conservazione dei prodotti deve essere effettuata in ambiente asciutto riparato da sole e umidità. Una volta aperti i rotoli vanno utilizzati 
e protetti entro 24 ore. Nell’ imballo originale il prodotto conserva le sue proprietà per 12 mesi.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

Trattamento dei sormonti

Posizionamento tipico mediante sovrapposizione della membrana COREFLEX XP con saldatura termoplastica continua.

Strato di membrana termoplastica Saldatura termoplastica

Nucleo con tecnologia XP

Saldatura termoplastica

Nucleo in polimero 
attivo tecnologia XP

Tessuto di rinforzo in poliestere
Membrana 
termoplastica

Membrana 
termoplastica



Rev. 11-20 / Pag. 03/3

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it 
via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milano) • Italy
t. +39 02 90632917 • f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

PARTNER ESCLUSIVO
Manufactured by CETCO - CETCO POLAND, 
CETCO Sp z o.o.SKA I Korpele 13A-Strefa 
| Szczytno | 12-100 | Polandwww.cetco.com

LINEA 
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COREFLEX XP
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PROPRIETÀ METODO DI PROVA RISULTATO DEL TEST

DIFETTI VISIBILI EN 1850-2 SUPERATO

TENUTA IDRAULICA EN 1928 IMPERMEABILE

COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI FUOCO ESTERNO EN 13501-5 Broof (T1)

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 Classe E

RESISTENZA ALLA SPELLATURA DELLA GIUNTURA EN 12316-2 >300N/50mm

RESISTENZA DELLA GIUNTURA EN 12317-2 >900N/50mm

RESISTENZA ALLA TRAZIONE EN 12311-2 >1000N/50mm

ALLUNGAMENTO IN ROTTURA EN 12311-2 >26%

RESISTENZA ALL’IMPATTO EN 12691 >1000mm

RESISTENZA A PESO STATICO EN 12730 >20kg

RESISTENZA ALLO STRAPPO EN 12310-2 >200N

RESISTENZA A PENETRAZIONE DI RADICE EN 13948 RESISTENTE

STABILITÀ BIDIMENSIONALE EN 1107-2 <1%

PIEGHEVOLEZZA A BASSA TEMPERATURA EN 495-5 <-50°C

ESPOSIZIONE AI RAGGI UV (1000 h) EN 1297 RESISTENTE

EFFETTI DI LIQUIDI CHIMICI, COMPESA 
ACQUA (28 GIORNI/23°C)

EN 1847 RESISTENTE

RESISTENZA ALLA GRANDINE EN 13583 > 17m/s

DETERMINAZIONE DELLA TRASMISSIONE 
DEL VALORE DELL’ACQUA

EN 1931 > 18.000µ (+ 30%)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito 
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto 
di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze 
pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in 
relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.


