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LINIJA

RESTAURACIJA 
i ZAŠTITA
INERTNE OBLOGE ZA 
AZBESTNO-CEMENTNE 
POKROVNE PLOČE

COVERFIX
ENKAPSULIRAJUĆI TRETMAN SPREMAN ZA 
UPOTREBU VRSTE D ZA ETERNIT

Namijenjen inertiranju azbestno-cementnih ploča i pokrova

COVERFIX je enkapsulirajući tretman za inertiranje vlaknastih cementnih 
ploča koji ima sljedeća obilježja:

 ✓ Visoka pokrivenost: COVERFIX ima povećanu moć pokrivanja i izvrsnu 
impregnirajuću sposobnost podloge.

 ✓ Otpornost na agresivna sredstva i UV zračenje: COVERFIX je otporan na 
agresivna industrijska okruženje, UV zračenje bez varijacija boje.

 ✓ Visoka sposobnost impregnacije: zahvaljujući visokom kapacitetu vlaženja, 
COVERFIX prodire u podlogu i obuhvaća azbestna vlakna, sprječavajući njihovo 
ispuštanje u okoliš.

 ✓ Jednostavno nanošenje: COVERFIX je jednokomponentna smola i 
jednostavno se nanosi prskanjem (pri niskom pritisku).

 ✓ Ekološki prihvatljiva formulacija: COVERFIX nije toksičan ili štetan, a 
zahvaljujući posebnoj formulaciji siguran je za okoliš i za osobu koja ga nanosi.

 ✓ Potvrđeno u skladu s ministarskim ukazom 20/08/99 za enkapsulirajuću 
oblogu vrste D.

 ✓ Visoka učinkovitost: niska potrošnja u kombinaciji s jednostavnošću 
nanošenja čine COVERFIX proizvodom s izvrsnim omjerom troškova i radnog 
učinka.

 ✓ Prozračnost: COVERFIX omogućuje prolaz vodene pare, izbjegavajući 
izbočine, mjehuriće i odvajanje.

COVERFIX je spremna za upotrebu impregnirajuća učvršćujuća akrilna smola u vodenoj disperziji, formulirana za inertiranje 
materijala koji sadrže azbestna vlakna, kako bi se nastavilo njihovo naknadno uklanjanje. Proizvod je u skladu s ukazom 
Ministarstva zdravstva od 20. kolovoza 1999. godine, a ovjerio ga je Institut Giordano kao proizvod prikladan za inertiranje 
proizvoda od azbestnog cementa vrste D (potvrda br. 293153 od 5. 4. 2012.).

PREDNOSTI

COVERFIX je impregnirajuća učvršćujuća akrilna smola u vodenoj disperziji 
namijenjena za:

 ✓ inertiranje azbestno-cementnih (eternit) proizvoda i pokrovnih ploča 
kako bi se nastavilo s njihovim naknadnim uklanjanjem.

 ✓ enkapsulirajuća obloga vrste D za nanošenje na proizvode kao što su 
ploče, crijep i izolacijske ploče koje sadrže azbestna vlakna

PODRUČJA PRIMJENE

CERTIFIKAT
DM

20/08/99

CERTIFIKAT
DM

20/08/99

IZNIMNA
MOĆ

PREKRIVANJA
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ENKAPSULIRAJUĆI
PREMAZ
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ENKAPSULIRAJUĆI
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COVERFIX

PRIPREMA PODLOGA

 ‣ Priprema podloge nije potrebna jer proizvod ima funkciju obuhvaćanja azbestnih vlakana na površini kako bi se omogućilo 
uklanjanje materijala na predviđene načine i u predviđenom vremenu. 

 ‣ Radnja mora biti popraćena odobrenjem za rušenje i zbrinjavanje s posebnim operativnim postupcima. Uvijek radite u skladu 
s važećim propisima o sanaciji azbesta, sigurnosti na radu i onečišćenju okoliša.

NAČIN UPOTREBE

Nanesite proizvod COVERFIX prskanjem u jednom sloju, pazeći da ne dođe do disperzije vlakana u okoliš. Radite u skladu 
s važećim propisima o sanaciji azbesta, sigurnosti na radu i onečišćenju okoliša.

POTROŠNJA

Preporučena potrošnja proizvoda COVERFIX jest od 125 do 160 g/m2, ovisno o stupnju završne obrade i stanju podloge (poroznost, 
lomljivost i prisutnost kamenca i plijesni).

COVERFIX je dostupan u sljedećim pakiranjima:

– spremnik od 20 kg

– rezervoar od 1000 kg

Ako se nalazi u izvornom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru na suhom mjestu i 
u okruženju umjerene klime, proizvod zadržava svoja obilježja 12 mjeseci.

PAKIRANJA I ČUVANJE

Obrada površine s kontrastnom bojom

 ‣ Da bi se odredila stvarna površina valovitih profila azbestno-cementnih pokrova, uzima 
se u obzir prosječna površina jednaka 1,5 puta od one u planu.

Uklanjanje ploča i slaganje na paleti Zaštita ploča s pažljivo učvršćenom 
PVC ceradom, nanošenje ljepila 

i naknadno zbrinjavanje.
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COVERFIX

IZGLED Tekućina bez mirisa

BOJA crvena

SPECIFIČNA TEŽINA – ISO 2811 0,97 kg/l

VRSTA SMOLE/VEZIVA akrilno

Viskoznost EN ISO 3219 20 °C RV2 100 okr/min 200 MPa. sek (pseudoplastični profil)

SUHI OSTATAK – UNI EN 480-8 10,5 %

RAZRJEĐIVANJE Spreman za upotrebu

TEMPERATURA NANOŠENJA od + 5 do + 40 °C

MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 80 °C

PREPORUČENA DEBLJINA (SUHI FILM) približno 20 – 25 μm

PREPORUČENA POTROŠNJA 125 – 160 g/m2  po sloju

VRIJEME SUŠENJA (23 °C)
na površini: približno 1h.

na dubini: približno 6 – 8h.

PAKIRANJA Spremnik od 20 kg – Rezervoar od 1000 kg

ČUVANJE 12 mjeseci

OBILJEŽJA PROIZVODA

CERTIFIKACIJA

COVERFIX je ovjerio Institut Giordano kao proizvod prikladan za inertiranje azbestnih 
cementnih proizvoda vrste D: „Pomoćno sredstvo za uklanjanje azbestnih 
cementnih ploča”. (Potvrda br. 293153 od 5. 4. 2012.).

INTERNO LABORATORIJSKO ISPITIVANJE DRACO

COVERFIX je podvrgnut testu izloženosti agresivnim atmosferskim utjecajima u 
laboratorijima DRACO: na slici sa strane možete vidjeti ponašanje proizvoda COVERFIX 
(desno) i drugog enkapsulirajućeg proizvoda (lijevo) nakon dužeg izlaganja kiši (pribl. 8 
sati pri + 15 °C i rel. vlaž. od 60 %). COVERFIX se ne ispire, za razliku od ostalih vodećih 
proizvoda u sektoru.

COVERFIX

Ostali enkapsulirajući 
proizvod

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora, niti 
na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili znanstvenih saznanja pa stoga nisu 
zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je 
jedini odgovoran za donesene odluke.


