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REVÊTEMENTS D’INERTAGE 
POUR PLAQUES DE TOIT EN 
CIMENT-AMIANTE

COVERFLEX
MEMBRANE FLEXIBLE ÉTANCHE POUR L’ENCAPSULAGE 
PERMANENT DU CIMENT-AMIANTE
 
Types A-B-C selon AM 20/08/1999

Les caractéristiques spécifiques du produit sont les suivantes :

 ✓Membrane flexible et résistante aux dilatations thermiques et aux 
vibrations, réduisant le risque de fissuration.

 ✓ Revêtement monocomposant facile à appliquer par pulvérisation 
(basse pression).

 ✓ Il restaure l’étanchéité à l’eau des toitures.

 ✓ Il crée un revêtement continu sans joint. 

 ✓ Il offre un haut pouvoir couvrant, même en épaisseurs réduites, et 
une excellente capacité  d’adhérence au support.

 ✓ Haute résistance aux atmosphères industrielles agressives, aux 
rayons UV et aux pluies acides. 

 ✓ Il réduit la production de déchets toxiques et les problèmes 
d’élimination qui en découlent.

 ✓ L’encapsulage est plus rapide que l’enlèvement et permet l’accès aux 
structures, même en phase de traitement.

COVERFLEX est un revêtement monocomposant à base de résines acryliques en dispersion 
aqueuse pour l’encapsulage permanent de type A (visible à l’extérieur), B (visible à l’intérieur) 
et C (non visible avant un confinement) certifié conformément à l’A.M. du 20 août 1999. 

COVERFLEX est doté d’une flexibilité, d’une résistance au jaunissement et d’une adhérence 
élevées, et crée une membrane imperméable et résistante à la fissuration.

AVANTAGES

 ✓ revêtement d’encapsulage permanent visible ou confiné de plaques 
et toitures plates et ondulées contenant des fibres d’amiante 
sujettes à détérioration. 

 ✓ inertage d’ouvrages en ciment-amiante.

 ✓ revêtement flexible imperméable de protection des surfaces en 
béton.

UTILISATIONS

TYPE A, B, C
SEALING 

COAT
BREATHABLEBREATHABLE

IMPERMÉABLEIMPERMÉABLEHIGH
COVERAGE

HIGH
COVERAGE

CERTIFICATED
DM

20/08/1999

CERTIFICATED
DM

20/08/1999

AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS

AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS

FLEXIBLEFLEXIBLE
STRONG

and
STRONG

and

LIGNE

RESTAURATION 
et PROTECTION
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LIGNE RESTAURATION 
et PROTECTION

COVERFLEX
PRÉPARATION DES SUPPORTS

NETTOYAGE
 ‣ Si elle est intacte et qu’elle ne présente que partiellement des moisissures et de la végétation, la surface doit être 

adéquatement aspirée avec des appareils prévus à cet effet, nettoyée par voie humide et traitée avec des produits biocides 
pour éviter de disperser les fibres dans l’environnement et permettre la récupération des eaux de lavage. Si les supports 
sont particulièrement endommagés ou recouverts de moisissures et de végétation, il faut informer l’Unité Sanitaire Locale 
compétente et présenter un plan d’intervention approprié. En tout état de cause, le nettoyage devra être réalisé avec de l’eau 
à basse pression qui sera ensuite récupérée dans des récipients appropriés pour l’élimination ultérieure des sédiments. Les 
parties détachées et les déchets devront être éliminés de façon adéquate en tant que déchets d’amiante.

 ‣ Toujours travailler dans le respect des réglementations en vigueur en matière de désamiantage, de sécurité du travail et de 
pollution environnementale.

APPRÊT
 ‣ Appliquer une couche de ACRIPRIMER pour l’imprégnation du support et l’encapsulage des fibres d’amiante, en évitant leur 

dispersion dans l’environnement. L’utilisation de l’apprêt favorise également l’adhérence du revêtement d’encapsulage à 
appliquer lorsque l’apprêt a séché (environ 30-40 minutes en fonction de la température). ACRIPRIMER peut être appliqué 
par pulvérisation (airless) avec une consommation d’environ 100-300 g/m2 en fonction du degré d’absorption du support.

MODE D’EMPLOI

 ‣ Appliquer COVERFLEX sur des surfaces propres et sèches par pulvérisation (pression 200-210 bars) lorsque l’apprêt 
a complètement séché. Le produit peut être dilué avec de l’eau à 15% pour faciliter l’application.

 ‣ Pour les REVÊTEMENTS D’ENCAPSULAGE DE TYPE A ET B, le revêtement doit être réalisé avec au moins deux 
couches de couleur différente, en attendant environ 12-24 heures avant l’application de la couche suivante en 
fonction des conditions environnementales.  

 ‣ Pour le REVÊTEMENT NON VISIBLE DE TYPE C, une seule couche de COVERFLEX 
suffit. 

 ‣ Les épaisseurs minimales moyennes et totales prévues par la réglementation en 
vigueur varient en fonction du type de revêtement (voir tableau).

 ‣ L’apparition de la couche de revêtement sous-jacente causée par les conditions 
environnementales et par l’usure indique qu’il est nécessaire d’intervenir à 
nouveau sur la surface pour restaurer le revêtement d’encapsulage.

Confinement de la couverture 
en ciment-amiante

NORMES DE RÉFÉRENCE

A.M. 20 août 1999 - cycles d’encapsulage de type A, B et C.
Méthodes d’essai selon les normes UNI 10686 - UNI 8457 - UNI 9174
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LIGNE RESTAURATION 
et PROTECTION

COVERFLEX

CONSOMMATION MINIMALE RECOMMANDÉE
APPLICATION Épaisseur sèche (µm) Dilution Consommation (g/m2)

ACRIPRIMER - AUCUNE 100-300

COVERFLEX (2 COUCHES) environ 300 AUCUNE 600-650 (*)

CONSOMMATIONS

La consommation de COVERFLEX et ACRIPRIMER varie en fonction du type de revêtement 
d’encapsulage à réaliser et du degré d’absorption du support.

ÉPAISSEURS MINIMALES DES REVÊTEMENTS D’ENCAPSULAGE A.M. 20/08/1999

TYPE D’INTERVENTION
Caractéristiques 

min. du cycle

Cycle d’encapsulage 

COVERFLEX

Épaisseur 
totale 

moyenne

Épaisseur 
totale 

minimale

TYPE A - VISIBLE À L’EXTÉRIEUR

Deux ou plus de 
deux couches 
de couleur 
contrastante 

1 couche ACRIPRIMER

1 couche COVERFLEX

1 couche COVERFLEX couleur contrastante

300 µm (*) 250 µm

TYPE B - VISIBLE À L’INTÉRIEUR

Deux ou plus de 
deux couches 
de couleur 
contrastante 

1 couche ACRIPRIMER

1 couche COVERFLEX

1 couche COVERFLEX couleur contrastante

250 µm (*) 200 µm

TYPE C - PRÉ-CONFINEMENT Aucune 
spécification

1 couche ACRIPRIMER

1 couche COVERFLEX
200 µm 200 µm

(*) ou jusqu’à la couverture totale de la fibre.

CERTIFICATION

COVERFLEX est un produit certifié par l’Istituto Giordano comme un produit en mesure de rendre inertes des ouvrages en ciment-amiante de 
type A (certificat N°301982 du 15/01/2013), type B (certificat N °301983 du 15/01/2013), type C (certificat N°301984 du 15/01/2013).

(*) L’épaisseur moyenne de la dernière couche ne doit pas dépasser l’épaisseur moyenne de l’avant-dernière couche de plus de 20%.

COVERFLEX est disponible en : 
- Petit baril de 20 kg 
- Petite citerne de 1000 kg
ACRIPRIMER est disponible en : 
- Petit baril de 10-20 kg 
- Petite citerne de 1000 kg
Conservé dans son emballage d’origine et dans un environnement protégé et tempéré, le produit maintient ses caractéristiques pendant un an.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
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LIGNE RESTAURATION 
et PROTECTION

COVERFLEX

SÉCURITÉ
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 40°C.

Ne pas appliquer sur des supports humides ou mouillés (H.R. < 10 %).

Ne pas appliquer les produits si des pluies sont prévues dans les 24 heures.

Respecter les rapports de dilution et les cycles d’application avec les consommations indiquées dans la fiche.

ASPECT Liquide

COULEUR gris - rouge (autres couleurs sur demande)

CONSISTANCE Liquide

POIDS SPÉCIFIQUE 1,25-1,30 kg/l

pH (UNI EN ISO 4316) 7,5

RÉSIDU SOLIDE 57 - 60,7 %

EMBALLAGES Petit baril de 20 kg - Petite citerne de 1000 kg

CONSERVATION 12 mois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

VISCOSITÉ BROOKFIELD - SPINDLE RV6 100 
TOURS PAR MINUTE (UNI EN ISO 3219) cP 7266,5

TEMPÉRATURE D’APPLICATION +5 ÷ +40°C

TEMPÉRATURE MINIMALE DE FORMATION D’UN FILM +5°C

FORMATION D’UNE PELLICULE SUPERFICIELLE 3 heures

TEMPS D’ATTENTE ENTRE DEUX COUCHES 12-24 heures

DURCISSEMENT TOTAL 7 jours

CONSOMMATION NOMINALE 1,3 kg/m2 environ par mm d’épaisseur

CONSOMMATION PAR COUCHE (PULVÉRISATION) 300-400 g/m2 (150 à 200 microns épaisseur sèche)

CONSOMMATION MINIMALE RECOMMANDÉE 600-650 g/m2 (300 microns épaisseur sèche)

SPÉCIFICATIONS D’APPLICATION 20 °C - 50 % H.R.

Les temps varient en fonction de la température du support et des conditions de température et d’humidité de l’environnement. 

Les valeurs ci-dessus sont fournies à titre indicatif et calculées à une température de 20 °C et avec une humidité relative de 50 %.
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LIGNE RESTAURATION 
et PROTECTION

COVERFLEX

D
.V

. 1
-1

7

CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE MÉTHODE  D’ESSAI PERFORMANCE COVERFLEX

ADHÉRENCE AU SUPPORT UNI EN 24624 1,34 MPa

ADHÉRENCE APRÈS CYCLES DE GEL-DÉGEL UNI 10686 1,3 MPa

ADHÉRENCE APRÈS CYCLES DE SOLEIL-PLUIE UNI 10686 1,32 MPa

RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ 
UVB/CONDENSATION ET IMPERMÉABILITÉ

UNI 10686 aucune détérioration structurelle ou de couleur

IMPERMÉABILITÉ À L’EAU UNI 10686
Résultat positif

aucune trace d’humidité sur la face inférieure de l’échantillon

RÉSISTANCE AU LAVAGE UNI 10560 > 5000 cycles

RÉSISTANCE AU FEU UNI 8457-UNI 9174 classe 1

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

ÉLÉMENT DU CAHIER DES CHARGES

Réalisation de revêtement pour l’encapsulage permanent de type A (visible à l’extérieur), B (visible à l’intérieur) et C (non 
visible avant un confinement) d’ouvrages en ciment-amiante par application à l’aide de jet sans air à basse pression d’une 
membrane flexible étanche à base de résines acryliques en dispersion aqueuse type COVERFLEX de Draco Italiana 
S.p.A. Le produit sera appliqué en deux couches de couleur contrastante après l’application de l’apprêt de fixation et 
consolidant type ACRIPRIMER de Draco Italiana S.p.A. Les instructions et mesures à prendre devront être conformes 
aux recommandations du fabricant.

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. 

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par 
des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente présente 
sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.  

Les conseils concernant l’utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation 
accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part.  Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances 
pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits 
afin de vérifier leur conformité au type d’application et d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.


