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LINIJA

RESTAURACIJA 
i ZAŠTITA
INERTNE OBLOGE ZA 
AZBESTNO-CEMENTNE 
POKROVNE PLOČE

COVERFLEX
SAVITLJIVA VODONEPROPUSNA MEMBRANA 
ZATRAJNU ENKAPSULACIJU AZBESTNOG CEMENTA
 
VRSTE A-B-C PREMA MINISTARSKOM UKAZU OD 20. 8. 1999. 

Specifične karakteristike proizvoda jesu:

 ✓ Savitljiva membrana otporna na toplinsko širenje i vibracije, 
smanjujući rizik od pucanja.

 ✓ Jednokomponentna obloga koja se lako nanosi prskanjem (pri 
niskom pritisku).

 ✓ Obnavlja vodonepropusnost pokrova.

 ✓ Stvara neprekinutu oblogu bez spojeva.

 ✓ Ima visoku moć pokrivanja čak i na smanjenim debljinama i odlično 
prianjanje na podlogu.

 ✓ Visoka otpornost na agresivna industrijska okruženja, UV 
zračenja i kiselu kišu.

 ✓ Smanjuje proizvodnju štetnog toksičnog otpada i posljedične 
probleme zbrinjavanja.

 ✓ Enkapsulacija je brža od uklanjanja i omogućuje pristup konstrukcijama 
čak i tijekom obrade.

COVERFLEX je jednokomponentna obloga na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji za trajnu enkapsulaciju vrste 
A (vidljivo izvana), B (vidljivo iznutra) i C (nije vidljivo, prije zatvaranja) ovjeren u skladu s ministarskim ukazom. 20. 
kolovoza 1999. 

COVERFLEX ima visoku savitljivost, otpornost na žutilo i prianjanje te stvara vodonepropusnu membranu otpornu na 
pucanje.

PREDNOSTI

 ✓ vidljiva ili ograničena trajna enkapsulirajuća obloga ravnih i valovitih 
pokrovnih ploča i crijepova koji sadrže azbestna vlakna podložna 
razgradnji 

 ✓ inertiranje proizvoda od azbestnog cementa

 ✓ savitljiva vodonepropusna zaštitna obloga betonskih površina

PODRUČJA PRIMJENE

IZNIMNA
MOĆ

PREKRIVANJA

IZNIMNA
MOĆ

PREKRIVANJA CERTIFIKAT
DM

20/08/99

CERTIFIKAT
DM

20/08/99
AGRESIVNE

OKOLINE
AGRESIVNE

OKOLINE

ENKAPSULIRA-
JUĆI

PREMAZ

TIP A-B-C PROZIRNOPROZIRNO

VODONEPROPUSNOVODONEPROPUSNO

OTPORNOiOTPORNOi
SAVITLJIVOSAVITLJIVO



LINIJA RESTAURACIJAI 
ZAŠTITA

www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. + 39 02 90632917 •  f. + 39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

©
 

Au
to

rs
ka

 
pr

av
a 

20
12

. 
– 

Sv
a 

pr
av

a 
pr

id
rž

an
a 

– 
In

fo
rm

ac
ije

 
ko

je
 

su
 

sa
dr

ža
ne

 
u 

ov
om

 
te

hn
ič

ko
m

 
lis

tu
 

na
 

st
va

ra
n 

i 
is

tin
it 

na
či

n 
od

go
va

ra
ju

 
na

ši
m

 
na

jb
ol

jim
 

i 
tr

en
ut

ač
ni

m
 

sa
zn

an
jim

a.
 

– 
Ov

is
no

 
o 

is
pr

av
no

st
i 

ra
zn

ih
 

fa
za

 
po

st
av

-
lja

nj
a 

za
 

ko
je

 
ne

 
sn

os
im

o 
od

go
vo

rn
os

t, 
m

ož
e 

do
ći

 
do

 
va

rij
ac

ija
. 

Na
še

 
je

 
ja

m
st

vo
 

st
og

a 
og

ra
ni

če
no

 
na

 
kv

al
ite

tu
 

i 
st

al
no

st
 

is
po

ru
če

no
g 

pr
oi

zv
od

a 
pr

em
a 

sa
m

im
 

in
di

ka
ci

ja
m

a.
 

Ov
im

 
se

 
iz

da
nj

em
 

po
ni

št
av

aj
u 

i 
za

m
je

nj
uj

u 
pr

et
ho

dn
a.

COVERFLEX
PRIPREMA PODLOGA

ČIŠĆENJE
 ‣ Ako je površina netaknuta i samo djelomično zahvaćena plijesni i vegetacijom, mora se na odgovarajući način usisati 

posebnom opremom, očistiti vodom i tretirati biocidnim proizvodima kako bi se izbjeglo raspršivanje vlakana u okoliš i 
omogućilo obnavljanje vode od pranja. Ako su podloge posebno oštećene ili prekrivene plijesni i vegetacijom, potrebno je 
obavijestiti nadležni AUSL predstavljanjem odgovarajućeg intervencijskog plana. U svakom slučaju, čišćenje se mora provesti 
niskotlačnom i pročišćenom vodom u posebnim spremnicima za naknadno zbrinjavanje sedimenta. Odvojeni dijelovi i troska 
moraju se pravilno zbrinuti kao azbestni otpad.

 ‣ Uvijek radite u skladu s važećim propisima o sanaciji azbesta, sigurnosti na radu i onečišćenju okoliša.

TEMELJNI PREMAZ
 ‣ Nanesite sloj temeljnog premaza ACRIPRIMER kako biste impregnirali podlogu i obuhvatili azbestna vlakna, izbjegavajući 

njihovo rasipanje u okoliš. Upotreba temeljnog premaza također pogoduje prianjanju enkapsulirajuće obloge koji se nanosi 
nakon što se temeljni premaz osuši (približno 30 – 40 minuta, ovisno o temperaturi). ACRIPRIMER može se nanositi prskanjem 
(bez zraka) uz potrošnju od približno 100 – 300 g/m2 ovisno o stupnju upijanja podloge.

NAČIN UPOTREBE

 ‣ Nanesite COVERFLEX na čiste i suhe površine uz pomoć prskanja (tlak od 200 – 210 bara) kada je temeljni premaz 
potpuno suh. Proizvod se može razrijediti s 15 % vode kako bi se olakšalo postavljanje.

 ‣ Za ENKAPSULIRAJUĆE OBLOGEvrste A i B, obloga se mora nanijeti u najmanje dvama slojevima različitih kontrastnih 
boja, čekajući otprilike 12 – 24 sata prije nanošenja sljedećeg sloja, ovisno o uvjetima okoline.  

 ‣ Dovoljan je jedan sloj obloge COVERFLEX za NEVIDLJIVU OBLOGU VRSTE C. 
 ‣ Minimalne prosječne i ukupne debljine predviđene važećim propisima razlikuju se 

ovisno o vrsti obloge (vidi tablicu).
 ‣ Pojava donjeg sloja obloge uzrokovana uvjetima okoline i trošenjem ukazuje na to 

da je potrebno ponovno intervenirati na površini kako bi se obnovila enkapsulirajuća 
obloga.

Ograničenje pokrivenosti 
na azbestnom cementu

REFERENTNI PROPISI

Ministarski ukaz od 20. kolovoza 1999. - ciklusi enkapsuliranja vrste A, B i C.

Metode ispitivanja prema UNI 10686 – UNI 8457 – UNI 9174
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COVERFLEX

MINIMALNA PREPORUČENA POTROŠNJA
NANOŠENJE Suha debljina (µm) Razrjeđivanje Potrošnja (g/m2)

ACRIPRIMER – NEMA 100 – 300

COVERFLEX (2 SLOJA) približno 300 NEMA 600 – 650 (*)

POTROŠNJA
Potrošnja proizvoda COVERFLEX i ACRIPRIMER razlikuje se ovisno o vrsti enkapsulirajuće obloge koji treba nanijeti i stupnju upijanja podloge.

MINIMALNA DEBLJINA ENKAPSULIRAJUĆIH OBLOGA PREMA MINISTARSKOM UKAZU OD 20. 8. 1999. 

VRSTA ZAHVATA
Obilježja min. 

ciklusa

Ciklus enkapsulacije 

COVERFLEX

Ukupna 
prosječna 
debljina

Ukupna 
minimalna 

debljina

VRSTA A – VIDLJIVO IZVANA Dva sloja ili više 
kontrastne boje

1 sloj temeljnog premaza ACRIPRIMER

1 sloj premaza COVERFLEX

1 sloj premaza COVERFLEX 

u kontrastnoj boji

300 µm (*) 250 µm

VRSTA B – VIDLJIVO IZNUTRA Dva sloja ili više 
kontrastne boje

1 sloj temeljnog premaza ACRIPRIMER

1 sloj premaza COVERFLEX

1 sloj premaza COVERFLEX 

u kontrastnoj boji

250 µm (*) 200 µm

VRSTA C – PREDZATVARANJE Nema specifikacije
1 sloj temeljnog premaza ACRIPRIMER

1 sloj premaza COVERFLEX
200 µm 200 µm

(*) ili u svakom slučaju do potpune pokrivenosti vlakana.

CERTIFIKACIJA
COVERFLEX je proizvod koji je ovjerio Institut Giordano kao proizvod prikladan za inertiranje proizvoda od azbestnog cementa vrste A 
(potvrda br. 301982 od 15. 1. 2013.), vrsta B (potvrda br. 301983 od 15. 1. 2013.), vrsta C (potvrda br. 301984 od 15. 1. 2013.).

(*) Prosječna debljina posljednjeg sloja ne smije prelaziti 20 % prosječne debljine pretposljednjeg sloja.

COVERFLEX je dostupan u sljedećim pakiranjima:

– bačvica od 20 kg

– rezervoar od 1000 kg

ACRIPRIMER je dostupan u sljedećim pakiranjima:

– bačvica od 10 do 20 kg

– rezervoar od 1000 kg

Proizvod, ako se čuva u izvornom pakiranju u zaštićenom prostoru pri umjerenim temperaturama, može se čuvati godinu dana.

PAKIRANJA I ČUVANJE



LINIJA RESTAURACIJAI 
ZAŠTITA

www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. + 39 02 90632917 •  f. + 39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

©
 

Au
to

rs
ka

 
pr

av
a 

20
12

. 
– 

Sv
a 

pr
av

a 
pr

id
rž

an
a 

– 
In

fo
rm

ac
ije

 
ko

je
 

su
 

sa
dr

ža
ne

 
u 

ov
om

 
te

hn
ič

ko
m

 
lis

tu
 

na
 

st
va

ra
n 

i 
is

tin
it 

na
či

n 
od

go
va

ra
ju

 
na

ši
m

 
na

jb
ol

jim
 

i 
tr

en
ut

ač
ni

m
 

sa
zn

an
jim

a.
 

– 
Ov

is
no

 
o 

is
pr

av
no

st
i 

ra
zn

ih
 

fa
za

 
po

st
av

-
lja

nj
a 

za
 

ko
je

 
ne

 
sn

os
im

o 
od

go
vo

rn
os

t, 
m

ož
e 

do
ći

 
do

 
va

rij
ac

ija
. 

Na
še

 
je

 
ja

m
st

vo
 

st
og

a 
og

ra
ni

če
no

 
na

 
kv

al
ite

tu
 

i 
st

al
no

st
 

is
po

ru
če

no
g 

pr
oi

zv
od

a 
pr

em
a 

sa
m

im
 

in
di

ka
ci

ja
m

a.
 

Ov
im

 
se

 
iz

da
nj

em
 

po
ni

št
av

aj
u 

i 
za

m
je

nj
uj

u 
pr

et
ho

dn
a.

COVERFLEX

SIGURNOSNE UPUTE
– Proizvod ne nanosite pri temperaturi nižoj od +5 °C ili višoj od +40 °C.

– Ne nanosite na vlažne ili mokre podloge (<10 % rel. vlaž.).

– Ne nanosite proizvode ako se očekuje kiša unutar 24 sata.

– Pridržavajte se omjera razrjeđivanja i ciklusa primjene s relativnom potrošnjom prikazanom na listu.

IZGLED Tekućina

BOJA sivo – crvena (ostale boje na upit)

KONZISTENCIJA Tekućina

SPECIFIČNA TEŽINA 1,25 – 1,30 kg/l

pH (UNI EN ISO 4316) 7,5

KRUTI OSTATAK 57 – 60,7 %

PAKIRANJA Bačvica od 20 kg – rezervoar 1000 kg

ČUVANJE 12 mjeseci

OBILJEŽJA PROIZVODA

BROOKFIELDOVA VISKOZNOST – VRETENO 
RV6 RPM 100 (UNI EN ISO 3219): 7266,5 cP

TEMPERATURA NANOŠENJA od + 5 do + 40 °C

MINIMALNA TEMPERATURA STVARANJA POVRŠINSKOG SLOJA + 5 °C

STVARANJE POVRŠINSKE KOŽE tri sata

VRIJEME ČEKANJA IZMEĐU DVAJU SLOJEVA 12 – 24 sati

POTPUNO STVRDNJAVANJE Sedam dana

NAZIVNA POTROŠNJA približno 1,3 kg/m2 po mm debljine sloja

POTROŠNJA PO SLOJU (PRSKANJE) 300 do 400 g/m2 (150 – 200 mikrona suhe debljine)

MINIMALNA PREPORUČENA POTROŠNJA 600 – 650 g/m2. (300 mikrona suhe debljine)

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA – 20 °C – REL. VLAŽ. OD 50 %

Vremena se razlikuju ovisno o temperaturi podloge i termohigrometrijskim uvjetima okoline. 

Vrijednosti u tablici indikativne su i izračunate pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti od 50 %.
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COVERFLEX

D.
 V

. 1
-1

7

RADNO OBILJEŽJE METODA  
ISPITIVANJA RADNA SVOJSTVA PROIZVODA COVERFLEX

PRIANJANJE NA PODLOGU UNI EN 24624 1,34 MPa

PRIANJANJE NAKON CIKLUSA 
ZALEĐIVANJE I OTAPANJA

UNI 10686 1,3 MPa

PRIANJANJE NAKON CIKLUSA SUNCE – KIŠA UNI 10686 1,32 MPa

OTPORAN NA UBRZANO STARENJE 
UVB/ KONDENZACIJU I VODU

UNI 10686
nema konstrukcijskog pogoršanja 

ili pogoršanja boje

NEPROPUSNOST NA VODU UNI 10686
Uspješno

nema tragova vlažnosti na donjoj strani uzorka

OTPORNOST NA PRANJE UNI 10560 > 5000 ciklusa

OTPORNOST NA POŽAR UNI 8457-UNI 9174 razred 1

RADNA OBILJEŽJA

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA

Nanošenje obloge za trajno enkapsuliranje vrste A (vidljivo izvana), B (vidljivo iznutra) i C (nevidljivo, prije zatvaranja) 
azbestno-cementnih proizvoda primjenom bezračne savitljive vodonepropusne membrane pod niskim pritiskom na bazi 
akrilnih smola u vodenoj disperziji kao što je COVERFLEX društva Draco Italiana S.p.A. Proizvod će se nanositi u dvama 
slojevima kontrastne boje nakon nanošenja temeljnog premaza za fiksiranje i učvršćivanje kao što je ACRIPRIMER društva 
Draco Italiana S.p.A. Upute i mjere opreza koje je potrebno usvojiti moraju biti u skladu s preporukama proizvođača.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora, niti 
na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili znanstvenih saznanja pa stoga nisu 
zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je 
jedini odgovoran za donesene odluke.


