
www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 • info@draco-edilizia.it

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

2 
- T

ut
ti 

i d
iri

tt
i s

on
o 

ris
er

va
ti 

- L
e 

in
di

ca
zi

on
i c

on
te

nu
te

 n
el

la
 p

re
se

nt
e 

sc
he

da
 te

cn
ic

a 
ris

po
nd

on
o 

in
 m

od
o 

re
al

e 
e 

ve
ri

tie
ro

 a
lle

 n
os

tr
e 

m
ig

lio
ri 

ed
 a

tt
ua

li 
co

no
sc

en
ze

 - 
In

 fu
nz

io
ne

 d
el

l’a
cc

ur
at

ez
za

 d
el

le
 d

iv
er

se
 fa

si
 d

i p
os

a 
in

 o
pe

ra
 

su
lle

 q
ua

li 
no

n 
ab

bi
am

o 
al

cu
na

 re
sp

on
sa

bi
lit

à,
 p

os
so

no
 v

er
ifi

ca
rs

i d
el

le
 v

ar
ia

zi
on

i. 
La

 n
os

tr
a 

ga
ra

nz
ia

 s
i l

im
it

a 
pe

rt
an

to
 a

lla
 q

ua
lit

à 
e 

co
st

an
za

 d
el

 p
ro

do
tt

o 
fo

rn
it

o 
di

 c
ui

 a
lle

 in
di

ca
zi

on
i s

te
ss

e.
 L

a 
pr

es
en

te
 e

di
zi

on
e 

an
nu

lla
 e

 s
os

ti
tu

is
ce

 le
 p

re
ce

de
nt

i.

Rev. 1-23 / Pag. 1/2

DISARMANTI 
E STAGIONANTI
PER IL CALCESTRUZZO

DISARMIX W
DISARMANTE EMULSIONABILE IN ACQUA 
PER CASSEFORME IN LEGNO

DISARMIX W è un disarmante chimico emulsionabile a base di speciali oli sintetici e di emulgatori di altissima qualità, che consente una facile 
sformatura e protezione delle casseforme in legno. Miscelato con acqua garantisce il perfetto distacco del calcestruzzo per ogni tipologia 
di getto.

VANTAGGI

DISARMIX W è particolarmente adatto per casseforme in legno o compensato, per 
ogni tipologia di getto, ottenendo sempre ottimi risultati di disarmo e di “faccia a vista”. 
Può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del 
calcestruzzo.

CAMPI D’IMPIEGO

LINEA

CALCESTRUZZO 

 ✓ Applicazione semplice e veloce; 

 ✓ riduzione dei tempi di pulizia e manutenzione; 

 ✓ protezione dei casseri in legno o in compensato; 

 ✓ non altera il colore originale del manufatto.

IMPROVED 
SURFACE FINISH

MODALITÀ D’USO

DISARMIX W si miscela con acqua nelle seguenti proporzioni: 1 parte di DISARMIX W in 15 ± 20 parti di acqua. È consigliabile prima 
dell’applicazione del disarmante rimuovere dalle casseforme i materiali estranei o frammenti di calcestruzzo indurito.

PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi.
Consultare la scheda tossicologica.



DISARMIX W
LINEA CALCESTRUZZO
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CONFEZIONE E CONSERVAZIONE

- Taniche da 10-20 litri 

- Fusti da 200 litri 

- Cisternetta da 1000 litri

Nell’imballo sigillato e conservato a temperatura ambiente superiore a 0°C lontano da fonti 
di calore e da fiamme libere, DISARMIX W mantiene le sue caratteristiche per 1 anno

1 litro di DISARMIX W, da diluire in acqua, ogni 80÷100 m2 di superficie.

CONSUMO

DISARMIX W è un disarmante chimico emulsionabile, fornito da DRACO Italiana SpA, da applicare su casseforme in legno o compensato, per 
ottenere calcestruzzi con un ottimo “faccia a vista”, privi di aloni o macchie, che consente un facile e rapido disarmo dei getti.

VOCE DI CAPITOLATO

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito 
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto 
di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze 
pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in 
relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.

SPECIFICHE TECNICHE
ASPETTO Liquido

COLORE Giallo ambrato

DENSITÀ 0,885 ± 0,015 kg/l

VISCOSITÀ CINEMATICA 12,72 cSt a 40°C

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE CONSENTITA > 0°C

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ > 170°C

SOLUBILITÀ Emulsionabile in acqua


