
Rev. 01-16 / Str. 01/3

www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA – Via Monte Grappa 11 D-E, I-20067 Tribiano, Milano, Italija – Tel. +39 0290632917 – F. +39 0290631976 – info@draco-edilizia.it

©
 A

ut
or

sk
o 

pr
av

o 
20

15
. –

 S
va

 p
ra

va
 p

rid
rž

an
a 

– 
In

di
ka

ci
je

 s
ad

rž
an

e 
u 

ov
om

 te
hn

ič
ko

m
 li

st
u 

na
 s

tv
ar

an
 i 

is
tin

it 
na

či
n 

od
go

va
ra

ju
 n

aš
im

 n
aj

bo
lji

m
 i 

tr
en

ut
ač

ni
m

 s
az

na
nj

im
a 

– 
U 

fu
nk

ci
ji 

to
čn

os
ti 

ra
zn

ih
 fa

za
 p

os
ta

vl
ja

nj
a 

za
 k

oj
e 

ne
 s

no
si

m
o 

od
go

vo
rn

os
t m

og
u 

se
 p

oj
av

iti
 v

ar
ija

ci
je

. 
Na

še
 je

 ja
m

st
vo

 s
to

ga
 o

gr
an

ič
en

o 
na

 k
va

lit
et

u 
i s

ta
ln

os
t i

sp
or

uč
en

og
 p

ro
iz

vo
da

 p
re

m
a 

sa
m

im
 in

di
ka

ci
ja

m
a.

 O
vi

m
 s

e 
iz

da
nj

em
 p

on
iš

ta
va

ju
 i 

za
m

je
nj

uj
u 

pr
et

ho
dn

a.

LINIJA 

PODOVI

DRACOBIT
PREDGOTOVLJENI PROIZVOD ZA ZAČEPLJIVANJE 
ZA IZVOĐENJE POLUSAVITLJIVIH 
BITUMENSKO-CEMENTNIH PODOVA – SISTEMA DRACOBIT®

 ✓ IZOSTANAK SPOJEVA I MAKSIMALNA TRAJNOST: eliminirajući najčešću točku okidanja 
fenomena propadanja podova, DRACOBIT® povećava otpornost podova i smanjuje moguće 
uzroke propadanja.

 ✓ SAVITLJIVOST I OTPORNOST: DRACOBIT® kombinira obilježja savitljivosti bitumenskog 
pokrovnog sloja i visoku mehaničku otpornost cementnog morta.

 ✓ POVEĆANE OTPORNOSTI NA STATIČNA I DINAMIČNA OPTEREĆENJA: DRACOBIT® je idealan 
za zahvate na velikim površinama s gustim prometom izložene dinamičnim naprezanjima i 
agresivnim okruženjima.

 ✓ BRZINA IZVOĐENJA: Brza i jednostavna ugradnja čini DRACOBIT® idealnim i za zahvate održavanja 
i obnove u područjima gdje je pristupačnost ograničena.

 ✓ PROHODNOST NAKON SAMO 48 H: DRACOBIT® ograničava neugodnosti prouzročene 
obustavom prometa vozila i pješaka omogućujući obnovu prometa za samo 48 sati.

 ✓ OTPORNOST NA CIKLUSE ZALEĐIVANJA I OTAPANJA: DRACOBIT® ne mijenja se čak ni u 
prisutnosti temperaturnih varijacija između –50 °C i +90 °C.

 ✓ MALA DEBLJINA: mogućnost izrade debljina 3 – 6 cm čini DRACOBIT idealnim rješenjem i za 
zahvate na postojećem.

 ✓ ODLIČAN OMJER TROŠKA I RADNIH SVOJSTAVA: povećana učinkovitost i jednostavnost 
izvedbe čine DRACOBIT® idealnim za obnovu starih podova po niskoj cijeni.

 ✓ APSORPCIJA ZVUKA I AKUSTIČNA UDOBNOST: DRACOBIT® pogoduje smanjenju buke 
povezane s prometom znatno poboljšavajući akustičnu udobnost.

DRACOBIT® je posebna predgotovljena smjesa na bazi anorganskih komponenti i dodataka koja se upotrebljava za izvođenje iznimno 
tekućih kaša s kompenziranim skupljanjem. U osnovi, sustav DRACOBIT®, upotrebljava se za začepljivanje bitumenskih konglomeratnih 
obloga u izvođenju polusavitljivih bitumensko-cementnih pločnika. Iznimna kemijsko-mehanička otpornost predgotovljene smjese 
omogućuje postizanje izuzetnih svojstava podova izvedenih sustavom DRACOBIT®.

PREDNOSTI

PODRUČJA PRIMJENE

SUSTAVI ZA BITUMENSKO-
CEMENTNE PODNE OBLOGE

DRACOBIT® je idealan za izradu novih polusavitljivih bitumensko-cementnih podova ili 
obnovu starih dotrajalih podnih obloga za:

 ✓ logistička područja i područja s gustim prometom ili tranzitom teških vozila (trgovi, 
odmorišta, parkirališta, luke, zrakoplovne piste, naplatne kućice na autocestama, 
biciklističke i pješačke staze itd.)

 ✓ područja podvrgnuta čestom pranju i ciklusima zaleđivanja i otapanja

 ✓ visoko kritična područja s ograničenom dostupnošću područja (npr. tuneli i čvorišta 
autocesta).

OTPORNOiOTPORNOi
SAVITLJIVOSAVITLJIVO

BEZ SPOJEVA

DEBLJINE
3 – 6 cm

DEBLJINE
3 – 6 cm

JEDNOSTAVNO
NANOŠENJE

JEDNOSTAVNO
NANOŠENJE

BEZ SPOJEVA KOLNIČKI PROMET 
MOGUĆ ZA 24 H
KOLNIČKI PROMET 
MOGUĆ ZA 24 H
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PRIPREMA PODLOGA

POSTOJEĆA DOTRAJALA PODNA OBLOGA OD BETONA ILI BITUMENSKOG KONGLOMERATA

 ‣ glodanje dotrajalog sloja stare podne obloge

 ‣ impregnacija temeljne podloge bitumenskim temeljnim premazom 

 ‣ postavljanje drenažne asfaltne podloge za debljinu 3 ÷ 6 cm.

NOVA PODNA OBLOGA

 ‣ ako je riječ o podnoj oblozi ex novo, dovoljno je prethodno postaviti bitumensko vezivo.

NANOŠENJE SREDSTVA ZA ZAČEPLJIVANJE

PAKIRANJE KAŠE ZA INJEKTIRANJE

Stavite proizvod DRACOBIT u kontinuiranu miješalicu i namještajte vodu za miješanje dok se ne 
postigne potrebna fluidnost za pravilnu zasićenost drenažne podloge (6 ÷ 6,4 l po vreći od 20 kg 
ovisno o poroznosti). Smjesa mora biti homogena, ujednačene boje i bez grudica.

Postavljanje drenažne asfaltne podloge

NAČIN UPORABE 

• Nanošenje sredstva za začepljivanje DRACOBIT pumpanjem i naknadnim nanošenjem 
proizvoda na bitumensku podlogu uz pomoć gumene lopatice što pogoduje ravnomjernom 
nanošenju po cijeloj površini.

• Potpuna apsorpcija potpore odvija se pri potpunom zasićenju debljine drenažne podloge 
za potrošnju proizvoda od približno 5 kg/m2 po cm debljine začepljenja. Stoga, može biti 
potrebno djelovati u više „prolaza” do potpunog zasićenja.

• Nakon samo 48 sati, izrađena podna obloga potpuno je prohodna.

STVRDNJAVANJE
U toplim i/ili provjetrenim okruženjima preporučuje se nanošenje sredstva PROBETON CURING N 
za stvrdnjavanje kako bi se pospješilo pravilno stvrdnjavanje.

Postavljanje gumenom lopaticom

Zasićenost drenažne podloge

DRACOBIT se pakira u sljedećim pakiranjima:

– vreće od 20 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru 
na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.

PAKIRANJA I ČUVANJE

MJERE OPREZA 
U PRISUTNOSTI HLADNE KLIME:

 ‣ ne nanosite proizvod pri temperaturama nižim od 5 °C 

 ‣ počnite raditi u najtoplijim satima.

MJERE OPREZA 
U PRISUTNOSTI VRUĆE KLIME:

 ‣ izvodite radove u najumjerenijim satima dana

 ‣ ne radite pri temperaturama okoline višim od 35 °C.
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IZGLED Prašina

BOJA Siva

PRIVIDNA VOLUMNA MASA pribl. 1300 kg/m3

VODA ZA SMJESU 30÷32 % jednako pribl. 6÷ 6,4 l po vreći od 20 kg

VOLUMNA MASA PLASTIKE 1955 kg/m3

PAKIRANJA Vreća od 20 kg 

ČUVANJE 12 mjeseci

POTROŠNJA 4 ÷ 5 kg/m2 po cm debljine začepljenja

PROHODNO ZA PJEŠAKE 36 sati

PROHODNO 48 sati

Vremena se razlikuju ovisno o temperaturi podloge i termohigrometrijskim uvjetima okoline. 
Gore su navedene vrijednosti, ako nije navedeno, indikativne i izračunate pri temperaturi od 23 °C i relativnoj vlažnosti od 65 %.

OBILJEŽJA I SPECIFIKACIJE NANOŠENJA

STVRDNUTA VOLUMNA MASA
48 sati
7 dana

28 dana

1910 kg/m3

1953 kg/m3

1958 kg/m3

OTPORNOST NA SAVIJANJE
48 sati
7 dana

28 dana

2,6 MPa
4,8 MPa
5,5 MPa

TLAČNA ČVRSTOĆA
48 sati
7 dana

28 dana

9,4 MPa
27,1 MPa
34,6 MPa

DINAMIČNI MODUL ELASTIČNOSTI 
SAVITLJIVE PODNE OBLOGE IZVEDENE 
UPOTREBOM PROIZVODA DRACOBIT1

(prosječna vrijednost u skladu 
s normom UNI EN 12697 26)

10843,16 MPa

RADNA OBILJEŽJA – PRI 20 °C – 30 % VODE ZA SMJESU

(1) Provedena je analiza uzoraka podne obloge izvedene upotrebom proizvoda Dracobit. 
Ispitivanje je provedeno u skladu s normom UNI EN 12697 26 u laboratoriju Ns. laboratorio di Tribiano (MI).

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvodā koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na 
bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući 
za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene 
odluke.


