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DRACOFILLER
MIKROMETRIJSKA PUNILA ZA PROTUKLIZNE ZAVRŠNE 
PREMAZE

DRACOFILLER se sferoidnih mikrometrijskih punila od silicijeva dioksida, iznimno otpornih na habanje, koja se dodaju 
epoksidnim i/ili poliuretanskim oblogama (sustavi DRACOFLOOR) ili kontinuiranim smolastim oblogama DRACO za 
izvođenje protukliznog završnog premaza.

DRACOFILLER se mora dodati smoli u omjeru od 3 – 10 % težine, pri čemu je dozu potrebno prilagoditi prema 
intenzitetu protukliznog učinka koji se želi postići.

Pripremite završni smolasti premaz kojem dodajete DRACOFILLER prema 
specifikacijama za miješanje navedenim u odgovarajućem tehničkom listu, a zatim 
dodajte DRACOFILLER uz kontinuirano miješanje i pri malom broju okretaja u omjeru 
rasponu 3 – 10 % po težini, ovisno o intenzitetu protukliznog učinka koji želite dobiti. 
Nakon miješanja s proizvodom DRACOFILLER, ravnomjerno nanesite smolu valjkom 
s kratkim čekinjama. 

Za nanošenje na male površine moguće je nanijeti proizvod DRACOFILLER posipanjem 
između dvaju slojeva smole. Nakon nanošenja prvog sloja, ravnomjerno rasporedite 
proizvod DRACOFILLER na još svjež sloj smole. Pričekajte da se prvi sloj potpuno 
osuši i nastavite s nanošenjem drugog sloja smole. 

NAČIN UPORABE

OBILJEŽJA
IZGLED I MATERIJAL: 

Silicijske mikrosfere

DIMENZIJE:

70 – 110 mikrona

POTROŠNJA:

5 – 20 g/m2

PAKIRANJA:

Bačvica od 1 kg

 ✓ izvođenje protukliznog završnog premaza u sustavima DRACOFLOOR i

 ✓ postizanje protukliznog efekta kad se upotrebljava u kombinaciji s kontinuiranim 
smolastim oblogama DRACO.

IDEALNO ZA

LINIJA 

PODOVI
SMOLE I SUSTAVI 
KONTINUIRANIH OBLOGA ZA 
PODOVE:
POVEZANI PROIZVODI

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvodā koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na 
bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući 
za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene 
odluke.


