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EKOLOŠKI EKSPANZIVNI 
MORTOVI ZA INJEKTIRANJA ZA 
KONSOLIDACIJU, ISPUNU I
HIDROIZOLACIJU

DRACOFRONT XP
IZNIMNO DIFUZIVAN TEKUĆI EKSPANZIVNI 
INJEKCIJSKI EKOLOŠKI MORT ZA UČVRŠĆIVANJE 
I HIDROIZOLACIJU ISKOPA, TLA I TEMELJA

DRACOFRONT XP ekološki je ekspanzivni predgotovljeni proizvod za konsolidaciju i 
hidroizolaciju iskopa i tla. Specifična obilježja proizvoda su:

 ✓ POVEĆANA SPOSOBNOST DIFUZIJE I EKSPANZIJE: ekskluzivna cementna smjesa 
DRACOFRONT XP osigurava povećanu difuziju smjese u kanalima tla i postupno ekspanzivno 
djelovanje te jamči visok stupanj statičke kompaktnosti.

 ✓ DRACOFRONT XP omogućuje zatvaranje velikih i srednjih praznina bez saponifikacije ili 
uništavanja uslijed hidrolize polimera koji se obično nalazi u poliuretanima i/ili natrijevim 
silikatima te tako jamči trajnost obrade.

 ✓ KONTROLA PREDNJEG DOVODA INJEKTIRANJA: posebna tiksotropna reologija proizvoda omogućuje 
kontrolu prednjeg dovoda injektiranja, a pritom dolazi do minimalnog utjecaja na podzemne vode, što 
je obilježje binarnih/ternarnih cementnih smjesa zbog razrjeđivanja vodom i/ili niske kohezije, i to pod 
uvjetom da se injektira pri niskim hidrauličnim gradijentima (niskim protocima).

 ✓ ODSUTNOST POVLAČENJA: na kraju faze ekspanzije proizvod DRACOFRONT XP zadržava svoj 
volumen i ne podliježe znatnom skupljanju.

 ✓ BRZO NANOŠENJE: proizvod DRACOFRONT XP jednostavno se miješa s vodom, a vrijeme 
uporabe (obradivost) pogodno je za praktične potrebe na gradilištu.

 ✓ ODLIČNA ISKORISTIVOST: zahvaljujući sposobnosti ekspanzije proizvod DRACOFRONT XP 
omogućuje zauzimanje manje od trećine volumena tla, čime se smanjuje utjecaj po kubičnom 
metru pod jednakim uvjetima.

 ✓ REVERZIBILNOST U OKOLIŠU: proizvod DRACOFRONT XP ima povećanu mehaničku otpornost, 
ali s obzirom na to da je mikroprozračan, omogućuje jednostavno uklanjanje s pomoću običnih 
mehaničkih lopatica bez uporabe čekića.

 ✓ PROPUSNOST ZA PLIN: nudi veću propusnost za plinove koji obično cirkuliraju u tlu te 
smanjuje biološki učinak obrade tla.

DRACOFRONT XP predgotovljeni je proizvod na bazi iznimno difuzivnog cementa s povećanim ekspanzivnim svojstvima za konsolidaciju 
i hidroizolaciju tla, iskopa i temelja. Proizvod DRACOFRONT XP jednostavnim dodavanjem vode omogućuje dobivanje laganih ćelijastih 
cementnih kaša za konsolidirajuća ekspanzivna injektiranja na licu mjesta na tlima i sustavima temelja. Na kraju faze ekspanzije 
proizvod zadržava svoj volumen i ne podliježe znatnom skupljanju. Ekološka formulacija.

PREDNOSTI

DRACOFRONT XP cementni je mort iznimno ekspanzivnih obilježja za: 

 ✓ konsolidaciju prednje strane tunelskog iskopa

 ✓ konsolidaciju padina i tla

 ✓ ispunu sustava potpora i pilota

 ✓ smanjenje hidraulične propusnosti tla

 ✓ injektiranje ispod ploče za konsolidaciju betonskih podova

 ✓ ispunu šupljina ili praznina zahvaljujući pomoćnoj funkciji statičke kompaktnosti.

IDEALAN ZA

LINIJA

TUNELOGRADNJA i 
TEMELJENJE

ECOLABELECOLABEL TECHNOLOGYTECHNOLOGY

SOILSOIL
WATERPROOFSWATERPROOFS

CONSOLIDATESCONSOLIDATES

EXPANSIVE
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DRACOFRONT XP LINIJA TUNELOGRADNJA  
i TEMELJENJE
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Pomiješajte proizvod DRACOFRONT XP s vodom s pomoću miješalice s neprekidnim ciklusom kako biste dobili smjesu tekuće pseudoplastične 
konzistencije. Optimalan omjer vode i proizvoda varirat će od 0,45 do 0,5 ovisno o temperaturi okoline (od 45 do 50 litara čiste vode na 
svakih 100 kg predgotovljenog proizvoda). Količine proizvoda koje će se pripremiti moraju se u svakom slučaju unaprijed definirati ovisno o 
potrebama na gradilištu i odgovarajućim vremenom nanošenja. Injektiranje proizvoda u tla obavlja se običnim crpkama za mort ili kašu za 
injektiranje.

PRIPREMA, NANOŠENJE I ISKORISTIVOST 

PAKIRANJE I ČUVANJE
Proizvod DRACOFRONT XP dostupan je u:

– vreći od 20 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru i pri 
temperaturi od 20 °C, proizvod zadržava svoja obilježja u trajanju od godinu dana. Zaštite od zaleđivanja.

IZGLED Prah

BOJA Siva

SPECIFIČNA TEŽINA – UNI EN ISO 758 1,35 kg/l

KRUTI OSTATAK – UNI EN 480-8 100 %

VODA ZA SMJESU od 45 do 50 %

ISKORISTIVOST NAKON MAKSIMALNE SLOBODNE EKSPANZIJE 550 – 650 kg proizvoda na m3 konglomerata

KONAČNA GUSTOĆA (NAKON EKSPANZIJE) 900 kg/m3

SLOBODNA EKSPANZIJA VOLUMENA VODE/PROIZVODA = 0,5 80 – 120 %

TLAČNA ČVRSTOĆA PRI SLOBODNOJ EKSPANZIJI NAKON 28 dana–EN 196 7 MPa

TEHNIČKA OBILJEŽJA (pri + 20 °C)

Informacije u ovom tehničkom listu temelje se na našim trenutačnim znanstvenim saznanjima, kao i praktičnim i laboratorijskim iskustvima. Pruženi tehnički savjeti informacije su opće 
prirode te ne podrazumijevaju preuzimanje nikakvog jamstva i/ili odgovornosti jer nije moguće utjecati na ispravnost u različitim fazama nanošenja, kao ni na uvjete na gradilištu. Kupac 
nije oslobođen obveze i odgovornosti provjere prikladnosti naših proizvoda za predviđenu uporabu i svrhe.

Prošireni i stvrdnuti uzorci proizvoda DRACOFRONT XP nakon 20 i 50 minuta:

· 20 minuta · · 50 minuta ·
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Konsolidacija prednjih strana iskopa tunela ispunom šupljina i praznina injektiranjem ekspanzivne cementne smjese pripremljene s pomoću proizvoda DRACOFRONT XP 
društva DRACO Italiana SpA. Proizvod se mora pomiješati s vodom i miješati odgovarajućom miješalicom s neprekidnim ciklusom dok se ne dobije homogena smjesa 
tekuće konzistencije. Proizvod DRACOFRONT XP ima kapacitet ekspanzije od 80 do 120 % ovisno o rabljenom omjeru miješanja, a nakon faze ekspanzije nema skupljanja. 
Velika sposobnost difuzije omogućuje brzu ispunu šupljina i smanjuje propusnost na plinove. Proizvod DRACOFRONT XP ne reagira s metanom i ne pridonosi nakupljanju 
elektrostatičkih naboja.

Obilježja: Omjer miješanja voda/proizvod: 0,45 – 0,5 / Sposobnost ekspanzije: 80 – 120 % / Tlačna čvrstoća pri slobodnoj ekspanziji (EN 196): 7 MPa nakon 28 dana  
Potrošnja: 550 – 650 kg/m3 konglomerata.

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA

Tlačna čvrstoća (MPa) 

u skladu s normom EN 196 
pri slobodnoj ekspanziji

Ekspanzija % V/V uz omjer 
voda/proizvod = 0,47

EKSPANZIJA pri + 20 °C

MEHANIČKA OTPORNOST pri + 20 °C

Espansione % V/V con rapporto A/P =0,47 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

15m 30m 45m 1h

Tabella 1

140

15m 120 5

30m 100 40

45m 80 90

1h 60 120

40

20

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE UNITÀ VENDUTE

1 giorno 1

3 giorni 3

7 giorni 4

28 giorni 7

Resistenza a compressione

0

2

4

5

7

1 giorno 3 giorni 7 giorni 28 giorni

Grafico a torta

47%

27%

20%

7%

1 giorno
3 giorni
7 giorni
28 giorni

Gli istogrammi, i grafici a barre, e grafici a torta 
mettono a confronto i valori di una singola categoria, 
come il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite. I grafici a torta mostrano i valori di 
ogni categoria come  
percentuale di un totale.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne 
može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu 
obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran 
za donesene odluke.


