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DRACOJOINT
JOINT HYDRO-EXPANSIBLE À BASE DE BENTONITE ET CAOUTCHOUC 
BUTYLE POUR LE SCELLEMENT DE REPRISES DE BÉTONNAGE ET 
JOINTS DE CONSTRUCTION
Section rectangulaire 20x25 mm

DRACOJOINT est un joint de bentonite hydro-expansible pour le scellement des reprises 
de bétonnage, qui présente les caractéristiques suivantes :

 ✓ APPLICATION FACILE : grâce à sa consistance plastique, DRACOJOINT s’adapte à 
tous les supports et est facile et rapide à appliquer, même dans des conditions de 
chantier difficiles. Il ne nécessite ni logements particuliers ni protections. La fixation 
se fait par simple rivetage.

 ✓ CAPACITÉ D’EXPANSION ÉLEVÉE : le renflement de DRACOJOINT se fait 
progressivement, le produit scelle efficacement les petits vides sanitaires ou les 
vides résultant du retrait du béton sans provoquer de fissures.

 ✓ EXPANSION CONTRÔLÉE : l’expansion de DRACOJOINT commence après environ 24 
heures, ce qui garantit un temps suffisant pour réaliser la coulée en cas de contact 
accidentel avec l’eau.

 ✓ STABILITÉ DIMENSIONNELLE APRÈS L’EXPANSION : l’efficacité de DRACOJOINT 
reste inchangée, même en cas de cycles répétés d’absence et de présence d’eau. Il 
ne subit pas de lessivage, même dans des conditions de fonctionnement critiques.

 ✓ SÉCURITÉ DES RACCORDS : DRACOJOINT assure une continuité au niveau des 
raccords, le raccord se fait par simple juxtaposition des extrémités.

DRACOJOINT est un waterstop hydro-expansible d’étanchéité hydraulique en bentonite de sodium naturel pour joints et reprises 
de bétonnage de structures en béton en contact permanent avec l’eau, même sous pression. Les joints de bentonite DRACOJOINT 
contiennent des résines synthétiques hydro-expansibles qui, au contact de l’eau ou de l’humidité, augmentent de volume jusqu’à 
saturer sous pression les espaces vides. Grâce à sa formulation particulière, le ruban préformé reste inchangé au fil du temps, même 
en présence d’eau courante, alors que son expansion contrôlée commence après environ 24 heures, ce qui permet un temps de 
durcissement du béton suffisant pour éviter les ruptures. La formulation de DRACOJOINT en permet l’application sans l’utilisation 
de la grille de maintien, normalement utilisée en complément des joints traditionnels à base de bentonite.

AVANTAGES

ACCESSOIRES 
D’ÉTANCHÉITÉ

DRACOJOINT est utilisé pour la réalisation de :

 ✓ joints de reprise verticaux et horizontaux dans les fondations.

 ✓ raccord imperméable entre le béton et les éléments passants en PVC ou acier.

 ✓ joints de construction avec des éléments préfabriqués et/ou coulés sur place.

 ✓ joints d’étanchéité pour éléments préfabriqués et voussoirs pour tunnels, tuyaux et canalisations.

 ✓ reprises de bétonnage et joints de construction d’ouvrages souterrains avec présence d’eau de gravité.

 ✓ ouvrages hydrauliques, piscines, bacs de rétention liquides, barrages, bassins, tunnels.

IDÉAL POUR

DIMENSIONS:

Longueur barre : 5 m

Section : 20 x 25 mm

H2OH2O EASY TO 
APPLY

EASY TO 
APPLY

LIGNE
IMPERMÉABILISATION
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PRÉPARATION DU SUPPORT
Les supports doivent être solides, propres et exempts de graisses, poussières, huiles et résidus qui peuvent compromettre 
l’adhérence. DRACOJOINT peut être appliqué sur des surfaces en béton, métal ou PVC, même légèrement humides. 
DRACOJOINT ne peut pas être appliqué en cas de forte pluie ou si la structure, au moment de l’application, est immergée 
dans l’eau. Éliminer de la surface l’eau libre.

POSE
Appliquer DRACOJOINT à une distance minimale de 8 cm de la surface externe de la coulée et fixer par rivetage (un clou tous 
les 25-30 cm) ou sur un cordon de mastic polyuréthane mono-composant DRACOFLEX BRAVO. Réaliser les chevauchements 
en rapprochant latéralement sur au moins 5 cm les extrémités du waterstop. Appuyer sur les deux extrémités pour bien faire 
adhérer et assurer une meilleure continuité. La coulée de confinement doit être d’au moins 8 cm. La distance minimale des 
entretoises de coffrage (aussi bien dans les lames en acier que dans les tuyaux en PVC) ne doit pas être inférieure à 5 cm. 
DRACOJOINT peut être appliqué aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale, mais il ne doit pas être utilisé dans les joints de 
dilatation.

MODE D’EMPLOI

 ‣ Produit destiné à un usage professionnel

 ‣ Pour les applications à une température comprise entre 0 °C et + 5 °C, vérifier l’absence de givre ou de condensation sur la surface.

 ‣ Ne pas appliquer DRACOJOINT sur des surfaces sales et incohérentes ou fortement contaminées par des acides ou des solvants.

 ‣ Éviter tout contact avec l’eau avant le confinement avec du béton.

 ‣ Les entretoises des armatures doivent être placées à moins de 5 cm du point d’application de DRACOJOINT.

 ‣ Ne pas utiliser de joints endommagés, déjà gonflés, ou dont la géométrie a changé.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

DRACOJOINT est emballé dans Boîte de 30 m (6 rouleaux de 5 m chacun).

La qualité et les caractéristiques de DRACOJOINT restent inchangées pendant une longue période 
de temps. Toutefois, il est recommandé d’utiliser le produit dans les 24 mois suivant la date de 
fabrication. DRACOJOINT doit être conservé dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec 
et bien ventilé à une température comprise entre + 10 °C et + 40 °C. 
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ASPECT Ruban préformé en bentonite de 
sodium et caoutchouc butyle

COULEUR vert

FORMAT 20 x 25 mm

LONGUEUR ROULEAU 5 m

EMBALLAGE Boîte de 30 m (6 rouleaux de 5 m chacun)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

MASSE VOLUMIQUE 1,43 g/cm³

SOLUBILITÉ DANS L’EAU Insoluble

PROPRIÉTÉ PRINCIPALE se dilate au contact de l’eau

TEMPÉRATURE D’APPLICATION de 0 °C à + 50 °C

RAYON DE COURBURE SUR LES ANGLES 50 mm

TEMPS D’ATTENTE AVANT DE RÉALISER LA COULÉE non requis

RÉSISTANCE CHIMIQUE
Bonne

Faire attention aux huiles aromatiques et aux carburants, 
aux huiles végétales et aux solvants aromatiques forts

RÉSISTANCE À LA PRESSION HYDROSTATIQUE > 4 bar

EXPANSION VOLUMÉTRIQUE AU 
CONTACT DE L’EAU (béton frais) 150 %

EXPANSION VOLUMÉTRIQUE LORSQUE LE 
PRODUIT EST EXPOSÉ À L’EAU DE PLUIE 400 %

PRESSION EN PHASE D’EXPANSION 
QUAND LE PRODUIT EST CONFINÉ environ 1,8 N/mm²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01
-1
8

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. 

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par 
des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente présente 
sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.

Les conseils concernant l’utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation 
accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part. Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances 
pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits 
afin de vérifier leur conformité au type d’application et d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.


