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DRACOLEVEL
MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE 
A RAPIDA ASCIUGATURA
Ideale per la realizzazione di pavimentazioni a elevata 
resitenza all’abrasione in spessori da 5 a 40 mm

DRACOLEVEL è una malta cementizia fluida autolivellante per la rasatura e 
lisciatura di pavimentazioni industriali in calcestruzzo o supporti ceramici  
sia esistenti che di nuova realizzazione, soggette a traffico intenso.  
Le caratteristiche specifiche del prodotto sono:

 ✓ RAPIDA POSA IN OPERA: DRACOLEVEL è facile e veloce da applicare anche a basse 
temperature (-5°C) grazie alla rapidità di presa.

 ✓ RAPIDA MESSA IN ESERCIZIO: DRACOLEVEL permette la sovrapplicazione di 
sistemi resinosi DRACOFLOOR e DURAFLOOR in 24 - 48 ore dalla posa.

 ✓ ELEVATA RESISTENZA ALL’ABRASIONE: DRACOLEVEL ha elevata resistenza 
all’abrasione e agli urti, caratteristica che lo rende ideale per il ripristino di 
pavimentazioni industriali.

 ✓ ELEVATE RESISTENZE MECCANICHE INIZIALI E FINALI: DRACOLEVEL ha elevata 
resistenza a compressione sia alle brevi che alle lunghe stagionature.

 ✓ EFFETTO ‘PAVIMENTO FINITO’: DRACOLEVEL può essere lasciato a vista grazie alle 
alte resistenze meccaniche e all’abrasione.

DRACOLEVEL è una malta cementizia monocomponente polimero modificata a base di leganti idraulici con caratteristiche autolivellanti, 
a rapido asciugamento, indurimento ultrarapido ed elevata resistenza, ideale per applicazioni da 5 a 40 mm di spessore. DRACOLEVEL è 
utilizzato quale livellina da ripristino per superfici ammalorate e/o strato di preparazione per successive applicazioni di rivestimenti in resina 
ove funge anche da barriera al vapore. La sua formulazione garantisce rapidità di indurimento, ottima adesione e resistenza alla pressione 
idraulica anche negativa.

VANTAGGI

DRACOLEVEL è una malta cementizia polimero modificata autolivellante a rapida asciugatura ideale per:

 ✓ realizzazione di pavimentazioni ad alta resistenza sia in ambito civile che industriale;

 ✓ livellare supporti in calcestruzzo, ceramica e pietre maturali sia nuovi che esistenti;

 ✓ riparazione di pavimentazioni in calcestruzzo utilizzato come strato di regolarizzazione e primerizzazione per successivi cicli resinosi 
DRACOFLOOR e DURAFLOOR;

 ✓ realizzazione di pavimentazioni di negozi, ristoranti, show room, supermercati;

 ✓ pavimentazioni ad alta resistenza di industrie alimentari, chimiche, tessili, ecc.

CAMPI DI IMPIEGO

ABRASIONABRASION

IMPERMEABLEIMPERMEABLE

BREATHABLEBREATHABLE

DAMP
SUBSTRATES

DAMP
SUBSTRATES

UNI EN
13813
UNI EN
13813

LINEA

PAVIMENTI

RIPARAZIONE 
PAVIMENTAZIONI
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

PULIZIA
 ‣ Rimuovere tutte le parti incoerenti di calcestruzzo dall’area interessata al ripristino, compreso il lattime di boiacca, le malte 

contenenti calce, asportandole sino ad aggregato o laterizio a vista.

 ‣ Eliminare macchie, efflorescenze o impregnazioni di olio, grassi, vernici, polvere, sporco o qualsiasi residuo che possa favorire il 
distacco. 

PREPARAZIONE
 ‣ Calcestruzzo: irruvidire la superficie effettuando una fresatura o pallinatura con mezzi meccanici raggiungendo il supporto sano e 

meccanicamente resistente per favorire l’adesione.

 ‣ Supporti ceramici: effettuare una levigatura o pallinatura per eliminare lo strato superficiale vetrificato. La tipologia di irruvidimento 
meccanico deve essere valutata in funzione del tipo di rivestimento e dello stato di conservazione.

 ‣ Il supporto, sia ceramico sia in calcestruzzo, dovrà essere adeguatamente primerizzato con PRIMER E con spolvero al quarzo o con  
ACRIPRIMER prima dell’applicazione di DRACOLEVEL. Qualora il supporto si riveli particolarmente friabile o poroso, si dovrà applicare 
una seconda mano di primer.

 ‣ Giunti di dilatazione: i giunti di dilatazione vanno sempre progettati e, se presenti, riportati; il taglio deve essere effettuato entro le 24 
ore dalla posa di DRACOLEVEL e la sigilaltura deve essere effettuata con il sigillante DRACOFLEX P (consultare la relativa scheda tecnica 
per le indicazioni complete di posa in opera). Nel caso di applicazioni in ambito civile, prevedere comunque dei giunti di dilatazione in 
corrispondenza delle soglie delle porte o di variazioni volumetriche degli ambienti.

DRACOLEVEL è un prodotto monocomponente, deve essere miscelato con circa il 18-20% di acqua (4,5-5 litri per sacco da 25 kg). La 
miscelazione va effettuata accuratamente con l’ausilio di un trapano miscelatore a basso numero di giri, per evitare l’inglobamento di bolle 
d’aria. Miscelare circa l’80% dell’acqua d’impasto con l’intero contenuto di un sacco da 25 kg di DRACOLEVEL e mescolare con agitatore 
meccanico ottenendo un impasto uniforme e privo di grumi. Aggiungere la restante acqua d’impasto e proseguire con la miscelazione 
per qualche minuto fino a completa omogeneizzazione. Per un corretto utilizzo di DRACOLEVEL rispettare il rapporto di miscelazione 
indicato. DRACOLEVEL asciuga rapidamente, miscelare la quantità di prodotto applicabile entro 15 minuti dalla preparazione, ad una 
temperatura di 20°C circa. Le condizioni ambientali e la temperatura modificano i tempi di lavorabilità. Se l’applicazione viene effettuata 
con pompa intonacatrice è necessario utilizzare un miscelatore per poter assicurare la continuità del getto.

MODALITÀ D’USO

POSA IN OPERA
Applicare DRACOLEVEL manualmente o con pompa intonacatrice, realizzando uno strato compreso tra 5 e 40 mm utilizzando una racla; 
distribuire il prodotto uniformemente per evitare avvallamenti, aree disomogenee o discromie. La temperatura di applicazione non deve 
essere inferiore ai +5°C. Nel caso in cui la pavimentazione debba essere levigata, è consigliato realizzare uno strato non inferiore a 10 mm.  

- DRACOLEVEL LASCIATO A VISTA

Nel caso in cui si scelga di lasciare DRACOLEVEL tale e quale si dovrà realizzare la protezione della superficie con una finitura, da valutare 
caso per caso in funzione dell’effetto e delle resistenze necessari, diversamente la superficie rimarrebbe assorbente. Effettuare la posa in 
opera della finitura circa 3 giorni dopo l’applicazione di DRACOLEVEL.

Prima di posare i rivestimenti resinosi DURAFLOOR o DRACOFLOOR irruvidire la superficie tramite pallinatura.

- EFFETTO LEVIGATO

La pavimentazione realizzata con DRACOLEVEL può essere anche levigata: il trattamento deve essere effettuato circa 2-3 giorni dopo 
l’applicazione con strumenti diamantati, in modo da ottenere una superficie liscia e lucida, simile all’effetto pietra. Questa lavorazione 
determina la formazione di microporosità sulla superficie, che dovranno essere opportunamente sigillate e stuccate. La finitura dovrà 
essere realizzata utilizzando un trattamento idrorepellente inassorbente WEPOX FINITURA.
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DRACOLEVEL è disponibile in sacco da 25 kg.

Nell’imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo 
asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

ASPETTO Polvere

COLORE Grigio

DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATO - EN 1015-1 0,6 mm

CONSERVAZIONE 12 mesi

CARATTERISTICHE PRODOTTO

COLORE DELL’IMPASTO Grigio

ACQUA D’IMPASTO Autolivellante: 18-20%

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO 2000-2200 kg/m3

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da -5 a +35°C

TEMPO DI LAVORABILITÀ 15 minuti ca.

TEMPO DI PRESA 60 minuti ca.

TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE RIVESTIMENTI RESINOSI
24 ore sistemi DURAFLOOR 
48 ore sistemi DRACOFLOOR

UMIDITÀ RESIDUA E TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
24 ore: < 6% 
48 ore: < 4%

MESSA IN ESERCIZIO
Pedonabilità: 4 ore 
Pieno servizio: 24 ore

SPESSORE DI APPLICAZIONE 5-40 mm

CONSUMO 1,8 kg/m² ca. per mm di spessore

SPECIFICHE APPLICATIVE 20°C

I tempi variano in funzione della temperatura del supporto e delle condizioni termo-igrometriche ambientali. 
I valori specificati in tabella sono indicativi e calcolati a una temperatura di +20°C e umidità relativa del 65%.

Temperatura di utilizzo: da +5°C a +35°C. In caso di applicazione con basse temperature (<20°C) si raccomanda la conservazione in 
ambiente riscaldato e utilizzare acqua riscaldata.

PRECAUZIONI
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CARATTERISTICA METODO   
DI PROVA

REQUISITI MINIMI

EN 13813
REQUISITI PRESTAZIONALI

ADESIONE AL CALCESTRUZZO 
su supporto MC (0,40) secondo UNI EN 1766

UNI EN 13892-8
Classi (MPa): 
B0,5 ...B2,0

B > 2,0

* sistemi DRACOFLOOR sovrapplicati su 
DRACOLEVEL dopo 48 h di stagionatura 
(supporto MC (0,40) UNI EN 1766)

UNI EN 13892-8
Classi (MPa): 
B0,5 ...B2,0

B > 2,0

** sistemi DURAFLOOR sovrapplicati su 
DRACOLEVEL dopo 24 h di stagionatura 
(supporto MC (0,40) UNI EN 1766)

UNI EN 13892-8
Classi (MPa): 
B0,5 ...B2,0

B > 2,0

RESISTENZA A COMPRESSIONE UNI EN 13892-2 Classi (MPa): C5,C10…C80
C16 MPa 24 ore  

C40 MPa 28 giorni

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA espressa 
come assorbimento capillare

UNI EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 x h0,5 w < 0,1 kg/m2 x h0,5

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO

-spessore di aria equivalente S
D
:

UNI EN 12086

 Sd = μ·s 

μ = coeff. diffusione al 
vapore, s = spessore

Sd < 0,6 m / cm

RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE UNI EN ISO 178 Classi (MPa): F1…F50 F10

RESISTENZA ALL’ABRASIONE UNI EN 13892-4 Classi: AR6 ...A2,A1,AR0,5 AR0,5

RESISTENZA ALLA SPINTA IDRAULICA POSITIVA

(500 kPa per 72 ore)
UNI EN 12390-8 - nessuna permeazione

RESISTENZA ALLA SPINTA IDRAULICA NEGATIVA

(250 kPa per 72 ore)
UNI 8298-8 - nessuna permeazione

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI in accordo a EN13813

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito 
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto 
di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze 
pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in 
relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.


