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DRACOLOR
RIVESTIMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO 
TRASPIRANTE  PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 
A BASE DI RESINE METACRILICHE IN FASE SOLVENTE

DRACOLOR è rivestimento a base di resine metacriliche per la protezione di 
strutture in calcestruzzo. Le caratteristiche del prodotto sono:

 ✓ RESISTENTE E IMPERMEABILE: DRACOLOR forma un rivestimento 
impermeabile all’acqua e con bassa permeabilità ai gas, tenace e resistente, 
che permette nel contempo una buona traspirazione al vapore acqueo.

 ✓ ANTICARBONATAZIONE: DRACOLOR assicura un’elevatissima resistenza alla 
penetrazione di agenti aggressivi dall’esterno. Le strutture in calcestruzzo 
vengono così protette dal fenomeno di carbonatazione. In questo modo 
si garantisce il mantenimento dell’alcalinità che assicura la passivazione 
necessaria per evitare il fenomeno di corrosione delle armature.

 ✓ OTTIMA RESISTENZA ALL’INVECCHIAMENTO: DRACOLOR possiede ottima 
resistenza all’ingiallimento e allo sfarinamento.

 ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI: DRACOLOR è resistente 
all’irraggiamento solare, agli alcali, agli agenti aggressivi della atmosfera e a 
i cicli di gelo e disgelo.

DRACOLOR è una vernice monocomponente a base di resine metacriliche in fase solvente e pigmenti selezionati ad alto potere 
coprente. DRACOLOR è formulato per proteggere dalla carbonatazione e contemporaneamente decorare le superfici in calcestruzzo. 
DRACOLOR viene impiegato su superfici in calcestruzzo di manufatti quali: ponti, viadotti, cavalcavia, ecc. per ottenere un rivestimento 
impermeabile all’acqua e agli agenti atmosferici aggressivi, pur mantenendo ottime doti di traspirabilità al vapore.

VANTAGGI

CAMPI D’IMPIEGO

LINEA

RESTAURO e 
PROTEZIONE
VERNICI PROTETTIVE 
A BASE DI RESINE PER 
CALCESTRUZZO

PR. PI 1.3 (C) 
e MC 2.2 (C) BREATHABLEBREATHABLE

IMPERMÉABLEIMPERMÉABLE

CO2

SO4
2-

ANTI
CARBONATATION
ANTI

CARBONATATION

AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS

AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS

CHEMICAL 
RESISTANCE
CHEMICAL 

RESISTANCE

EN
1504-2

EN
1504-2

DRACOLOR è ideale per realizzare:

- La protezione anticarbonatazione e decorazione di strutture in calcestruzzo 
in particolare per superfici esterne di ponti, viadotti, cavalcavia, serbatoi, ecc.

- Rivestimento protettivo di superfici esposte di cavalcavia, ponti, sovrappassi, 
serbatoi ecc.

- Ovunque si richieda resistenza chimica e ai cicli di gelo-disgelo. 

- La protezione e decorazione di intonaco di facciate ove si desideri ottenere 
una gradevole colorazione e buon effetto estetico.

-  Il trattamento di finitura per uniformare la colorazione e fornire una protezione 
aggiuntiva a superfici ripristinate con malte FLUECO o CONCRETE FINISHER.
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PREPARAZIONE DI DRACOLOR
Diluire DRACOLOR con il 5÷10% di DILUENTE EC mescolando in continuazione con un trapano a basso numero di giri fino ad ottenere una 
completa omogeneità.

MODALITÀ D’USO

POSA IN OPERA
DRACOLOR può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo (airless), regolandosi secondo le condizioni ambientali e dei supporti da 
trattare. Il numero di mani da applicare dipende dalle condizioni del sottofondo, dal sistema applicativo e dal tipo di trattamento che si 
desidera realizzare. Per ottenere una completa copertura normalmente sono sufficienti 2 o 3 mani. Il tempo di sovrapposizione tra una 
mano e l’altra varia da 3 a 24 ore in funzione delle condizione atmosferiche. Non applicare una successiva mano se la precedente non è 
asciutta. Per garantire una migliore penetrazione nel supporto, si raccomanda di applicare la prima mano a pennello o a rullo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PULIZIA
Le superfici da trattare dovranno essere pulite, prive di efflorescienze e parti incoerenti; se necessario effettuare una sabbiatura. 
Eventuali buchi, crepe o fessurazioni dovranno essere preventivamente sigillate (con EP.FIX, EPOMALT, EPOX INIEZIONE RM - RM2 - RM3). 
Il supporto deve essere asciutto, privo di ogni traccia di polvere, stagionante, lattime di cemento, di parti friabili o in fase di distacco. 

CARATTERISTICHE E DATI APPLICATIVI DRACOLOR PRIMER (20°C - 50% U.R.)
ASPETTO pasta fluida

PESO SPECIFICO - UNI EN ISO 2811 0,9 kg/l ca.

VISCOSITÀ - EN ISO 3219 700 mPa.sec

RESIDUO SECCO a +125°C - EN 480-4 20% 

CONFEZIONI 20 kg

CONSUMO 100÷150 g/m² per mano (ca. 50 µm di spessore secco)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5°C a +35°C

SOVRAPPLICAZIONE fuori tatto - illimitato

INDURIMENTO TOTALE 7 gg

APPLICAZIONE DEL PRIMER
Il supporto dovrà essere saturato con il primer a base di resine metacriliche DRACOLOR PRIMER in ragione di 100÷150 g/m² per mano 
oppure con il primer epossidico PRIMER ES 40 (se specificatamente richiesto). DRACOLOR PRIMER e PRIMER ES 40 devono essere 
applicati a rullo. DRACOLOR PRIMER deve essere accuratamente mescolato all’interno del proprio contenitore prima di essere applicato 
sul supporto e non necessita di diluizione. Per pulire le attrezzature utilizzare il solvente specifico per resine epossidiche DILUENTE EC.
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COLORI DISPONIBILI
Trasparente - Grigio simil RAL 7032 - Grigio simil RAL 
7035 - Grigio simil RAL 7038  - Rosso simil RAL 3001
Altri colori possono essere realizzati su richiesta

CONSISTENZA DELL’IMPASTO fluida

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5°C a +40°C

LAVORABILITÀ a +20°C max 60 minuti

TEMPO DI ASCIUGATURA SUPERFICIALE 30 minuti ca.

SOVRAPPLICAZIONE TRA 1 MANO E L’ALTRA Da 3 a 24 ore

INDURIMENTO TOTALE 7 giorni a +20°C

CONSUMO
1,6 kg/m² ca. per mm di spessore

250 ÷ 350 g/m² (per mano)

500 g/m² (minimo consigliato)

SPECIFICHE APPLICATIVE DRACOLOR +20°C e 65% U.R.

ASPETTO pasta fluida

PESO SPECIFICO - UNI EN ISO 2811 Colorato: 1,2 kg/l ca.  
Trasparente: 0,9 kg/l ca.

VISCOSITÀ - EN ISO 3219 700 mPa.sec

RESIDUO SECCO a +125°C - EN 480-4 Colorato: ca. 60%  
Trasparente: ca. 20%

CONFEZIONI fustino da 20 kg

CARATTERISTICHE DRACOLOR

DRACOLOR è confezionato in fustini da 20 kg.

Nell’imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il prodotto mantiene le sue 
caratteristiche per un anno.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

PRECAUZIONI
 ‣ Usare guanti di gomma, occhiali protettivi e mascherina protettiva delle vie respiratorie con filtro a carboni attivi (contiene solvente) sia 

durante il lavoro che la pulizia degli attrezzi. 

 ‣ È buona norma provvedere alla ventilazione dell’ambiente. 

 ‣ Evitare il contatto di pelle, occhi, ecc. con  il prodotto già miscelato.

 ‣ In caso di contatto accidentale, lavare abbondantemente con acqua e sapone neutro.
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Conforme ai requisiti minimi in accordo a EN 1504-2 RIVESTIMENTO (C) - PRINCIPI PI (metodo 1.3) - MC (metodo 2.2)

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE METODO DI 
PROVA REQUISITI MINIMI PRESTAZIONI PRODOTTO 

(VALORI MEDI)

ADESIONE AL CALCESTRUZZO

- substrato di riferimento MC (0,40) rapporto a/c 
0,40 secondo UNI EN 1766 (previo PRIMER ES 40)

UNI EN 1542 ≥ 2 MPa > 4,6 MPa

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
- spessore di aria equivalente S

D

UNI EN ISO 
7783-2012

Metodo B

Classe da I a III 
S

D
 < 5 m

Spessore 100 µm

Classe I - SD ≤ 0,5 m 
 µ ≤ 5000

PERMEABILITÀ ALLA CO
2

 
- coefficiente di diffusione alla CO

2

- spessore di aria equivalente

UNI EN 1062-6 
Metodo A S

D 
> 50m µ > 1.210.000 

Spessore 100 µm SD > 120 m 
Spessore 200 µm S

D
 ≥ 240 m

CRACK BRIDGING STATICO 

- capacità alla fessurazione

UNI EN 1062-7

Metodo A

Classi da A1 (0,1 mm) 
a A5 (2,5 mm)

Spessore 0,15 mm 

< A1 (< 86 µm a 23°C)

COMPATIBILITÀ TERMICA

- Cicli di gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti
UNI EN 13687-1

Nessun rigonfiamento, 
fessurazione e delaminazione

Prova di aderenza per trazione diretta: 
sistemi flessibili senza traffico

≥ 0,8 MPa

4,7 MPa

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA

- coefficiente di assorbimento capillare
UNI EN 1062-3 w < 0,1 kg/(m2 ·h0,5) w ≤ 0,01 kg/(m2.h0,5)

ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI 
ARTIFICIALI 2000 ore intemperie artificiali 

- UV e umidità da 50°C a 60°C

UNI EN 1062-11
Nessun rigonfiamento, 

fessurazione o delaminazione
Specifica superata

REAZIONE AL FUOCO UNI EN 13501-1 Euroclasse Classificazione E

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
Perdita di peso < 500 mg

UNI EN ISO 
5470-1 nn 263 mg

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DRACOLOR COLORATO +20°C - 50% U.R.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda 
e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con 
quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all’utilizzo 
dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare 
una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o 
l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.


