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LINIJA 

PODOVI

DRACOSTONE
PREDGOTOVLJENI TEKUĆI MORT POBOLJŠANE 
DUKTILNOSTI OTPORAN NA CIKLUSE ZALEĐIVANJA 
I OTAPANJA I SOLI ZA ODLEĐIVANJE
IDEALAN ZA FUGIRANJE VOZNIH KAMENIH PODNIH OBLOGA

 ✓ OTPORNOST NA AGRESIVNA OKRUŽENJA: DRACOSTONE ima iznimnu trajnost zahvaljujući 
povećanoj otpornosti na cikluse zaleđivanja i otapanja (razred XF4 prema normama EN 206 
i UNI 11104) i soli za otapanje (razredi XS3 i XD3 prema normama EN 206 i UNI 11104).

 ✓ Zbog KOMPAKTNE JE MIKROSTRUKTURE DRACOSTONE vodonepropustan i otporan čak i 
na temperaturne promjene.

 ✓ POVEĆANA OTPORNOST NA PROMET I NAPREZANJA: specifičnom se formulacijom 
proizvoda DRACOSTONE jamče povećane mehaničke otpornosti te otpornosti na abraziju i 
dinamična naprezanja.

 ✓ ODSUTNOST POVLAČENJA: zahvaljujući posebnim dodatcima s ekspanzivnim tvarima 
proizvod DRACOSTONE sprječava skupljanje i pucanje.

 ✓ MAKSIMALNA FLUIDNOST: tekuća konzistencija i posebni aditivi proizvoda DRACOSTONE 
olakšavaju puštanje u uporabu i jamče potpuno popunjavanje šupljina čak i pri postavljanju 
na velikim površinama.

DRACOSTONE je predgotovljen cementni mort iznimne čvrstoće za zapunjavanje fuga vanjskih arhitektonskih kamenih podnih 
površina izloženih vibracijama, prometu i promjenama temperature. DRACOSTONE se jednostavno miješa s vodom, pri čemu nastaje 
tekuća smjesa koja se ne može odvojiti, iznimnog prianjanja, mehaničke otpornosti i dobre duktilnosti i idealan je proizvod za trgove, 
biciklističko-pješačke staze, ulice, parkirališta, kaldrme, rubnike itd.

PREDNOSTI

 ✓ zapunjavanje fuga podnih površina i podnih površina od prirodnog 
kamena popločanih kaldrmom, pločama, smolerima, vezivima, kockama i 
porfirnim podnim površinama, uključujući i one pod blagim nagibom

 ✓ fugiranje podnih površina kružnih tokova, biciklističko-pješačkih prijelaza, 
parkirališta, trgova i općenito javnih prostora

PODRUČJA PRIMJENE

DRACO
USABILITY
PROGRAM
DRACO
USABILITY
PROGRAM

ZERZERZER
CRACKCRACK
TECHNOLOGYTECHNOLOGY

IMPROVED
FLOWABILITY

+30 %
XF4
RAZRED 

IZLOŽENOSTI
RAZRED 

IZLOŽENOSTI

UNI EN
206-1
UNI EN
206-1

MORTOVI ZA POLAGANJE 
I BRTVLJENJE VANJSKIH 
PODOVA U PRIRODNOM 
KAMENU PROHODNIH 
ZA VOZILA

KONTROLIRANO
SKUPLJANJE
KONTROLIRANO
SKUPLJANJE
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PRIPREMA MORTA

Miješanje morta DRACOSTONE obavlja se miješalicom za beton gradilišta ili mehaničkom miješalicom pri maloj brzini, za male količine. 
Ulijte vodu za smjesu prema preporučenom omjeru miješanja: 4,00 litara vode za svako pakiranje od 25 kg proizvoda DRACOSTONE, a to 
je jednako 16 % Polako ulijte proizvod, miješajući najmanje 4 – 5 minuta sve dok ne dobijete homogenu kašu za injektiranje bez grudica. 
Provjerite je li sav proizvod pravilno promiješan i ima li ostataka praha na stijenkama miješalice za beton. Za povećanje fluidnosti morta 
dodajte vodu bez prekoračenja najveće preporučene doze (4,25 litara po vreći, što je jednako 17 %) i nastavite miješati. Pripremljenu smjesu 
nanesite u roku od 40 minuta od pripreme (20 °C).

Nastavite s zapunjavanjem prethodno navlaženih fuga ulijevanjem morta DRACOSTONE. Potpuno ispunite fugu (minimalna dubina 20 
mm) upotrebljavajući gumeno strugalo za jednostavnije puštanje u uporabu. Za velike je površine moguće upotrijebiti strojeve za miješanje 
s pumpom rotor-stator, opremljene ekstruzijskim izljevom, koja se umeće u spoj.

Ostatke morta treba ukloniti vodom i piljevinom, spužvom ili lopaticama ili prikladnim alatom (usisavači tekućina s jednom četkom) prije 
stvrdnjavanja proizvoda DRACOSTONE.

NANOŠENJE

OBAVIJESTI I MJERE OPREZA
 ‣ Zapunite fuge isti dan kada postavljate estrih za polaganje (svježe na svježe)

 ‣ U nepovoljnim klimatskim uvjetima (jak vjetar, kiša, visoke ili vrlo niske temperature) zaštitite podnu oblogu najmanje 12 sati nakon 
nanošenja zaštitnim folijama ili folijama protiv isparavanja kako bi se spriječilo brzo sušenje ili izlaganje vremenskim neprilikama.

 ‣ Svijetlo i upijajuće kamenje može stvoriti jantarne mrlje oko područja spoja, napravite nekoliko preliminarnih ispitivanja prije nego što 
nastavite s postavljanjem. Ako se to dogodi, obratite se tehničkom uredu društva Draco Italiana SpA

PODLOGA

NOVA PODNA OBLOGA

Podloga mora biti čvrsta i projektirana s obzirom na namjenu i naprezanja koja pod mora izdržati tijekom rada.

POSTOJEĆA PODNA OBLOGA

Temeljito očistite površinu od svih ostataka, prašine ili odvojenih dijelova.

Namočite površinu vodom. Ovim se postupkom izbjegava upijanje vode za miješanje kamenom, čime bi se moglo prouzročiti pucanje i 
smanjiti sposobnost lijepljenja morta. Slobodnu vodu na površinama i u fuga treba ukloniti.

U fazi projektiranja uključite izradu dilatacijskih spojeva posebno u skladu s neujednačenostima, promjenama nagiba ili prolaznim elementima 
kao što su kanali, odvodi ili poklopci šahtova.

DRACOSTONE pakira se u sljedećim pakiranjima:

• vreće od 25 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu i pri 
temperaturi koja nije niža od +10 °C, proizvod zadržava svoja obilježja u trajanju od 12 mjeseci.

PAKIRANJA I ČUVANJE
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IZGLED Prašina

BOJA Siva

MAKSIMALNE DIMENZIJE AGREGATA 2,5 mm

PAKIRANJA vreća od 25 kg

ČUVANJE 12 mjeseci

OBILJEŽJA PROIZVODA

VODA ZA SMJESU 3,75 ÷ 4,25 l po vreći od 25 kg  (15 – 17 %)

ISPITIVANJE konzistencije na kanalu – EN 13395-2 60 cm – iznimno tekuća

VOLUMENSKA MASA SMJESE – UNI EN 12190 2250 kg/m3

DOPUŠTENA TEMPERATURA NANOŠENJA od +5 do +35 °C

VRIJEME OBRADIVOSTI pribl. 60 minuta

PROHODNOST ZA PJEŠAKE 10 – 18 sati

PROHODNOST ZA VOZILA 3 dana (+20 °C)

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA 23 °C – REL. VLAŽ. OD 65 %

RADNO OBILJEŽJE SVOJSTVA PROIZVODA

TLAČNA ČVRSTOĆA – EN 12190

28 MPa (1 dan)
42 MPa (3 dana)
50 MPa (7 dana)

60 MPa (28 dana)

OTPORNOST NA SAVIJANJE – EN 196-1

6 MPa (1 dan)
7 MPa (3 dana)
9 MPa (7 dana)

10 MPa (28 dana)

MODUL ELASTIČNOSTI – EN 13412 30 GPa

RADNA OBILJEŽJA (voda 16 %)
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KAMEN
PRIVIDNA 

SPECIFIČNA 
TEŽINA

PROCIJENJENA POTROŠNJA

OPIS

DIMENZIJE ŠIRINA FUGE (F)

a b h 1 cm 1,5 cm

cm cm cm kg/m3 kg/m2 kg/m2

ploča

ploča

ploča

20 30 4 1950 6,50

20 30 6 1950 9,75

20 30 8 1950 13

ploča

ploča

ploča

30 50 8 1950 8,32

30 50 10 1950 10,40

30 80 12 1950 10,73

ploča

ploča

ploča

40 80 8 1950 5,85

40 80 10 1950 7,31

40 80 12 1950 8,78

kockica 4 4 4 1950 39

kockica 6 6 6 1950 39

kockica 8 8 8 1950 39

kockica 10 10 10 1950 39 58,50

kockica 12 12 12 1950 39 58,50

INDIKATIVNA PROSJEČNA POTROŠNJA

Napomena: Vrijednosti u tablicama isključivo su indikativne jer kamenje i ploče obično imaju nepravilan oblik.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvodā koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na 
bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući 
za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene 
odluke.

FORMULA ZA IZRAČUNAVANJE POTROŠNJE: 
[(a + b)/(a x b)] x h x f x prividna specifična težina

a = širina kamena (cm)     b = dužina kamena (cm)        h = debljina fuge (cm)  f = širina fuge (cm)

 

      (a + b)
                (a x b)

x h x f x 19,5 = kg/m2


