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LIGNE

BÉTON
ADJUVANTS SUPER 
PLASTIFIANTS 
POLYCARBOXYLIQUES 
HAUTES 
PERFORMANCES

DRACRIL 605 R
ADJUVANT SUPER PLASTIFIANT POLYCARBOXYLIQUE 
HAUTES PERFORMANCES POUR BÉTONS PRÊTS 
À L’EMPLOI AVEC FAIBLE RAPPORT E/C
Spécifique pour les climats chauds

DRACRIL 605 R présente les avantages suivants:

 ✓ Permet de produire des bétons hautes performances avec un très faible rapport E/C

 ✓ et une consistance super fluide, accroissant ainsi la durabilité du produit.

 ✓ La distribution moléculaire permet le maintien de l’ouvrabilité jusqu’à 90 minutes 
(selon le rapport E/C et le type de ciment), notamment dans les climats chauds, sans 
la ségrégation typique des super plastifiants acryliques traditionnels, et l’exsudation 
(bleeding).

 ✓ Le haut dosage sur le poids du ciment permet d’obtenir des bétons spéciaux type HPC 
ou RPC, avec l’ajout de FILLCRETE (Fumée de Silice) ou de cendres volantes.

 ✓ La production de bétons hautement durables et résistants aux agents agressifs.

 ✓ Il permet de réduire les coûts d’installation, grâce à une meilleure ouvrabilité.

 ✓ Il facilite les coulées dans les sections minces, même si elles sont lourdement armées.

 ✓ Il réduit les temps de vibration du béton ; dans les bétons autoplaçants, en synergie 
avec VISCOCONTROL, on peut éviter l’utilisation de la vibration avec un avantage 
considérable en termes de technique d’application et d’exposition au bruit.

 ✓ Il améliore la qualité du béton “face visible”, l’adhérence béton/fer, et augmente la 
résistance à l’abrasion du béton.

 ✓ Il améliore la finition superficielle, compte tenu de l’incorporation réduite de 
macrobulles d’air.

 ✓ Il réduit l’écoulement visqueux, le retrait hygrométrique et augmente l’adhérence aux 
barres d’armature.

 ✓ Il facilite le pompage.

DRACRIL 605 R est un additif particulièrement approprié pour la production, même dans des climats chauds, de bétons prêts à 
l’emploi se caractérisant par un faible rapport eau-ciment, présentant de hautes résistances mécaniques avec des courts et des longs 
durcissements et par un bon maintien de l’ouvrabilité.

AVANTAGES

De par ses caractéristiques, DRACRIL 605 R est particulièrement adapté pour la production de: 

 ✓ Bétons prêts à l’emploi à haute résistance avec l’ajout éventuel de FILLCRETE. 

 ✓ Ouvrages en béton armé à très faible rapport E/C, résistants aux agents agressifs (chlorures, sulfates, dioxyde de carbone).

 ✓ Coulées de structures ayant des sections minces.

 ✓ Bétons armés avec des fibres d’acier FIBER MIX.

 ✓ Bétons à retrait compensé avec l’utilisation de l’agent expansif EXPAN 25.

 ✓ Bétons autoplaçants en synergie avec le correcteur rhéologique VISCOCONTROL.

UTILISATIONS

EN
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L’utilisation de DRACRIL 605 R dans le béton permet de conserver l’ouvrabilité obtenue après l’adjuvantation, pendant une 
période de temps allant de 60 à 90 minutes et ce, selon le type et le dosage de ciment et d’adjuvant utilisé. Des essais pratiques 
sur chantier permettront d’identifier les spécifications d’utilisation.

OUVRABILITÉ DANS LE TEMPS

COMPATIBILITÉ

 ‣ DRACRIL 605 R est compatible avec tous types et classes de ciment. Pour obtenir un béton particulièrement résistant aux 
cycles gel-dégel, c’est-à-dire avec une durabilité élevée, nous vous recommandons d’associer le produit à entraînement d’air 
AERBETON. En revanche, il n’est pas compatible avec les adjuvants de la ligne FLUIBETON.

DRACRIL 605 R est disponible en :

- Bidon de 20 kg

- Baril de 200 kg

- Petite citerne de 1 000 kg

- En vrac en citerne

Lorsqu’il est exposé à des températures inférieures à + 5 °C avant utilisation, DRACRIL 605 R doit être chauffé puis mélangé 
à nouveau. Conservé correctement dans l’emballage d’origine, le produit maintient ses caractéristiques pendant un an.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Il est recommandé de protéger le béton après les coulées contre une évaporation rapide, surtout dans les climats secs et 
ventilés, en adoptant les précautions les plus appropriées. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons l’utilisation 
de PROBETON CURING N.

DURCISSEMENT DU BÉTON

DRACRIL 605 R est ajouté dans le gâchage avec un dosage idéal de 0,6 à 1,5 kg pour 100 kg de ciment. Pour satisfaire des 
exigences particulières, il est possible de dépasser le dosage indiqué ; dans ce cas, contacter le bureau technique de DRACO 
Italiana S.p.A.

DOSAGE

DRACRIL 605 R doit être ajouté dans la bétonnière ou mieux encore dans le malaxeur, avec l’eau de gâchage. On obtient 
les meilleures performances en ajoutant DRACRIL 605 R au béton déjà mouillé avec au moins 80 % environ des besoins en 
eau du gâchage. Ne pas verser DRACRIL 605 R sur les agrégats et sur du ciment sec car cela entraînerait une réduction des 
performances à cause de l’absorption d’une partie de l’adjuvant par les agrégats.

MODALITÉS D’APPLICATION
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ASPECT Liquide

COULEUR Brun

MASSE VOLUMIQUE RELATIVE (UNI EN ISO 758) 1,08 kg/l ± 0,02

TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE (UNI EN 480-8) 21%

pH (UNI EN ISO 4316) 6±1

CHLORURES (UNI EN 480-10) 0,045%

TENEUR EN ALCALIS (UNI EN 480-12) 1,3%

ACTION PRINCIPALE Haute capacité plastifiante

ACTIONS SECONDAIRES
Incorporation réduite de macrobulles d’air

Maintien de l’ouvrabilité

CLASSIFICATION UNI EN 934 - 2 tabl. 11.1 et 11.2

CONSOMMATION 0,6÷1,5 kg pour 100 kg de ciment

CONSERVATION 12 mois, craint le gel

NOCIVITÉ CEE 453/2010 Non

INFLAMMABILITÉ Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. 

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par 
des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente présente 
sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.  

Les conseils concernant l’utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation 
accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part.  Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances 
pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits 
afin de vérifier leur conformité au type d’application et d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.

Le béton employé pour les ouvrages décrits dans le présent cahier des charges devra être adjuvanté avec DRACRIL 605 R de DRACO Italiana S.p.A. 
super plastifiant, à base acrylique, sans chlorures, afin d’obtenir les meilleurs résultats sur le plan technique et opérationnel. DRACRIL 605 R est 
conforme à la norme UN I EN 934-2:2009+A1:2012 (T11.1/T11.2). Utiliser l’adjuvant selon les recommandations du fabricant, DRACO Italiana S.p.A., qui 
offrira, sur demande, une assistance technique avec un personnel qualifié.

SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX


