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LINEA 

UNDERGROUND e 
TUNNELLING
ADDITIVI SPECIFI CI PER 
BOIACCHE E CALCESTRUZZI DA 
INIEZIONE

DRACRIL BC
ADDITIVO DISPERDENTE ATTIVANTE PER MISCELE BENTONITICHE 
TERNARIE E QUATERNARIE PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

DRACRIL BC rende possibile la realizzazione di miscele di bentonite e cemento 
immediatamente utilizzabili all’atto della miscelazione dei vari componenti senza 
necessità di tempi di stoccaggio né vasche di maturazione per la bentonite. In questo 
modo risulta sostanzialmente semplificata e ridotta l’impiantistica di cantiere eliminando 
la necessità di pompe di riciclo e di rilancio, vasche di stoccaggio, ecc. 

DRACRIL BC consente di ottenere miscele fluide ed omogenee con ridotti rapporti 
acqua/leganti caratterizzate da:

 ✓ elevatissima lavorabilità (fluidità);

 ✓ maggiore penetrabilità con bassa pressione d’esercizio;

 ✓ forte riduzione dell’acqua d’affioramento (bleeding);

 ✓ maggiore impermeabilità e saturazione del permeato anche in presenza di 
infiltrazioni d’acqua in pressione;

 ✓ incremento delle resistenze meccaniche finali a parità di fluidità;

 ✓ durabilità della miscela nel tempo.

DRACRIL BC  è un dditivo specifico per l’attivazione e la fluidificazione delle miscele 
bentonitiche per il consolidamento. DRACRIL B.C. consente di ottenere miscele fluide e 
omogenee con ridotti rapporti acqua/legante. Azione congiunta fluidificante sulla miscela e 
attivante per la bentonite. 

VANTAGGI

DRACRIL BC viene normalmente impiegato per la realizzazione di miscele ternarie (a base 
di cemento e bentonite) e quaternarie (con aggiunta anche di filler calcarei e/o silicei) per:

 ✓ iniezioni di consolidamento e impermeabilizzazione di terreni e rocce; 

 ✓ realizzare diaframmi plastici.

IDEALE PER

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

DRACRIL BC va aggiunto alla bentonite, nella quantità definita sulla base di prove preliminari di laboratorio e di cantiere, prima dell’utilizzo 
della stessa; le percentuali di impiego dipendono dalle caratteristiche della bentonite utilizzata e dalle esigenze di cantiere.
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DRACRIL BC

ASPETTO Polvere

COLORE Grigio chiaro

AZIONE PRINCIPALE Attivante per bentonite

DOSAGGIO 1% in peso sul totale dei solidi

CONSERVAZIONE 12 mesi

NOCIVITÀ CLP 1206-2006 Non tossico ne nocivo

INFIAMMABILITÀ No

VOCE DOGANALE 3823/4000/0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le indicazioni di questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze scientifiche, esperienze pratiche e di laboratorio. I consigli tecnici eventualmente 
forniti, verbalmente o per iscritto, circa il modo d’uso o d’impiego dei nostri prodotti, non comportano l’assunzione d’alcuna garanzia e/o responsabilità in quanto, in 
funzione dell’accuratezza posta nelle varie fasi dell’applicazione, sulla quale non abbiamo influenza, si possono verificare delle variazioni. Il cliente non è dispensato 
dall’onere e responsabilità di verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. Il nostro obbligo si limita a garantirne la qualità e la costanza.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

DRACRIL B.C. è disponibile in:

- sacchi da 15 kg.

Nell’imballo originale e correttamente conservato in ambienti chiusi, 
il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.


