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DODACI ZA SNAŽNU 
FLUIDIFIKACIJU S 
TEHNOLOGIJOM SBA-A 

DRACRIL SAND BLOCKER
NAJNOVIJA GENERACIJA POLIKARBOKSILNIH 
DODATAKA ZA SNAŽNU FLUIDIFIKACIJU
S tehnologijom SBA-a (Sand Blocker Admixtures)

DRACRIL SAND BLOCKER najnovija je generacija dodataka za snažnu fluidifikaciju posebno formuliran za proizvodnju betona 
pripremljenog upotrebom „teškog pijeska” (koji sadrže glinu ili veliki udio finih dijelova).

DRACRIL SAND BLOCKER sadrži sintetične polimere nove generacije s tehnologijom SBA-a (Sand Blocker Admixtures). To je 
tehnologija koja omogućuje pripremu betona iznimno dobrih radnih svojstava koji imaju vrlo nizak omjer vode i cementa i odlična 
reološka svojstva, čak i u prisutnosti složenog pijeska.

DRACRIL SAND BLOCKER zbog svojih obilježja osobito je pogodan za proizvodnju sljedećih proizvoda: 

 ✓ Betoni izrađeni od „teškog pijeska” ili recikliranih agregata.

 ✓ Gotovi betoni visoke čvrstoće s visokim radnim svojstvima i izdržljivošću.

 ✓ Gotovi betoni transportirani na velike udaljenosti.

 ✓ Betoni ojačani vlaknima s čeličnim vlaknima FIBERMIX.

 ✓ Gotovi betoni koji se mogu pumpati.

PODRUČJA PRIMJENE

LINIJA

BETONI

PREDNOSTI
DRACRIL SAND BLOCKER ima sljedeće prednosti:

 ✓ Omogućuje proizvodnju betona visokih radnih svojstava čak i u prisutnosti složenog 
pijeska (koji sadrži glinu ili ima visok udio finih materijala) ili recikliranih inertnih 
materijala.

 ✓ Omogućuje proizvodnju betona s vrlo niskim omjerom vode i cementa 0,4 te iznimno 
tekućom konzistencijom S5, što posljedično povećava trajnost.

 ✓ Održava konzistenciju više od sat vremena.

 ✓ Proizvodnja vrlo izdržljivih betona i otpornih na napad agresivnih sredstava.

 ✓ Poboljšana završna obrada površine, s obzirom na smanjeno uvlačenje makromjehurića 
zraka.

 ✓ Uklanja problem odvajanja i izdvajanja vode, povećavajući homogenost i koheziju.

 ✓ Poboljšava kvalitetu fasadnog betona, prianjanja betona/željeza i povećava otpornost 
cementnog konglomerata na abraziju.

 ✓ Smanjuje viskozno klizanje, higrometrijsko skupljanje i povećava prianjanje na armaturne 
šipke.

EN
934-2

EN
934-2 SCCSCC IMPROVED

PUMPABILITY
IMPROVED

PUMPABILITY

HIGH
STRENGTH

HIGH
STRENGTHSAND

BLOCKER
ADMIXTURE
TECHNOLOGY
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DRACRIL SAND BLOCKER
LINIJA BETONI
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KOMPATIBILNOST

DRACRIL SAND BLOCKER kompatibilan je sa svim vrstama i razredima cementa. Tamo gdje je potreban beton osobito otporan 
na cikluse zaleđivanja i otapanja, odnosno s visokom izdržljivošću, preporučujemo da ga kombinirate s proizvodom AERBETON za 
stvaranje mjehurića zraka.

DRACRIL SAND BLOCKER dodaje se smjesi u idealnoj dozi od 0,5 do 1,2 na 100 kg cementa. Za posebne potrebe navedena doza 
može se prekoračiti, u tom slučaju obratite se tehničkoj uredu društva Draco Italiana SpA.

DRACRIL SAND BLOCKER mora se dodati u miješalicu za beton ili bolje u posudu za miješanje s vodom za smjesu. Najbolja svojstva 
dobivaju se dodavanjem proizvoda DRACRIL SAND BLOCKER već mokrom betonu s približno 80 % potrebe za vodom za smjesu.

DRACRIL SAND BLOCKER ne smije se izlijevati na suhe agregate i cement jer bi došlo do smanjenja svojstava zbog upijanja dijela 
dodatka iz agregata. Za ispravnu dozu dostupni su posebni volumetrijski dozatori.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

PAKIRANJA I ČUVANJE

DRACRIL SAND BLOCKER isporučuje se u sljedećim pakiranjima: 

– Spremnik od 20 kg

– Bačva od 200 kg

– Rezervoar od 1000 kg

– U rasutom obliku (rinfuzi) u rezervoaru

Ako je DRACRIL SAND BLOCKER izložen temperaturama nižim od + 5 °C, potrebno ga je prije upotrebe zagrijati i promiješati. Ako se 
nalazi u izvornom pakiranju i pravilno čuva, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.

Dobro je zaštititi beton nakon lijevanja od brzog isparavanja, posebno u suhim i vjetrovitim klimatskim uvjetima, uz najprikladnije 
mjere opreza. Za najbolje rezultate preporučujemo upotrebu našeg proizvoda PROBETON CURING N.

STVRDNJAVANJE BETONA

UPOZORENJA

Preporučuje se da tijekom upotrebe nosite rukavice i zaštitne naočale i primijenite uobičajene mjere opreza za upotrebu kemijskih 
proizvoda. Za više informacija pogledajte sigurnosni list.
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IZGLED Tekućina

BOJA Boja jantara

VOLUMNA MASA – ISO 758 Približno 1,07 ± 0,02 kg/l pri +20 °C

pH – ISO 4316 6 ± 1

RAZVRSTAVANJE U RAZREDE –UNI EN 934-2 Visoko učinkovit reduktor vode u betonu, 
dodatak za snažnu fluidifikaciju (T 3.1/3.2)

KLORIDI TOPIVI U VODI – EN 480-10 Maks. 0,1 % mase

UDIO LUŽINA (EKVIVALENT Na₂O) –EN 480-12 Maks. 2 % mase

OBILJEŽJA PROIZVODA

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja 
dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutna praktična 
i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu 
primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.


