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LINIJA

TUNELOGRADNJA i 
TEMELJENJE
DODACI ZA UBRZAVANJE 
VEZIVANJA ZA BETON I 
PRSKANE 
MORTOVE

DRANITE L
TEKUĆE SREDSTVO ZA UBRZAVANJE VEZIVANJA ZA 
INJEKCIJSKU SMJESU I MLAZNI BETON (SPRITZ-BETON)

DRANITE L tekući je dodatak za ubrzavanje vezivanja za izradu mlaznih betona i 
injekcijskih smjesa. Specifična obilježja proizvoda i betona s dodatkom DRANITE 
L su:

 ✓ dobra mehanička otpornost, dobra otpornost na agresivno djelovanje 
kemikalija iz okoline i smanjena propusnost betona

 ✓ smanjeno vrijeme nanošenja

 ✓ niska količina otpada materijala

 ✓ mogućnost promjene doze ovisno o primjeni

 ✓ povećana tiksotropnost koja, s obzirom na to da povećava prianjanje mlaznog 
betona, dovodi do smanjenja broja slojeva obloge.

 ✓ Moguće je izraditi čak 25 cm debljine u vrlo kratkom vremenu (*).

 ✓ brzo stvaranje topline hidratacije cementa, čime se olakšava nanošenje čak i 
pri niskim temperaturama

 ✓ obavljanje zaštitne funkcije i inhibicija korozije kod izloženih ojačanja.

(*) Najbolji rezultati postižu se dodavanjem vlakana FIBERBLEX ili FIBERMIX.

DRANITE L tekući je lužnati dodatak koji ubrzava vezivanje i ima vodonepropusno djelovanje za izradu betona srednje 
čvrstoće koji se nanosi prskanjem, čak i pri visokoj vlažnosti, kao i u slučaju istjecanja i manjih prodora vode.

PREDNOSTI

Proizvod DRANITE L posebno je pogodan za prskanje kako bi se izradilo sljedeće: 

 ✓ prva faza obloga za tunele od prskanog cementnog konglomerata

 ✓ obnova postojećih tunela

 ✓ obloga, zaštita, hidroizolacija i privremeni popravci sigurnosnih radova u 
tunelima, malim podzemnim prolazima, zidovima, rudnicima, oknima

 ✓ obnova i učvršćivanje pregrada, zidnih površina brana, zidova kanala, spremnika itd.

 ✓ armirani konstrukcijski zidovi, temelji i svodovi

 ✓ obnova dotrajalih konstrukcija.

IDEALAN ZA

DOZIRANJE I NAČIN UPORABE

Dozira se automatskom crpkom za doziranje u pneumatskim sustavima za nanošenje s pomoću uređaja za prskanje mokrom 
metodom u tekući beton s dodacima iz linije DRACRIL tekuće ili iznimno tekuće konzistencije i uz omjer voda/cement < 0,5, u količini 
od 6 kg do 15 kg na 100 kg cementa. Doziranje varira ovisno o željenom vremenu vezivanja, stupnju vlažnosti i koheziji podloge, 
prisutnosti istjecanja ili prodora vode, temperaturi okoline i, konačno, reaktivnosti upotrijebljenog cementa. Moguće je upotrijebiti 
proizvode FILLCRETE i HYDROBETON za dugoročno poboljšavanje plastičnosti, vodonepropusnosti i mehaničke otpornosti.

UNI EN
934-5
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DRANITE L

PAKIRANJE I ČUVANJE
– bačva od 270 kg

– rezervoar od 1350 kg

– u rasutom obliku (rinfuzi) u rezervoaru.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru, proizvod 
zadržava svoja svojstva u trajanju od 12 mjeseci. Zaštitite od zaleđivanja i izravnog izlaganja suncu.

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA
Za radove za koje je predviđeno nanošenje cementnih konglomerata koji se nanose prskanjem (zatvaranje), kako 
je navedeno u ovoj specifikaciji, upotrebljavat će se proizvod DRANITE L, tekući konsolidirajući dodatak i sredstvo za 
ubrzavanje vezivanja društva Draco Italiana SpA. Upute i mjere opreza koje je potrebno usvojiti moraju biti u skladu s 
preporukama proizvođača, tj. društva Draco Italiana S.p.A., koje će na zahtjev pružiti potrebnu tehničku pomoć.

PREPORUKE
Ako se na površini podloge pojave povećana istjecanja ili prodori vode, bit će potrebno blokirati vodu iznimno brzovezujućim 
mortom HYDROPLUG, kao i eventualno preusmjeriti vodu postavljanjem odgovarajućih ispusnih otvora i po potrebi upotrijebiti 
poliuretansku pjenu DRACOFOAM S za sprječavanje urušavanja. Vezivanje smjese mogu usporiti niske temperature okoline ili 
komponenti. Ako se radovi prekinu, vrlo je važno je spriječiti ponovni ulazak vode u uređaj za prskanje kako bi se izbjegla hidratacija 
smjese koja se nalazi u unutrašnjosti i posljedično stvaranje prepreka. Proizvod je lužnat te je stoga važno provjeriti da beton 
ne sadržava agregate koji reagiraju na lužine. U slučaju proizvodnje betona sa zajamčenim radnim svojstvima preporučujemo 
uporabu pucolanskih dodataka povećane reaktivnosti kao što je proizvod FILLCRETE (obratite se našem tehničkom uredu). 

IZGLED tekućina

BOJA Boja slame

SPECIFIČNA TEŽINA – ISO 758 1,38 kg/l pri 20 °C

SUHI OSTATAK – UNI EN 480-8 38 % ± 2

TOPLJIVOST U VODI Da

DOZIRANJE od 6 do 15 kg na 100 kg cementa

VISKOZNOST 200 mPa s na 20 °C 

RAZVRSTAVANJE U RAZREDE UNI EN 934-5 T.2

GLAVNO DJELOVANJE Sredstvo za ubrzavanje vezivanja mlaznog betona

MASENI OMJER 3,4 ± 0,1

ČUVANJE 12 mjeseci

ŠTETNOST – CLP 1208:2008 Ne Pogledajte odgovarajući sigurnosno-tehnički list.

ZAPALJIVOST Ne

ČUVANJE 12 mjeseci

TEHNIČKA OBILJEŽJA

D.
 V

. 0
2-

15

Informacije u ovom tehničkom listu temelje se na našim trenutačnim znanstvenim saznanjima, kao i praktičnim i laboratorijskim iskustvima. Svaki tehnički 
savjet koji se daje usmeno ili pisanim putem o načinu uporabe ili primjene naših proizvoda ne podrazumijeva i preuzimanje ikakvog jamstva i/ili odgovornosti 
jer, ovisno o ispravnosti u različitim fazama nanošenja, a nad kojom nemamo utjecaja, može doći do varijacija. Kupac nije oslobođen obveze i odgovornosti 
provjere prikladnosti naših proizvoda za uporabu i svrhe koje želi postići. Naša je obveza ograničena na jamčenje njihove kvalitete i stalnosti.


