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LINIJA

TUNELOGRADNJA i 
TEMELJENJE
DODACI ZA UBRZAVANJE 
VEZIVANJA ZA BETON I 
PRSKANE 
MORTOVE

DRANITE P
SREDSTVO ZA HIDROIZOLACIJU I UBRZAVANJE VEZIVANJA 
U PRAHU ZA SUHO PRSKANJE MORTOVA I BETONA

 ✓ Povećana početna i konačna mehanička otpornost, otpornost na agresivno 
djelovanje kemikalija iz okoline i smanjena propusnost betona zbog niže 
ukupne poroznosti smjese

 ✓ Smanjeno vrijeme nanošenja, mogućnost promjene doze ovisno o primjeni

 ✓ Pseudoplastičnost, koja omogućuje smanjenje broja slojeva obloge 

 ✓ Veća iskoristivost po danu u kvadratnim metrima pokrivene podloge

 ✓ Minimalan otpad materijala

 ✓ Brzo stvaranje topline hidratacije cementa, što omogućava rad čak i pri niskim 
temperaturama

 ✓ Omogućuje proizvodnju mlaznog betona pripremljenog s mokrim agregatima.

 ✓ Smanjena emisija praha u uređaju za prskanje

DRANITE P poseban je dodatak u prahu za ubrzavanje vezivanja koji ima vodonepropusno djelovanje za pripremu mortova i betona 
iznimne čvrstoće za suho prskanje na kamene, betonske, zidne i sl. podloge, čak i pri visokoj vlažnosti, kao i u slučaju istjecanja i 
manjih prodora vode.

DRANITE P omogućuje proizvodnju vodonepropusnih pseudoplastičnih cementnih konglomerata uz minimalan otpad materijala.

PREDNOSTI

Proizvod DRANITE P posebno je pogodan za prskanje kako bi se izradilo sljedeće:

 ✓ obloga, zaštita, hidroizolacija i konstrukcijski popravci radova u tunelima, malim podzemnim prolazima, zidovima, rudnicima, oknima itd.

 ✓ obnova i zaštita obala rijeka, kanala, pregrada, zidnih površina brana, spremnika i sl.

 ✓ površinska konsolidacija trošnih kamenitih tla na padinama

 ✓ armirani konstrukcijski zidovi, temelji i svodovi, obnova dotrajalih konstrukcija.

IDEALAN ZA

DOZIRANJE I NAČIN UPORABE

Promiješajte cement s agregatima na suho, a zatim dodajte proizvod DRANITE P u smjesu.

UNI EN
934-2
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DRANITE P

PAKIRANJE I ČUVANJE
Proizvod DRANITE P pakira se u vrećama od 15 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru, proizvod 
zadržava svoja svojstva u trajanju od 12 mjeseci. Zaštitite od zaleđivanja i izravnog izlaganja suncu.

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA
Za radove za koje je predviđeno nanošenje cementnih konglomerata koji se nanose suhim prskanjem (zatvaranje), kako je navedeno u ovoj 
specifikaciji, upotrebljavat će se proizvod DRANITE P, hidroizolirajući dodatak u prahu za ubrzavanje vezivanja društva DRACO Italiana SpA. Upute 
i mjere opreza kojih se potrebno pridržavati moraju biti u skladu s preporukama proizvođača DRACO Italiana SpA, koji će na zahtjev pružiti 
potrebnu tehničku pomoć.

PREPORUKE

IZGLED Prah

BOJA Bijela

GLAVNO DJELOVANJE Sredstvo za ubrzavanje vezivanja

POTROŠNJA 3 – 6 kg na 100 kg cementa

ŠTETNOST EEZ 88/379 Nadražujuće

ZAPALJIVOST Ne

ČUVANJE 12 mjeseci

TARIFNI BROJ 3823/40/00

TEHNIČKA OBILJEŽJA

Informacije u ovom tehničkom listu temelje se na našim trenutačnim znanstvenim saznanjima, kao i praktičnim i laboratorijskim iskustvima. Svaki tehnički savjet koji se daje 
usmeno ili pisanim putem o načinu uporabe ili primjene naših proizvoda ne podrazumijeva i preuzimanje ikakvog jamstva i/ili odgovornosti jer, ovisno o ispravnosti u različitim 
fazama nanošenja, a nad kojom nemamo utjecaja, može doći do varijacija. Kupac nije oslobođen obveze i odgovornosti provjere prikladnosti naših proizvoda za uporabu i svrhe koje 
želi postići. Naša je obveza ograničena na jamčenje njihove kvalitete i stalnosti.

Ako se na površini podloge pojave povećana istjecanja ili prodori vode, bit će potrebno blokirati vodu koja prodire iznimno brzovezujućim 
mortom HYDROPLUG, kao i eventualno preusmjeriti vodu postavljanjem odgovarajućih ispusnih otvora. Vezivanje smjese mogu usporiti niske 
temperature okoline ili komponenti, kao i uporaba. Ako se radovi prekinu, vrlo je važno je spriječiti ponovni ulazak vode u uređaj za prskanje 
kako bi se izbjegla hidratacija prisutne smjese i posljedično stvaranje prepreka.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017. – Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene 
u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu 
zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog 
ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno 
ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na 
našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako 
bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.


