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LINIJA

PODOVI

DURCROM 50
PREDGOTOVLJENI VLAKNASTI TEKUĆI MORT ZA OKLOP 
BETONSKIH PODNIH OBLOGA METODOM „ARMIRANJA”

Idealan za industrijske podove, rampe i izvođenje 
poliranih podova kao što je „venecijanski terrazzo”

DURCROM 50 predgotovljeni je tekući vlaknasti mort namijenjen za oklop industrijskih 
podova metodom „armiranja”. Obilježja su proizvoda:

 ✓ Povećana površinska otpornost i otpornost na trošenje: DURCROM 50 sadrži odabrane 
inertne materijale na bazi kvarca i korunda koji podu omogućuju povećanu otpornost na 
promet, udarce, abraziju i smanjeno upijanje poboljšavajući čišćenje i trajnost poda.

 ✓ Izvrstan estetski rezultat čak i s učinkom granulacije-zaglađenosti: visoka kvaliteta 
upotrijebljenih agregata i organskih pigmenata jamče podovima izvedenim proizvodom 
DURCROM 50 visok stupanj estetskog učinka, čak i ako se odlučite za obradu zaglađivanjem 
za postizanje scenografskih učinaka poput granuliranog venecijanskog terrazza.

 ✓ Bolja ugradnja u cementnu matricu betona: zahvaljujući razvijenoj granulacijskoj 
krivulji i specifičnim dodatcima s polimerima najnovije generacije, DURCROM 50 ima 
optimalnu integraciju u beton tijekom gletanja. 

 ✓ Otpornost na atmosferske utjecaje: specifična formulacija proizvoda DURCROM 50 čini 
ga proizvodom vrhunske otpornosti na agresivno djelovanje okoliša, cikluse zaleđivanja i 
otapanja te djelovanje soli za odleđivanje. 

 ✓ Brzo i jednostavno za postavljanje: specifična formulacija proizvoda DURCROM 50 
olakšava postavljanje zahvaljujući tekućoj konzistenciji smjese.

 ✓ Pakirano s odabranim sirovinama vrhunske kvalitete: DURCROM 50 predgotovljeno 
je sredstvo za stvrdnjavanje na bazi posebnih veziva i kvarca odabranog u granulacijskoj 
krivulji prvog izbora koji je podvrgnut strogom protokolu kontrole kvalitete tijekom 
prihvaćanja.

DURCROM 50 predgotovljena je smjesa na bazi korunda, odabranog kvarca, dodataka i hidrauličnih veziva za izvođenje 
„armiranja” za debeli oklop industrijskih podova, izvođenje zaglađenih podova i rampi za vozila s visokom mehaničkom 
otpornošću na kompresiju i abraziju. 

PREDNOSTI

DURCROM 50 visokokvalitetni je tekući cementni mort ojačan vlaknima idealan za 
sljedeća područja:

 ✓ protuklizne rampe za vozila, klizni mehanizmi za pristup boksovima i 
parkiralištima 

 ✓ industrijski „armirani” podovi za prostore s gustim prometom vozila i izložene habanju 

 ✓ arhitektonski podovi sa zaglađenim učinkom poput venecijanskog terrazza

 ✓ dekorativni podovi unutarnjih i vanjskih područja civilnih i industrijskih zgrada.

PODRUČJA PRIMJENE

ARMATURNA SREDSTVA 
ZA DEBELE INDUSTRIJSKE 
PODOVE I RAMPE ZA 
VOZILA

DE
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NAČIN UPORABE

1) METODA „svježe na svježe”
Potporni beton
Za pravilno nanošenje i optimalne rezultate potrebno je prvo provjeriti pravilnost izvedbe podloge. Betonska podloga mora imati debljinu od 
najmanje 20 cm, povećanu kvalitetu (Rck koji nije manji od 25 MPa), odgovarajuću armaturu da izdrži očekivana opterećenja i imati odgova-
rajuću parnu barijeru. DURCROM 50 nanosi se svjež na taj beton.
Priprema podloge
Površina betona, nakon nekoliko sati od puštanja za uporabu i nakon utvrđivanja odsutnosti izdvajanja (bleeding), oživljava se ručno drvenom 
gletericom ili mehaničkom napravom za gletanje s nenagnutim lopaticama.
Ako postoji izdvajanje vode (bleeding), preporučuje se nakon uklanjanja vode, obilno posuti proizvodom DURCROM 50 i površinu obraditi 
napravom za gletanje s ravnim lopaticama. Ta mjera rezultira točnim omjerom V/C i jamči se prianjanje „armiranja” na temeljni beton.
Priprema smjese
Ulijte 15 ÷ 19 litara vode u betonsku miješalicu (pogledajte tablicu) na svakih 100 kg proizvoda i dodajte proizvod DURCROM 50 malo po 
malo. Miješanje se mora nastaviti najmanje 5 minuta nakon dodavanja posljednje vreće proizvoda sve dok se ne dobije homogena smjesa 
meke konzistencije bez grudica.

Postavljanje
Puštanje u uporabu proizvoda DURCROM 50 metodom „svježe na svježe” mora se obaviti prije nego što se beton podloge stvrdne, odnosno 
kada operater hodajući po površini ostavi otisak pete cipele od pribl. 3 mm. Smjesu nanesite na prikladno pripremljenu podlogu i ravnomjer-
no je rasporedite po površini bez stvaranja udubina ili neravnina. Pričekajte da se sloj proizvoda DURCROM 50 veže. Vremena se razlikuju 
ovisno o temperaturi podloge i termohigrometrijskim uvjetima okoline. Zadržani zrak mora biti manji od 3 %. Zatim nastavite s gletanjem 
dok ne dobijete homogenu površinu ili, u slučaju izvođenja rampi s protukliznim završnim premazom, nastavite s izvođenjem karakterističnih 
žljebova s posebno oblikovanim lopaticama.

2) METODA „svježe na tvrdo”
Ta se metoda inače upotrebljava pri održavanju odnosno kada je potrebno intervenirati na postojećim podnim površinama radi obnavljanja ili 
prepravljanja propalih područja.
DURCROM 50 nakon samo 24 ÷ 48 sati od njegova nanošenja omogućuje obavljanje normalnih radnih aktivnosti: promet kolica, utovar i 
istovar itd. Osim zahvata održavanja na malim površinama, moguće je obnoviti čitave površine. U tim slučajevima treba:
• prethodno nanijeti 300 ÷ 400 g/m2 proizvoda PRIMER ES40 za učvršćivanje temeljne podloge
• postaviti armaturnu mrežu Ø 2 mm s mrežicom 5 x 5 mm zabijenu čavlima na podlogu i odvojenu od nje za pribl. 5 mm
• nakon otprilike 8 ÷ 10 sati od nanošenja proizvoda PRIMER ES40, pospite 700 ÷ 800 g/m2 pospješivača EPOX RIPRESA prianjanja
• nanijeti DURCROM 50 na još svježi EPOX RIPRESA, u debljini koja nije manja od 2 cm
• pobrinuti se za prikladno stvrdnjavanje svježe podne obloge uporabom proizvoda EPOCURING
• nakon pribl. 24 sata izrezati spojeve pridržavajući se onih postojećeg poda.
Priprema potpornog betona
• mehaničkim rezačem spojeva izrežite obod od 1 ÷ 2 cm područja koje treba obnoviti
• srušite raspadnuti pod upotrebom mehaničkog skarifikatora ili hidrorazbijača
• provedite savršeno čišćenje uklanjanjem zaostale prašine industrijskim usisavačem

DOZIRANJE
Doza proizvoda DURCROM 50 varira ovisno o debljini koju je odredio projektant od najmanje 20 do najviše 40 ÷ 50 kg/m2 kako bi se stvorili 
slojevi debljine 1 ÷ 2,5 cm.

VODA ZA SMJESU KONZISTENCIJA

15 % Plastika

17 % Tekućina

19 % Iznimno tekuća

Konzistencija proizvoda DURCROM 50 ovisi o postotku vode za smjesu.
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Površine oklopljene proizvodom DURCROM 50 imaju industrijski estetski završni premaz. 

Da bi se dobio dekorativni završni premaz sa zaglađenim učinkom kao što je venecijanski terrazzo, treba zagladiti površinu posebnim strojem 
za zaglađivanje dok se ne istaknu tvrdi mineralni agregati, čime se dobivaju sjajne podne obloge s izvrsnim estetskim završnim premazom 
idealne za arhitektonska rješenja u civilnom i industrijskom okruženju.

ZAGLAĐIVANJE

MJERE OPREZA 
U PRISUTNOSTI HLADNE KLIME:

 ‣ čuvajte DURCROM 50 u okruženju 
zaštićenom od zaleđivanja 

 ‣ počnite raditi u najtoplijim satima.

MJERE OPREZA 
U PRISUTNOSTI VRUĆE KLIME:

 ‣ čuvajte DURCROM 50 u hladu

 ‣ izvodite radove u najumjerenijim satima dana

 ‣ ne radite pri temperaturama okoline višim od 35 °C.

• nanesite pospješivač EPOX RIPRESA prianjanja, dvokomponentnu epoksidnu smolu formuliranu za jamčenje prianjanja na podlogu čak i u 
prisutnosti vlage, u rasponu 500 ÷ 700 g/cm2 po cijeloj površini uključujući rubove perimetra
• pripremite smjesu u skladu s opisanim i nanesite proizvod DURCROM 50 plastične konzistencije na svježu smolu i privremeno pokrijte 
površinu polietilenskom folijom
• nakon 2 – 3 sata, ovisno o temperaturi okoline, nastavite sa završnim premazivanjem i zaglađivanjem površine, ponovno prekrivajući po-
lietilenskom folijom.

3) STVRDNJAVANJE

Kako bi se zajamčilo pravilno stvrdnjavanje, sredstvo PROBETON CURING N za stvrdnjavanje treba nanijeti po cijeloj površini pod niskim 
tlakom: ono zadržava vlagu u betonu, potiče razvoj veće mehaničke otpornosti i smanjuje rizik od pukotina.

Izbjegavajte strujanja zraka kako se naneseni sloj ne bi brzo osušio i kako bi se izbjegla površinska skupljanja. Pri nanošenju metodom „svježe 
na stvrdnuto” obvezno je, odmah nakon polaganja, cijelu površinu prekriti polietilenskom folijom.

4) FORMIRANJE SPOJEVA 

Prije polaganja temeljnog betona, sva uzvišenja (stupovi, postolja, obodni zidovi, baze strojeva itd.) moraju se izolirati nanošenjem stlačivog 
materijala kao što je polietilen sa zatvorenim ćelijama minimalne debljine (0,5 cm). Nakon 24 ÷ 48 sati od postavljanja proizvoda DURCROM 
50, metodom „svježe na svježe” stvaraju se spojevi za kontrolu skupljanja, rezanjem betona mehaničkim rezačem spojeva za najmanje 
1/5 debljine u kvadratima od pribl. 4 x 4 m. Rez se mora urezati u beton ispod proizvoda DURCROM 50 za najmanje 3 cm dubine. Treba se 
pridržavati postojećih spojeva pri radu metodom „svježe na stvrdnuto”.

5) ZAPUNJAVANJE SPOJEVA 

Izraz „brtvljenje spojeva”, koji se odnosi na industrijske podne obloge, oduvijek se pogrešno upotrebljavao jer se spojevima podne obloge ne 
smije sprječavati prolaz vode i zraka.

Spojevi industrijske podne obloge moraju izdržati opterećenja koja prolaze preko njih. Kako bi se povećala čvrstoća rubova, moraju se 
napuniti odgovarajućim proizvodima. Upotrebljavanjem elastičnih (mekih) proizvoda, oni se lako sabijaju i ne pružaju dovoljnu otpornost na 
opterećenja. Za previše krute proizvode, s druge strane, nedostaje funkcija spoja (kontrola skupljanja i širenja). Stoga treba potpuno zapuniti 
spojeve proizvodom EPOJOINT (pogledajte tehnički list).
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IZGLED Prašina

BOJE

Siva slična RAL 7035 
Crvena slična RAL 3013 
Zelena slična RAL 6021 
Boja duhana slična RAL 8023 
Druge su boje dostupne na zahtjev

MAKSIMALNE DIMENZIJE AGREGATA 6 mm

ISPITIVANJE OBRADIVOSTI RASPROSTIRANJEM – UNI EN 13395-1 200 ÷ 230 mm

KLORIDI U SVJEŽEM MORTU – UNI EN 1015-17 0,02 %

PAKIRANJA vreća od 25 kg

ČUVANJE 12 mjeseci

OBILJEŽJA PROIZVODA

PRIVIDNA VOLUMNA MASA STVRDNUTIH PRIZMI – UNI EN 12190 2240 ÷ 2310 kg/m

TEMPERATURA NANOŠENJA od 5 do +35 °C

POTROŠNJA 20 kg/m2 po cm debljine

PROHODNOST ZA PJEŠAKE PRI 20 °C pribl. 12 sati

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA

DURCROM 50 pakira se u sljedećim pakiranjima: 

– vreće od 25 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru 
na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.

PAKIRANJA I ČUVANJE

BOJE
DURCROM 50 dostupan je u standardnim bojama: siva boja cementa, crvena, boja duhana i zelena, a druge se boje mogu realizirati na 
zahtjev. Upotrijebljeni organski pigmenti otporni su na cementne lužine i svjetlost.
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RADNA OBILJEŽJA 20 °C – REL. VLAŽ. OD 65 %

UNI EN 1504-3 – CEMENT (CC) I CEMENTNI POLIMER (PCC)
VODA ZA SMJESU 16 %

Obilježje Metoda ispitivanja Svojstva

TLAČNA ČVRSTOĆA – 28 dana UNI EN 12190 60 ÷ 72 MPa

OTPORNOST NA SAVIJANJE – 28 dana UNI EN 196-1 10,5 MPa

ISPITIVANJE PRIANJANJA UNI EN 1542 2,2 MPa

OTPORNOST NA KARBONIZACIJU UNI EN 13295 Prolazna

MODUL ELASTIČNOSTI UNI EN 13412 25 GPa

TOPLINSKA KOMPATIBILNOST, 1. DIO 
NA MC 0,4 NAKON 50 CIKLUSA UNI EN 13687-1 2,2 MPa – 1,8 min.

KAPILARNO UPIJANJE UNI EN 13057 0,38 kg/m2.h0,5

Ostala obilježja Metoda ispitivanja Svojstva

BOHMEOVA OTPORNOST NA ABRAZIJU UNI EN 13892-3 Prosječni Dv = 4,7 cm3 / 50 cm2

REAKCIJA NA POŽAR EN 13501 A1
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Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvodā koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na 
bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući 
za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene 
odluke.

Uzimajući u obzir prirodu proizvoda nije moguće jamčiti savršenu usklađenost boja za različite proizvodne serije, no time se nikako ne utječe na funkcionalnost i svojstva samog 
proizvoda. Na susjednim površinama upotrebljavajte samo boje iz iste proizvodnje (serije). Da biste izbjegli moguće pogreške u bojenju, provjerite točnost boje i sukladnost serije 
prije nanošenja.


