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LINEA

IMPERMEABI-
LIZZAZIONE

ELASTOBITUME
RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE 
ELASTICO EPOSSI-BITUMINOSO ESENTE DA SOLVENTE

ELASTOBITUME è un rivestimento epossibituminoso impermeabilizzante ideale per la 
protezione e l’impermeabilizzazione di strutture soggette ad aggressione atmosferica.  
Le caratteristiche del prodotto sono:

 ✓ OTTIMA ELASTICITÀ: i rivestimenti realizzati con ELASTOBITUME sono caratterizzati da 
buona elasticità.

 ✓ ELEVATA ADESIONE: ELASTOBITUME ha una grandissima adesione al calcestruzzo, 
all’acciaio e ai materiali edili in genere.

 ✓ IMPERMEABILE E ANTICORROSIVO: ELASTOBITUME è impermeabile ed efficace come 
protezione antocorrosione

 ✓ ELEVATA RESISTENZA AI CICLI DI GELO-DISGELO: le caratteristiche di adesione e di 
elasticità di ELASTOBITUME si preservano anche se il rivestimento è sottoposto a cicli di 
gelo-disgelo.

 ✓ RESISTENTE AI SALI DISGELANTI: ELASTOBITUME è resistente alle soluzioni saline e ai 
cloruri e quindi anche all’azione derivante dall’utilizzo di sali disgelanti. 

 ✓ RESISTENTE AGLI IDROCARBURI: ELASTOBITUME è resistente e impermeabile ai 
carburanti per autotrazione.

 ✓ RESISTENZA ALL’ABRASIONE E ALLO SHOCK TERMICO: ELASTOBITUME è dotato di 
elevata resistenza all’abrasione e ad alte temperature. 

 ✓ FACILITÀ DI APPLICAZIONE: ELASTOBITUME si applica facilmente a spruzzo mediante 
macchina bimix termostatata. Con ELASTOBITUME è facile realizzare rivestimenti 
impermeabilizzanti con spessori da 2 a 4 mm.

 ✓ Non contiene solvente; non è infiammabile.

 ✓ Compatibilità con asfalto e manti bituminosi. 

ELASTOBITUME è un rivestimento bicomponente impermeabile elastico anticorrosivo senza solventi ad elevata resistenza meccanica, termica, 
chimica e alle condizioni atmosferiche, e ad elevato potere adesivo. ELASTOBITUME è un formulato a base di resine epossidiche modificate con resine 
epossipoliammidiche elastiche e bitumi sintetici non tossici. La sua natura chimica e le sue prestazioni lo rendono ideale per l’impermeabilizzazione 
del calcestruzzo anche preliminarmente alla realizzazione di manti bituminosi posati a caldo.

VANTAGGI

Con ELASTOBITUME si realizzano con facilità rivestimenti continui impermeabili 
e flessibili ideali per l’impermeabilizzazione e protezione di:

 ✓ impalcati in calcestruzzo di ponti, viadotti e cavalcavia.

 ✓ vasche di depurazione, canali, fognature e tubazioni in genere.

 ✓ gallerie, sottopassaggi, parcheggi sotterranei.

 ✓ Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo in genere soggette ad aggressione atmosferica

ELASTOBITUME, utilizzato in abbinamento alla rete in fibra di vetro, può essere impiegato per la protezione e 
l’impermeabilizzazione di strutture metalliche e in c.a. fessurate o soggette a sollecitazioni e forti vibrazioni.

CAMPI DI IMPIEGO

RIVESTIMENTI POLIMERICI 
IMPERMEABILIZZANTI 
FLESSIBILI PER LE 
SUPERFICI 
ESTERNE

THERMAL
SHOCK UP TO

180°C
THERMAL

SHOCK UP TO

180°C

IMPROVED
ADHESION
IMPROVED
ADHESION SOLVENT

FREE
SOLVENT

FREE1504-21504-2

LOW
 TEMPERATURE

EASY
SPRAY

LOW
 TEMPERATURE

EASY
SPRAY

LOW
VOC
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

PULIZIA DEL SUPPORTO
 ‣ Rimuovere tutte le parti incoerenti di calcestruzzo dall’area interessata al ripristino, compreso il lattime di 

boiacca attraverso scalpellatura meccanica o idrolavaggio avendo cura di non danneggiare le strutture.

 ‣ Eliminare macchie, efflorescenze o impregnazioni di olio grassi, vernici, calce, ecc.

 ‣ Eliminare ogni traccia di polvere, sporco o qualsiasi residuo che possa costituire interfaccia di distacco con il rivestimento.

 ‣ In presenza di supporti compatti non è necessario pretrattare i supporti cementizi con un primer aggrappante.

 ‣ Le superfici metalliche dovranno essere sabbiate o spazzolate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 ‣ Irruvidire la superficie con mezzi meccanici quali bocciardatrici, scalpellatrici, o idrodemolizione (quest’ultima non provoca lesioni al 

supporto ed è consigliata per superfici estese) raggiungendo il calcestruzzo sano e compatto per favorire l’adesione tra malta e supporto. 

Non necessita di preriscaldamento. Mescolarle i singoli componenti A e B nei rispettivi contenitori prima miscelarli tra di loro. 

Omogeneizzare accuratamente i due componenti A e B con mescolatore a basso numero di giri 
per almeno 4-5 minuti. Rispettare il rapporto indicato (A:B=1:1) peso o volume.

ELASTOBITUME è confezionato in:

- fustino da 20 kg + fustino da 20 kg

Nell’imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, il 
prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno. Proteggere dal gelo.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

POSA IN OPERA

Una volta effettuata accuratamente la miscelazione si può procedere all’applicazione di ELASTOBITUME a spruzzo mediante macchina 
bicomponente volumetrica. Sulle superfici in calcestruzzo trattate da rivestire con massetto bituminoso si consiglia la semina a saturazione 
di sabbia di quarzo (500-1200 micron) o granulato di marmo (600-1200 micron) in ragione di circa 2,5-3 kg/mq sull’ultimo strato applicato.

Su supporti con pendenza inferiore o pari al 3%,si possono impiegare airless bicomponenti con mixer statico all’ugello (rapporto di 
compressione 70:1, portata superiore 7 l/min a riciclo interno) che rendono possibile applicare in unica soluzione 4mm per mano.
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COLORE DELL’IMPASTO Nero

RAPPORTO DI MISCELAZIONE A+B 1:1

DENSITÀ IMPASTO A+B (20°C) - EN ISO 2811 1,6 kg/l ± 0,1

RESIDUO SECCO IN PESO A 105°C - UNI EN 480-8 100%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +40°C

CONSUMO TEORICO 1,6 kg/m2 per mm di spessore

SPESSORE DI APPLICAZIONE CONSIGLIATO minimo 2 mm / massimo 4 mm 

POT LIFE (LAVORABILITÀ)
60 minuti ca. (a +20°C) 
45 minuti ca. (a +30°C) 
15 minuti ca. (a +40°C)

FUORI POLVERE 4 ore ca. (a +20°C e 65% U.R.)

SOVRAPPLICAZIONE/SOVRAVERNICIABILITÀ 8-10 ore ca. (a +20°C)

ATTESA PER LA POSA DEL MASSETTO BITUMINOSO min. 12 ore ca. (a +20°C)

INDURIMENTO IN PROFONDITÀ 24 ore ca. (a +20°C)

INDURIMENTO COMPLETO 7 gg ca.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE APPLICATIVE

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE METODO   
DI PROVA

REQUISITI SECONDO UNI EN 
1504-2 PR. PI (1.3)- MC (2.2) PRESTAZIONI PRODOTTO

VISCOSITÀ EN ISO 3219 6 Pa.sec a 10 Pa.sec (tixo)

DUREZZA SHORE A UNI EN ISO 868 ±3 unità shore A dopo 7 giorni 70

TGA - HDSC (rammollimento) ISO 357-7 > 180°C

ADESIONE SU CALCESTRUZZO 
(supporto di tipo MC 0,40 – rapporto 
A/C = 0,40) secondo EN 1766

EN 1542 ≥1,5 MPa
>2 MPa (rottura del 

supporto)

RESISTENZA ALL’ABRASIONE TABER TEST 
– mola abrasiva h22 rotaz. 1000 cicli 1000g

EN ISO 5470-1
Perdita di peso minore di 3 000 mg 
con mola abrasiva H22/rotazione 

1 000 cicli/carico di 1 000 g
70 mg

PERMEABILITÀ ALLA CO2
EN 1062-6 S

D
 > 50 m Sd > 50m

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO 
– spessore di aria equivalente S

D

EN ISO 7783-1
classe I S

D
 < 5 m (permeabile) 

classe II 5 m ≤ S
D
 ≤ 50 m 

classe III S
D
 >50 m (non permeabile)

classe III >  50m

ASSORBIMENTO CAPILLARE E 
PERMEABILITÀ ALL’ACQUA

UNI EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2  h0,5 < 0,001 kg/m2 h0,5

COMPATIBILITÀ TERMICA (adesione 
secondo EN 1542 su cls MC 0,4 UNI EN 1766)

- Cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti 
- Cicli termici senza immersione in sali disgelanti

EN 13687-1 
EN 13687-3

> 1,5MPa

nessur rigonfiamento, 
fessurazione o delaminazione

> 2MPa

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 20°C - 50% U.R. - sp. 3 mm
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CARATTERISTICA PRESTAZIONALE PRESTAZIONI PRODOTTO

ADESIONE SU METALLO SABBIATO (grado SA 2.5) > 4MPa

ALLUNGAMENTO A ROTTURA - UNI EN ISO 37 > 70% (a +20°C)

RESISTENZA DIELETTRICA 12.000 volt/mm

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI -35°C a +100°C con punte di 180°C

RESISTENZA AL FUOCO - EN 13051-1 Euroclasse E Sd 0

ALTRE CARATTERISTICHE 20°C - 50% U.R.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento. Il Cliente è tenuto a 
verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio 
potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.
it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non 
costituiscono obbligazione accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra 
esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è 
tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.


