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ELASTOCOATING PU PRIMER
JEDNOKOMPONENTNI SAVITLJIVI 
POLIURETANSKI TEMELJNI PREMAZ 

ELASTOCOATING PU PRIMER dvokomponentna je epoksidna smola koja je posebno formulirana da se rabi kao sredstvo za poboljšavanje 
prianjanja (temeljni premaz) između bitumenskih folija, cementnih konglomerata ili sličnih površina i naknadnih obloga od poliureje. 

Obilježja proizvoda:

 ✓ JEDNOSTAVNO NANOŠENJE: proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER može se brzo i jednostavno nanijeti valjkom i kistom na bitumensku 
foliju, beton, metal, drvo, asfalt, keramiku, PVC.

 ✓ SAVITLJIV: proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER elastičan je i ima izvrsnu rastezljivost (35 %).

 ✓ VISOKA SNAGA IMPREGNACIJE: proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER prodire duboko čak i u kompaktne površine te učinkovito konsolidira 
podlogu.

 ✓ POVEĆANO PRIANJANJE: snaga prianjanja proizvoda ELASTOCOATING PU PRIMER olakšava prianjanje naknadnih obloga.

 ✓ VRIJEME ZA PONOVNO NANOŠENJE:  proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER ima širok vremenski okvir za ponovno nanošenje (do 48 sati 
pri 22 °C), čime se olakšava postavljanje poliurejskih membrana.

 ✓ UČINKOVIT I PRI EKSTREMNIM TEMPERATURAMA: ELASTOCOATING PU PRIMER ima nisku i visoku radnu temperaturu u zraku (od – 30 
°C do + 90 °C).

 ✓ BEZOPASAN: proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER ne sadržava otapala i ima nizak udio hlapljivih organskih spojeva (HOS).

PREDNOSTI

Proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER idealan je za izradu vidljivih savitljivih vodonepropusnih obloga za:

 ✓ Potiče prianjanje kod savitljivih vodonepropusnih poliuretanskih obloga, kao i čistih i hibridnih poliureja, na beton, 
metal, drvo, asfalt, bitumenske folije, keramiku, PVC itd. (obratite se tehničkoj službi društva DRACO).

 ✓ Posebno formuliran za prianjanje različitih vrsta poliuretanskih membrana čak i onih s različitim brzinama stvrdnjavanja.

PODRUČJA PRIMJENE

LINIJA

HIDROIZOLACIJA
HIDROIZOLACIJSKI 
PROIZVODI NA BAZI 
POLIUREJE

NAČIN UPORABE

PRIPREMA PODLOGE
Za pravilno nanošenje proizvoda potrebno je:

 ‣ ukloniti neujednačene i lomljive dijelove podloge i osušiti površinu

 ‣ provjeriti sposobnost prianjanja na podlogu (vlačna čvrstoća od najmanje 1,5 MPa)

 ‣ izvršiti, ovisno o vrsti površine, mehaničku pripremu glodanjem, kugličarenjem, zaglađivanjem ili brušenjem

 ‣ ukloniti ili osušiti s pomoću odgovarajućih sredstava eventualno nakupljenu vodu uzrokovanu 
pranjem i atmosferskim utjecajima ili vodu koja dolazi iz podloge
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NANOŠENJE

PRIPREMA KOMPONENATA

 ‣ Proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER nanosi se uobičajenom opremom za bojenje kao što su kist, valjak, raspršivač.

 ‣ Nanesite proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER u količini od 150 – 200 g/m 2 i izbjegavajte nakupljanja proizvoda. Ovisno o temperaturi 
okoline nakon nanošenja pričekajte od 2 sata do 48 sati.

 ‣ Kod nanošenja ovog proizvoda preporučuje se rabiti naočale, gumene rukavice i svu osobnu zaštitnu opremu koja je potrebna u skladu s 
važećim propisima za uporabu kemikalija.

Proizvod ELASTOCOATING PU PRIMER jednokomponentan je i spreman za uporabu. 
Prije nanošenja preporučuje se promiješati proizvod u pakiranju. 

Temeljni premaz ELASTOCOATING PU PRIMER dostupan je u bačvicama od 20 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru na 
kojem je zaštićen od zaleđivanja i sunca, proizvod zadržava svoja svojstva u trajanju od šest mjeseci.

PAKIRANJE I ČUVANJE

MJERE OPREZA U TOPLIM PODNEBLJIMA
 ‣ Ljeti se preporučuje miješati male količine u 
posudama s najvećom izloženom površinom 
za izmjenu topline i raditi brzo.

 ‣ Posude ostavite najmanje 24 sata na hladnom mjestu.

MJERE OPREZA U HLADNIM PODNEBLJIMA
 ‣ S druge strane, zimi je stvrdnjavanje smole sporije i 

stoga je moguće raditi miješajući uz manje izložene 
površine kako bi se iskoristio učinak mase.

 ‣ Posude ostavite najmanje 24 sata na toplom mjestu.

OBILJEŽJA PROIZVODA
BOJA Prozirna/svjetlosmeđa

VISKOZNOST (20 °C) – EN ISO 2555 400 ± 100 mPa·s

VOLUMNA MASA – EN ISO 2811-1 1,16 ± 0,05 kg/l

NEHLAPLJIVE TVARI – EN ISO 3251 100 %

PAKIRANJE 20 kg

ČUVANJE 6 mjeseci
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TEORETSKA POTROŠNJA 150 – 200 g/m²

DOPUŠTENA TEMPERATURA NANOŠENJA od + 5 °C do + 35 °C

RADNA TEMPERATURA U ZRAKU od – 30 °C do + 90 °C

UPORABNO VRIJEME – EN ISO 9514 90 ± 10 minuta

PONOVNO NANOŠENJE  
– na betonu 
– na čeliku 
– na PVC-u i bitumenskim folijama

Od 1 sata do 48 sati 
Od 8 sati do 48 sati 
Od 2 sata do 48 sati

POTPUNO STVRDNJAVANJE 2 dana

SPECIFIKACIJE ZA NANOŠENJE 22 °C – REL. VLAŽ. OD 50 %

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne 
može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu 
obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran 
za donesene odluke.


