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ELASTOCOATING PU TOP

ELASTOCOATING PU TOP elastična je poliuretanska obloga namijenjena za zaštitni završni 
premaz hidroizolacijskih poliurejskih membrana ELASTOCOATING PU. Obilježja proizvoda:

 ✓ OTPORAN NA UV ZRAKE: ELASTOCOATING PU TOP obloga je koja ne žuti i koja se ne mijenja 
čak i kad je izložena sunčevom zračenju.

 ✓ VODONEPROPUSTAN: proizvod ELASTOCOATING PU TOP omogućuje stvaranje zaštitne 
obloge koja je u cijelosti vodonepropusna i otporna na morsku i industrijsku okolinu.

 ✓ POVEĆANA SAVITLJIVOST: proizvod ELASTOCOATING PU TOP savitljiva je obloga koja je u 
mogućnosti podnijeti skupljanja/širenja konstrukcije i eventualne mikropukotine u podlozi 
(istezanje na poliureji ≥ 70 %).

 ✓ POVEĆANA OTPORNOST: proizvod ELASTOCOATING PU TOP  i koja je otporna na udarce i 
abraziju.

 ✓ POVEĆANO PRIANJANJE NA PODLOGU: proizvod ELASTOCOATING PU TOP ima povećano 
prianjanje na podlogu čak i u slučaju umjerene vlažnosti.

 ✓ OTPORAN NA EKSTREMNE TEMPERATURE: vodonepropusne obloge izrađene proizvodom 
ELASTOCOATING PU TOP zadržavaju svoju savitljivost tijekom vremena, kao i nakon ciklusa 
zaleđivanja/otapanja (radna temperatura od – 30 °C do + 90 °C).

 ✓ OTPORAN NA AGRESIVNO DJELOVANJE OKOLIŠA I KEMIKALIJA: proizvod ELASTOCOATING 
PU TOP otporan je na agresivna okruženja, zagađenu kišnicu, razrijeđene kiseline, slatku i 
morsku vodu, kao i na deterdžente.

ELASTOCOATING PU TOP pigmentirana je zaštitna obloga na bazi alifatskih poliuretanskih smola, otporna na UV zrake i namijenjena 
za završni premaz hidroizolacijskih obloga na bazi poliureje po kojem mogu prolaziti vozila. Obloga ELASTOCOATING PU TOP 
iznimno je elastična i otporna na abraziju i kemikalije, čak i u prisutnosti agresivnih atmosfera.

PREDNOSTI

Proizvod ELASTOCOATING PU TOP idealan je za izradu zaštitnog završnog premaza savitljivih hidroizolacijskih poliurejskih membrana po 
kojem mogu prolaziti vozila i koji je otporan na UV zrake za:

 ✓ hidroizolaciju ravnih krovova, krovova s terasom, temelja, u stambenim i neproizvodnim zgradama i industrijskom sektoru;

 ✓ hidroizolaciju parkirališta, uključujući parkirališta većih dimenzija;

 ✓ obnovu stare dotrajale hidroizolacije bez uništavanja (bitumenska folija, bitumenska folija posuta škriljevcem, PVC, aluminijske/
poliuretanske ploče itd.);

 ✓ hidroizolaciju limova, žlijebova, krovova i sjenica od metala i drva;

 ✓ temelje cestovnih i željezničkih mostova, vijadukata, podzemnih konstrukcija.

PODRUČJA PRIMJENE

LINIJA

HIDROIZOLACIJA
HIDROIZOLACIJSKI 
PROIZVODI NA BAZI 
POLIUREJE

U.V.U.V.

CHEMICAL 
RESISTANCE
CHEMICAL 

RESISTANCE
AGE 

RESISTANT
AGE 

RESISTANT

ANTI 
SCRATCH

ANTI 
SCRATCH

DVOKOMPONENTNA OBOJENA ZAVRŠNA OBLOGA 
NA BAZI ALIFATSKIH POLIURETANSKIH SMOLA

VISOKA KEMIJSKA OTPORNOST I OTPORNOST 
NA ULTRALJUBIČASTE ZRAKE
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NAČIN UPORABE

NANOŠENJE

PRIPREMA KOMPONENATA

PRIPREMA PODLOGE
Za pravilno nanošenje proizvoda potrebno je:

 ‣ ukloniti neujednačene i lomljive dijelove podloge i osušiti površinu
 ‣ provjeriti sposobnost prianjanja na podlogu (vlačna čvrstoća od najmanje 1,5 MPa)
 ‣ izvršiti, ovisno o vrsti površine, mehaničku pripremu kugličarenjem, zaglađivanjem ili brušenjem
 ‣ ukloniti ili osušiti s pomoću odgovarajućih sredstava eventualno nakupljenu vodu uzrokovanu pranjem ili atmosferskim utjecajima.
 ‣ izvršiti odgovarajuće mehaničko čišćenje u skladu s propisima ako pjeskarenje nije moguće (čelične površine 

potrebno je prethodno obraditi pjeskarenjem u skladu s normom SSPC-SP10 do stupnja Sa21/2).

Nanesite proizvod ELASTOCOATING PU TOP u količini od približno 150 g/m2 u jednom sloju (debljina 70 μm), ovisno o podlozi. Rabite kist, 
valjak ili raspršivač (s mlaznicama od 0,019 – 0,021 inča pri tlaku od 120 bara). 

Pomiješajte dvije komponente u odgovarajućem pakiranju. Komponentu B ulijte u posudu komponente A. Sve miješajte 3 – 4 minute mehaničkom 
miješalicom pri maloj brzini dok ne dobijete homogenu smjesu bez grudica.  Nanesite proizvod u roku od 60 minuta.

ELASTOCOATING PU TOP pakira se u bačvice:

– od 7,50 kg + 2,50 kg = (A + B) 10 kg

Proizvod u svom originalnom i dobro zatvorenom pakiranju, čuvan u svježem i suhom okruženju zaštićenom 
od sunca zadržava svoja obilježja godinu dana. Čuvajte pri temperaturi između +10 °C i +30 °C.

PAKIRANJE I ČUVANJE

MJERE OPREZA U TOPLIM PODNEBLJIMA
 ‣ Ljeti se preporučuje miješati male količine u 
posudama s najvećom izloženom površinom 
za izmjenu topline i raditi brzo.

 ‣ Posude ostavite najmanje 24 sata na hladnom mjestu.

OBILJEŽJA PROIZVODA
BOJA Na upit – RAL ljestvica boja

IZGLED Tekućina

PAKIRANJE Bačvica od 7,5 kg + bačvica od 2,5 kg

MJERE OPREZA U HLADNIM PODNEBLJIMA
 ‣ S druge strane, zimi je stvrdnjavanje smole sporije i 

stoga je moguće raditi miješajući uz manje izložene 
površine kako bi se iskoristio učinak mase.

 ‣ Posude ostavite najmanje 24 sata na toplom mjestu.
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RADNO OBILJEŽJE SVOJSTVA PROIZVODA

STUPANJ SJAJA – UNI EN ISO 2813  > 75

ISPITIVANJE TABER (nakon 7 dana pri +23 °C, rel. vlaž. od 
50 %, 1.000 ciklusa / 1.000 g, brusno kolo CS 17) > 40 mg

OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTE ZRAKE – Weather-O-Meter (WOM) > 1000 ekvivalentnih sati

TVRDOĆA SHORE „A” pri potpunom stvrdnjavanju > 90

RADNA OBILJEŽJA 20 °C – REL. VLAŽ. OD 50 %

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvodā koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na 
bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući 
za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene 
odluke.

Uzimajući u obzir prirodu proizvoda nije moguće jamčiti savršenu usklađenost boja za različite proizvodne serije, no time se nikako ne utječe na funkcionalnost i svojstva samog 
proizvoda. Na susjednim površinama upotrebljavajte samo boje iz iste proizvodnje (serije). Da biste izbjegli moguće pogreške u bojenju, provjerite točnost boje i sukladnost serije 
prije nanošenja.

OMJER MIJEŠANJA A + B = 3:1

BOJA SMJESE bijela ili obojena

KONZISTENCIJA SMJESE tekućina

MASENI UDIO SUHE TVARI pri +80 °C – UNI EN 482-8 pribl. 75 % u težini

SPECIFIČNA TEŽINA – UNI EN ISO 2811 1,3 ÷ 1,4 kg/l

VISKOZNOST SMJESE (A + B) – UNI EN ISO 3219 < 2000 mPa•s

OBRADIVOST maks. 60 minuta

BEZ DODIRIVANJA – UNI EN 12189 u roku od 4 sata

TEMPERATURA PODLOGE od +10 °C do +30 °C

TEMPERATURA NANOŠENJA od +10 °C do +35 °C

POTROŠNJA pribl. 150 g/m2 po sloju 
minimalno preporučeno: pribl. 300 g/m2 u dva sloja

BROJ SLOJEVA minimalno 2

NADSLOJ IZMEĐU JEDNOG I DRUGOG SLOJA min. 5 – maks. 12 sati

PROHODNOST ZA PJEŠAKE 24 sata

POTPUNO STVRDNJAVANJE 10 dana

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA 20 °C – 65 % REL. VLAŽ.

Vremena se razlikuju ovisno o temperaturi podloge i termohigrometrijskim uvjetima okoline. Gore su navedene vrijednosti, ako nije navedeno, 
indikativne i izračunate pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti od 65 %. Potrošnje se mogu razlikovati ovisno o uvjetima podloge.


