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ELASTOPROOF
RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE 
FLESSIBILE A BASE DI RESINE EPOSSI-POLIURETANICHE 
MODIFICATO CON BITUME SINTETICO ATOSSICO

Idoneo per l’impermeabilizzazione sottostante a manti in conglomerato bituminoso

Le caratteristiche del prodotto sono:

 ✓ Elevata elasticità: i rivestimenti realizzati con ELASTOPROOF sono caratterizzati da 
elevata elasticità e crack-bridging.

 ✓ Elevate adesione al calcestruzzo: ELASTOPROOF ha una grandissima adesione 
al calcestruzzo, all’acciaio e alla rasatura di fondo realizzata con AQUASTOP T 50 nel 
sistema di impermeabilizzazione per impalcati di ponti.

 ✓ Elevata resistenza ai cicli di gelo-disgelo: le caratteristiche di adesione e di elasticità 
di ELASTOPROOF si preservano anche a seguito se il rivestimento è sottoposto a cicli di 
gelo-disgelo.

 ✓ Resistente ai sali disgelanti: ELASTOPROOF è resistente alle soluzioni saline e ai 
cloruri e quindi anche all’azione derivante dall’utilizzo di sali disgelanti. 

 ✓ Resistente agli idrocarburi: ELASTOPROOF è resistente e impermeabile ai carburanti 
per autotrazione.

 ✓ Resistenza all’abrasione e allo shock termico: ELASTOPROOF è dotato di elevata 
resistenza all’abrasione e ad alte temperature. 

 ✓ Facilità di applicazione: ELASTOPROOF si applica facilmente a pennello o a rullo (su 
superfici verticali) e a spatola o racla (su superfici orizzontali). Con ELASTOPROOF è facile 
realizzare rivestimenti impermeabilizzanti con spessori superiori ad 1 mm. 

 ✓ Compatibilità con asfalto e manti bituminosi: la speciale formulazione di 
ELASTOPROOF ne assicura la piena compatibilità chimica con i manti in asfalto e con il 
rasante epossicementizio antirisalita AQUASTOP T 50. 

ELASTOPROOF è un rivestimento bicomponente impermeabile elastico ad elevata resistenza meccanica e termica esente da solventi, plastificanti 
e bitume di origine petrolifera. ELASTOPROOF è un formulato a base di resine poliuretaniche e epossidiche modificate con resina idrocarbonica. La 
sua natura chimica e le sue prestazioni lo rendono ideale per l’impermeabilizzazione del calcestruzzo anche preliminarmente alla realizzazione di 
manti bituminosi posati a caldo.

VANTAGGI

Con ELASTOPROOF si realizzano con facilità rivestimenti continui impermeabili e flessibili ideali per:

 ✓ Impermeabilizzazione di terrazzi 

 ✓ Impermeabilizzazione di vasche di depurazione 

 ✓ Impermeabilizzazione di impalcati di ponti

 ✓ Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo in genere anche preliminarmente alla realizzazione di manti bituminosi posati a caldo.

CAMPI DI IMPIEGO

THERMAL
SHOCK UP TO

180°C
THERMAL

SHOCK UP TO

180°C

IMPROVED
ADHESION
IMPROVED
ADHESION SOLVENT

FREE
SOLVENT

FREE1504-21504-2

LINEA

RESTAURO e 
PROTEZIONE
VERNICI, RESINE E SISTEMI 
PER PROTEZIONE
E RIVESTIMENTO DEL 
CALCESTRUZZO
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LINEA RESTAURO  
e PROTEZIONE

MODALITÀ D’USO

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

PULIZIA DEL SUPPORTO
 ‣ Rimuovere tutte le parti incoerenti di calcestruzzo dall’area interessata al ripristino, compreso il lattime di boiacca attraverso 

scalpellatura meccanica o idrolavaggio avendo cura di non danneggiare le strutture.

 ‣ Eliminare macchie, efflorescenze o impregnazioni di olio grassi, vernici, calce, polvere, sporco, ecc.

 ‣ Eliminare ogni traccia di polvere, sporco o qualsiasi residuo che possa costituire interfaccia di distacco con il rivestimento. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 ‣ Irruvidire la superficie con mezzi meccanici quali bocciardatrici, scalpellatrici, o idrodemolizione (quest’ultima non provoca lesioni al 

supporto ed è consigliata per superfici estese) raggiungendo il calcestruzzo sano e compatto per favorire l’adesione tra malta e supporto. 

 ‣ Eventuali avallamenti, cavità o irregolarità evidenti devono essere ripristinati con malte cementizie della gamma FLUECO.

 ‣ In presenza di supporti umidi applicare l’impermeabilizzante tricomponente AQUASTOP T 50 con un consumo minimo 
raccomandato di 1 kg/m2. Nel caso di risalita umida di entità rilevante è consigliato applicare almeno 1,5 kg/m2.

 ‣ Qualora il supporto dovesse risultare poroso, applicare almeno 50 g/m2 di WEPOX PRIMER, in qualità di impregnante e saturante del 
supporto, per ridurre l’eventuale formazione di bolle.

Mescolare i componenti singolarmente prima della miscelazione tra di loro. Versare quindi i due componenti in un unico contenitore e 
miscelare accuratamente con mescolatore a basso numero di giri per almeno 4-5 minuti fino all’ottenimento di una miscela omogenea.

In caso di temperature particolarmente rigide o particolarmente elevate, al fine di migliorare la lavorabilità della miscela, diluire con 
DILUENTE EC in quantità massima pari al 5% della miscela.

ELASTOPROOF è confezionato in:

- fustino da 12 kg + fustino da 2 kg

- fustino da 24 kg + fustino da 4 kg

Nell’imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, 
il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

POSA IN OPERA
Una volta effettuata accuratamente la miscelazione si può procedere all’applicazione di ELASTOPROOF a pennello o a rullo (su superfici 
verticali), e a spatola o racla (su superfici orizzontali).
Completata la stesa effettuare uno spolvero con frantumanto calcareo diametro massimo 2/4 mm (da effettuare fresco su fresco).

ASPETTO liquido viscoso liquido viscoso

VISCOSITÀ - EN ISO 3219 ca. 10000 mPa.s ca. 2000 mPa.s

CONFEZIONI
fustino da 12 kg
fustino da 24 kg

fustino da 2 kg
fustino da 4 kg

CARATTERISTICHE PRODOTTO COMPONENTE A COMPONENTE B
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LINEA RESTAURO  
e PROTEZIONE

COLORE DELL’IMPASTO Nero

RAPPORTO DI MISCELAZIONE 6:1

PESO SPECIFICO - EN ISO 2811 1,35 kg/m3

CONTENUTO DI PREPOLIMERO ISOCIANICO BLOCCATO 35%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE Da +5 a +35°C

CONSUMO 1,35 kg/m2 per mm di spessore

POT LIFE 70 minuti ca. (a +20°C e 50% U.R.)

SPESSORE DI APPLICAZIONE ≥ 3 mm 

FUORI TATTO 12 ore ca (a +20°C e 50% U.R.)

PEDONABILITÀ 24 ore

INDURIMENTO COMPLETO 7 gg ca.

SPECIFICHE APPLICATIVE

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE METODO   
DI PROVA PRESTAZIONI PRODOTTO

VISCOSITÀ EN ISO 3219 ca. 6000 mPa.s

DUREZZA SHORE A UNI EN ISO 868 65

TGA - HDSC (rammollimento) ISO 357-7 > 180°C

ADESIONE SU CALCESTRUZZO

(SUPPORTO DI TIPO MC 0,40 – RAPPORTO 
A/C = 0,40) SECONDO EN 1766:

EN 1542 1,5 MPa (rottura del supporto)

RESISTENZA ALL’ABRASIONE EN 12190 60 mg CS10 1000 giri 1000g

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO

– SPESSORE DI ARIA EQUIVALENTE Sd:
EN ISO 7783-2 spessore 100 µm: Sd 1,4 m (Classe II)

ALLUNGAMENTO A ROTTURA UNI EN ISO 37
> 100% (a +20°C)

> 180% (a +30°C)

COMPATIBILITÀ TERMICA 

(ADESIONE SECONDO EN 1542 SU CLS MC 0,4 UNI EN 1766)

– CICLI DI GELO-DISGELO CON SALI DISGELANTI:

EN 13687/1
nessur rigonfiamento, 

fessurazione o delaminazione

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 20°C - 50% U.R.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento. Il Cliente è tenuto a verificare 
che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive. Nel dubbio potrà essere 
verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito www.draco-edilizia.it, e/o previamente 
contattato l’Ufficio Tecnico. Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione 
accessoria del contratto di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato 
attuale delle conoscenze pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per 
verificare l’idoneità in relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.


