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LINEA

RESTAURO e 
PROTEZIONE
RESINE SPECIFICHE PER 
RIPARAZIONI E INCOLLAGGI 
SUBACQUEI

EP FIX SUB
ADESIVO EPOSSIDICO STRUTTURALE BICOMPONENTE
TIXOTROPICO PER APPLICAZIONI SUBACQUEE 

Ideale per incollaggi strutturali, riparazioni e rasature protettive

Le caratteristiche di EP FIX SUB consentono di eseguire con facilità incollaggi strutturali 
e riparazioni caratterizzati da: 

 ✓ ELEVATO POTERE ADESIVO: EP FIX SUB polimerizza anche in acqua e presenta 
ottima capacità di adesione a calcestruzzo, acciaio e ai materiali da costruzione in 
genere anche su superfici bagnate. 

 ✓ INCOLLAGGIO STRUTTURALE: EP FIX SUB è privo di ritiro e realizza un incollaggio 
di tipo strutturale anche tra elementi di materiale diverso.

 ✓ TIXOTROPICO E DI FACILE APPLICAZIONE: EP FIX SUB ha la consistenza di una 
pasta e può essere applicato facilmente anche in verticale e sopratesta in acqua 
dolce e marina.

 ✓ ELEVATA RESISTENZA CHIMICA: EP FIX SUB ha elevata resistenza all’acqua, ai sali, 
agli idrocarburi, alle soluzioni aggressive, alla vegetazione e alla fauna marina.

 ✓ OTTIME RESISTENZE MECCANICHE: EP FIX SUB sviluppa ottime resistenze a 
compressione e trazione anche a poche ore dall’applicazione.

 ✓ PROTEZIONE ANTICORROSIONE: EP FIX SUB protegge efficacemente il metallo 
dalla corrosione.

EP FIX SUB è una resina epossidica bicomponente strutturale specifica per applicazioni subacquee. La consistenza di pasta morbida 
lo rende facilmente miscelabile e spalmabile sia in acqua che all’aria in orizzontale, in verticale e sopratesta. La particolare reologia e 
l’utilizzo di polimeri di ultima generazione garantiscono lo sviluppo delle performance fisico-meccaniche anche in presenza di umidità 
e in immersione in totale assenza di dilavamento.EP FIX SUB è ideale per incollaggi strutturali, stuccature e riparazioni anche in 
ambiente subacqueo.

VANTAGGI

EP FIX SUB è indicato per ogni tipo di incollaggio strutturale, stuccatura e riparazione in 
ambiente marino e subacqueo:

 ✓ incollaggio di elementi strutturali in calcestruzzo e/o metallo in ambiente subacqueo;

 ✓ regolarizzazioni, stuccature e rasature su calcestruzzo anche in immersione;

 ✓ rivestimento protettivo per elementi in acciaio e calcestruzzo in immersione totale o 
ciclica (zone di bagnasciuga) con acqua dolce e salata;

 ✓ utilizzo su opere idrauliche, ponti, dighe e condotteSigillatura fori, tiranti di trefoli, 
casseri ecc.

CAMPI DI IMPIEGO

DRACO
USABILITY
PROGRAM
DRACO
USABILITY
PROGRAM

EN
1504-4

EN
1504-4

GLUING
GROUTING 
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3 1IN

STRUCTURAL 
BONDING

STELL and 
CONCRETE

STRUCTURAL 
BONDING

STELL and 
CONCRETE

SUITABLE FOR 
VERTICAL 

APPLICATION
SUITABLE FOR 

VERTICAL 
APPLICATION

UNDERWATER 
APPLICATION
UNDERWATER 
APPLICATION

       IN CONTACT          
  WITH WATER
       IN CONTACT          
  WITH WATER
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PULIZIA
 ‣ Rimuovere tutte le parti incoerenti di calcestruzzo dall’area interessata al ripristino, compreso il lattime di boiacca, attraverso 

scalpellatura meccanica o idrolavaggio, avendo cura di non danneggiare le strutture;

 ‣ eliminare macchie, efflorescenze o impregnazioni di vernici, calce, polvere, sporco, vegetazione marina ecc.;

 ‣ rimuovere eventuali interventi di ripristino precedenti se irrimediabilmente danneggiati o deteriorati.

MISCELAZIONE DEL PRODOTTO
Prelevare i componenti A e B e miscelare con spatola o con trapano a basso numero di giri o idoneo miscelatore fino ad ottenere un impasto 
omogeneo. Non prelevare quantitativi parziali dalle confezioni per evitare eventuali errori nel rapporto di miscelazione che causerebbero 
un non corretto indurimento.

UTILIZZO DEL PRODOTTO
EP FIX SUB si applica facilmente tramite spalmatura manuale. Applicare il prodotto sulla superficie da rivestire o su entrambe le facce da 
incollare esercitando una pressione manuale per facilitare l’eliminazione dell’acqua e dell’aria dal supporto. Uniformare sempre a mano. Nel 
caso di rasature protettive su acciaio si consiglia uno spessore non inferiore a mm 4.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

EP FIX SUB è disponibile in: 

‣ Fustini da kg (A+B) 15+15 = 30 kg

Nell’ imballo originale e correttamente conservato al coperto in luogo asciutto, a temperatura 
non inferiore a +10°C, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per un anno.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE
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ASPETTO Pasta tixotropica morbida

COLORE Grigio

RESIDUO SOLIDO (ISO 3251:2003) 100% ca.

PESO SPECIFICO A 20 °C (EN ISO 2811-1) 1,60 kg/dm3

CONFEZIONI Fustini da kg (A+B) 15+15

CONSERVAZIONE 12 mesi

CARATTERISTICHE PRODOTTO

RAPPORTO DI MISCELAZIONE IN PESO 1:1 (A+B)

POT LIFE (20°C - 65% U.R.) 45 minuti ca.

FUORI TATTO IN ACQUA A 20°C 8 ore ca.

SPESSORE DI APPLICAZIONE (EN 1799) 1÷10 mm

CONSUMO 1,6 kg/m2 per mm di spessore

RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 12190) 45 MPa

RESISTENZA A PULL OUT SU CALCESTRUZZO (EN 12636) Rottura del calcestruzzo

ADESIONE A TAGLIO SU METALLO (EN 12188) ≥ 14 MPa

DURABILITÀ A TAGLIO DOPO ESPOSIZIONE UMIDA 
E TERMICA SU CLS MC 0,4 (UNI EN 1766) Rottura supporto

TRANSIZIONE VETROSA (UNI EN 11358) + 67°C

SPECIFICHE APPLICATIVE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
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CARATTERISTICA 
PRESTAZIONALE METODO DI PROVA

REQUISITI IN ACCORDO 
ALLA EN 1504-4 PRESTAZIONI PRODOTTO

MODULO ELASTICO A 
COMPRESSIONE EN 13412 ≥ 2000 N/mm2 4 GPa

MODULO DI ELASTICITÀ 
A FLESSIONE EN ISO 178 ≥ 2000 N/mm2 3,8 GPa

ADESIONE AL CALCESTRUZZO 
UNI EN 1766 MC (0,40) - 7gg EN 1542 Non dichiarata > 3 MPa (rottura del supporto)

COEFFICIENTE DI 
ESPANSIONE TERMICA EN 1770 ≤ 100 × 10-6 per K 18 × 10-6 per K

RITIRO LINEARE TOTALE PER 
AGENTI ADESIVI STRUTTURALI

EN 12617-1 ≤ 0,1% 0,001%

TEMPERATURA DI 
TRANSIZIONE VETROSA

EN 12614 ≥ 40°C > 60°C

IDONEITÀ PER L’APPLICAZIONE SU 
SUPERFICI VERTICALI E INTRADOSSI

EN 1799

Il materiale non deve abbassarsi 

di oltre 1 mm quando si applica 

in spessori minori di 3mm.

Specifica superata

DURABILITÀ 

(CICLI TEMPERATURA- UMIDITÀ)

EN 13733

carico di taglio a compressione

> della resistenza a

trazione del calcestruzzo

nessuna rottura provini in acciaio

Specifica superata

RESISTENZA AL FUOCO EN 13350-1 Dichiarata dal produttore B-s1, d0

REQUISITI PER RINFORZO CON PIASTRA ADERENTE

RESISTENZA A TAGLIO EN 12188 ≥ 12 MPa 16,1 MPa

REQUISITI PER MALTA O CALCESTRUZZO INCOLLATO

RESISTENZA A 
COMPRESSIONE A 20°C UNI EN 12190 ≥30 MPa

2 ore: 3,5 MPa
4 ore: 16 MPa

24 ore: 40 MPa

RESISTENZA A TAGLIO a 7gg EN 12615 6 MPa 16 MPa

ADESIONE

CLS MC (0,40) - EN 1766
EN 12636

Rottura coesiva del supporto 

in calcestruzzo
Specifica superata

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 20°C - 65% U.R.

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito 
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto 
di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze 
pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in 
relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.


