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LINIJA 

PODOVI

EPOCURING
STVRDNJAVAJUĆA EPOKSIDNA MEMBRANA S FUNKCIJOM 
PROTIV ISPARAVANJA U VODENOJ EMULZIJI ZA 
INDUSTRIJSKE PODOVE S UČINKOM PROTIV PRAŠINE

 ✓

EPOCURING je membrana za stvrdnjavanje protiv isparavanja za zaštitu 
industrijskih betonskih podova tijekom stvrdnjavanja. Specifična su obilježja 
proizvoda:

 ✓ EPOCURING štiti pod tijekom stvrdnjavanja izbjegavajući stvaranje površinskih 
pukotina zbog skupljanja.

 ✓ EPOCURING jamči povećanu zaštitu od brzog isparavanja vode ako je izložen 
izravnom sunčevom zračenju ili teškim uvjetima okoline i teškim termohigrometrijskim 
uvjetima.

 ✓ Mehaničke otpornosti podnih obloga stvrdnutih proizvodom EPOCURING 
povećavaju se u usporedbi s betonom koji nije obrađen sredstvom za stvrdnjavanje.

 ✓ Minimalna učestalost rada: jedan radnik može nanijeti više od 1000 m2 u 8 sati.

 ✓ EPOCURING otporan je ispiranje kišom.

 ✓ Podna obloga obrađena proizvodom EPOCURING otpornija je na trošenje.

 ✓ Nanošenje proizvoda EPOCURING brzo je i jednostavno te omogućuje uklanjanje 
tradicionalnih sustava stvrdnjavanja.

EPOCURING je stvrdnjavajuća epoksidna smola u vodenoj emulziji za industrijske podove. Kada se EPOCURING nanese na pod nakon 
gletanja, ima učinkovito stvrdnjavajuće djelovanje i učinkovitu zaštitu protiv isparavanja te predstavlja dugotrajnu impregnaciju poda protiv 
prašine. EPOCURING katalizirajući stvara ujednačen i homogen film kojim se poboljšavaju kemijsko-fizikalna i mehanička obilježja obrađene 
površine.

PREDNOSTI

PODRUČJA PRIMJENE

ZAŠTITNE MEMBRANE 
I MEMBRANE ZA 
STVRDNJAVANJE BETONSKIH 
PODOVA

EPOCURING se može primijeniti za zaštitu, stvrdnjavanje i obradu protiv prašine betonskih podova kao što su:

 ✓ staze, podne obloge, temelji

 ✓ ceste, parkirališta i općenito vanjske podne obloge

 ✓ bočni zidovi brana, obloge kanala, spremnici, bazeni i općenito velike betonske površine. 

EPOCURING se također preporučuje za:

 ✓ mokro stvrdnjavanje ekspanzivnim mortovima za sidrenje, mortovima za obnovu itd.

 ✓ lijevanje u vrućim klimama i područjima izloženim prljavštini i agresivnom kemijskom djelovanju.

Izvrsni se rezultati nanošenjem proizvoda EPOCURING nakon uklanjanja stupova, greda itd.

HOT
CLIMATE

HOT
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NAČIN UPORABE

PRIPREMA PODLOGE 

EPOCURING se mora nanijeti nakon isparavanja izdvojene vode (bleeding) ili u slučaju industrijskih podova, čim beton dovoljno očvrsne i u 
stanju je podnijeti oštećenja tijekom puštanja u uporabu.

Za betone izlivene u oplate nanošenje proizvoda EPOCURING mora se obaviti odmah nakon uklanjanja.

PRIPREMA KOMPONENATA 

Pomiješajte komponente A (osnovna formulacija) i B (sredstvo za stvrdnjavanje) svaku u pripadajućoj posudi prije miješanja. Ne uzimajte 
djelomične količine iz pakiranjā da biste izbjegli moguće pogreške u omjeru miješanja kojima bi se prouzročilo manjkavo ili nepotpuno 
stvrdnjavanje. Komponentu B ulijte u odgovarajuću posudu i dodajte komponentu A. Sve miješajte nekoliko minuta mehaničkom miješalicom 
promjenjive brzine dok ne dobijete homogenu smjesu jednolične boje. Ostavite da odstoji nekoliko minuta i ponovno promiješajte. Konačni 
proizvod razrijedite samo vodom u omjeru proizvod : voda od 1 : 3 do 1 : 5. Postupno dodajte vodu za razrjeđivanje nastavljajući miješati 
nekoliko minuta. Omjer razrjeđivanja može se razlikovati ovisno o poroznosti podloge. Po potrebi na zatvorenim površinama moguće je i 
drugi sloj razrijediti u omjeru 1 : 3 razrjeđenja. Emulzija EPOCURING ima postojanost oko 2 sata pri 20 °C. U okviru tog razdoblja proizvod se 
mora upotrijebiti.

NANOŠENJE 

EPOCURING se može nanositi valjkom, kistom ili prskanjem, a fluidnosti se proizvoda omogućuje povećana učinkovitost nanošenja. 
Preporučuje se nanošenje pri temperaturama koje nisu niže od 5 °C. Potrošnja se razlikuje ovisno o poroznosti, koheziji podloge i temperaturi. 
Obično se po sloju upotrebljava 20 ÷ 60 g/m2 (nerazrijeđeni proizvod).

Na stvrdnjavanje proizvoda EPOCURING utječe temperatura i stupanj vlažnosti okoline. Što je viša temperatura i niža razina vlažnosti, to je 
stvrdnjavanje brže.

UPOZORENJA
• Miješanjem velikih količina proizvoda EPOCURING ljeti znatno se smanjuju vremena obradivosti. 
• Ne razrjeđujte otapalima.
• Ne nanosite proizvod EPOCURING na neujednačene, lomljive ili neupijajuće podloge.
• Ne nanosite EPOCURING ako na površini ima previše vode.

MJERE OPREZA
• Miješanjem velikih količina proizvoda EPOCURING ljeti znatno se smanjuju vremena obradivosti. 
• Upotrebljavajte gumene rukavice i zaštitne naočale tijekom rada i čišćenja alatā.
• Alate odmah nakon nanošenja očistite vodom.
• Očistite površine neutralnim deterdžentima.

EPOCURING pakira se u sljedećim pakiranjima:

Bačvica od 1 kg + bačvica od 1 kg = (A + B) 2 kg

Bačvica od 5 kg + bačvica od 5 kg = (A + B) 10 kg

Bačvica od 10 kg + bačvica od 10 kg = (A + B) 20 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru 
na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.

PAKIRANJA I ČUVANJE
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IZGLED Tekućina

BOJA Prozirna

SPECIFIČNA TEŽINA (A + B) 1,05 kg/l

SUHI OSTATAK (nerazrijeđeni proizvod) 85 %

PAKIRANJA
Bačvica od 1 kg + bačvica od 1 kg
Bačvica od 5 kg + bačvica od 5 kg
Bačvica od 10 kg + bačvica od 10 kg

OMJER RAZRJEĐIVANJA VODOM PO TEŽINI Epocuring : voda = od 1 : 3 do 1 : 5

DOPUŠTENA TEMPERATURA NANOŠENJA od +10 °C do +35 °C

VRIJEME OBRADIVOSTI EMULGIRANE SMOLE pri +20 °C 

(Omjer EPOCURING : voda = 1 : 3)
pribl. 2 sata

STVRDNJAVANJE NA DODIR pri 20 °C pribl. 24 sata

POTPUNO STVRDNJAVANJE pri 20 °C 7 dana

OBILJEŽJA PROIZVODA

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu navedene s pripadajućim referencijskim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvodā koje daje naše osoblje usmenim ili pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na 
bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući 
za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene 
odluke.
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