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EPOJOINT CERAMICA
PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ ÉPOXY TRI-COMPOSANT RÉSISTANT
AUX PRODUITS CHIMIQUES POUR LE JOINTOIEMENT 
DES CARREAUX ET REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES

La formulation chimique de EPOJOINT CERAMICA en fait un produit hautement 
professionnel avec les propriétés suivantes :

 ✓ EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, À L’ABRASION ET AU TRAFIC : EPOJOINT 
CERAMICA présente une dureté élevée qui permet une plus grande capacité de transfert 
des charges et une meilleure protection des arêtes entre le joint et le revêtement durant le 
passage, notamment des chariots.

 ✓ LE PRODUIT NE SE FISSURE PAS : la formulation spécifique de EPOJOINT CERAMICA 
garantit l’absence de retrait à l’état frais et durci et de fissuration.

 ✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE AU REVÊTEMENT CÉRAMIQUE : EPOJOINT CERAMICA 
présente une adhérence élevée aux carreaux et aux revêtements céramiques en général, 
caractéristique qui permet d’obtenir un jointoiement imperméable et durable.

 ✓ BONNE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX LAVAGES : EPOJOINT 
CERAMICA est imperméable, résistant aux attaques chimiques d’huiles lubrifiantes, 
nettoyants industriels et substances agressives courantes. 

 ✓ FACILITÉ D’APPLICATION ET DE NETTOYAGE : grâce à la consistance de “pâte souple” de 
la résine, EPOJOINT CERAMICA est un produit facile à appliquer, qui permet de réaliser des 
jointoiements précis et rapides. Il se nettoie rapidement à l'eau.

EPOJOINT CERAMICA est un produit tri-composant à base de résines époxy pour le jointoiement des carreaux en grès, céramique, clinker, 
etc., facile à enlever avec de l'eau.

EPOJOINT CERAMICA, en raison de sa formulation anti-acide, est particulièrement approprié pour le masticage de sols dans les industries 
alimentaires.

AVANTAGES

EPOJOINT CERAMICA est un produit d’étanchéité semi-rigide particulièrement indiqué pour 
colmater les joints de carreaux de sols et murs dans les bâtiments industriels, commerciaux et 
dans les habitations. Applications typiques :

• industries alimentaires comme les fromageries, les exploitations laitières, les boucheries, les 
charcuteries, etc. ;

• piscines et cuves collectrices d’eaux industrielles, sols céramiques anti-acide ;

• éléments préfabriqués en béton, etc.

DOMAINES D’APPLICATION
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MODE D’EMPLOI
PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyer soigneusement les bords des joints de carreaux et attendre avant d’appliquer EPOJOINT CERAMICA que le mortier de pose des 
carreaux ait suffisamment durci.

MÉLANGE DU PRODUIT

EPOJOINT CERAMICA est constitué de trois composants. Verser tout le composant B dans le récipient du composant A et bien mélanger 
avec une perceuse munie d'un disperseur pendant 3-4 minutes jusqu'à obtenir une homogénéisation parfaite des composants. Ajouter peu 
à peu le composant C en continuant à mélanger pendant 3-4 minutes.

APPLICATION DU PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ 

Appliquer EPOJOINT CERAMICA à la spatule et éliminer tout résidu de produit sur les carreaux, après le scellement des joints, avec de l'eau 
et une éponge dure ou avec un disque abrasif. Les caractéristiques de EPOJOINT CERAMICA permettent d’éliminer les résidus de produit 
1 heur après l’application. Une fois le produit durci, il n'est plus possible d’enlever EPOJOINT CERAMICA avec de l’eau. Le produit peut être 
utilisé comme produit d’étanchéité ou comme colle. Pour cette application, après le mélange, étaler le produit avec une spatule dentée 
puis ajouter les matériaux à coller en exerçant une légère pression. Il est déconseillé d’appliquer le produit à une température inférieure à 
10 °C. Ne pas ajouter d’eau ou de solvant durant la préparation ou l’application du produit.

EPOJOINT CERAMICA est disponible en petits barils de :

• 1 kg + 1 kg + 5 kg = (A+B+C) 7 kg

• 2 kg + 2 kg + 10 kg = (A+B+C) 14 kg

Conservé correctement dans l'emballage d'origine et à l'abri dans un endroit 
sec, le produit maintient ses caractéristiques pendant un an. 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS  
EN CAS DE CLIMATS FROIDS

 ‣ Au contraire, en hiver, le durcissement de la résine est 
retardé ; on peut donc mélanger le produit et en étaler 
moins pour exploiter l'effet masse.

PRÉCAUTIONS   
EN CAS DE CLIMATS CHAUDS

 ‣ En été, mélanger de petites quantités dans 
des récipients, étaler le plus possible et 
travailler rapidement. 

- Conserver le matériel à température ambiante pendant environ 24 heures avant la pose. 

- Porter des gants et des lunettes de protection durant le mélange du produit, la pose et le nettoyage des outils. 

- Pour en savoir plus, consulter la fiche de sécurité correspondante.

- Utiliser DILUENTE ECO pour nettoyer les outils.

PRÉCAUTIONS
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ASPECT DE LA PÂTE Pâte souple semi-fluide 

POIDS SPÉCIFIQUE - UNI EN ISO 2811 Comp A+B+C : 1,82 kg/l

CONSISTANCE TABLE À SECOUSSES - EN 1015-3 145 mm

TEMPÉRATURE D’APPLICATION de + 10 °C à + 35 °C

OUVRABILITÉ 45 - 60 minutes

POSSIBILITÉ DE PIÉTINEMENT 24 heures environ

DURCISSEMENT COMPLET - MISE EN SERVICE 7 jours

CONSOMMATION
Selon les dimensions du revêtement et de la largeur  
du joint - voir Tableau 1 consommations indicatives

DONNÉES D’APPLICATION +23°C et 50% H.R.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ASPECT 
Comp.A : liquide - Comp. B : Pâte colorée - 

Comp.C : poudre

COULEURS DISPONIBLES
Ivoire Clair (Simil RAL 1013) - Gris (simil RAL 7035)

Autres couleurs sur demande

DENSITÉ (+20 °C) - UNI EN ISO 2811
Comp. A : environ 1,12 kg/l 

Comp. B : environ 1,53 kg/l

VISCOSITÉ - UNI EN ISO 3219
Comp. A : 500-900 mPa.s

Comp. B : 24-31 Pa.s

CONSERVATION  24 mois

MASSE VOLUMIQUE UNI EN 12190 1,81 kg/l

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION UNI EN 12808-3 60 MPa

RÉSISTANCE À LA FLEXION-TRACTION UNI EN 12808-3 32 MPa

RETRAIT LINÉAIRE UNI EN 12808-4 < 0,5 mm/m

ABSORPTION D'EAU UNI EN 12808-5 0,02 g

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES

CAHIER DES CHARGES
Pour les opérations de jointoiement de carreaux céramiques, utiliser EPOJOINT CERAMICA produit d’étanchéité 
tri-composant époxy, résistant aux produits chimiques. Utiliser l'adjuvant selon les recommandations du fabricant 
DRACO Italiana S.p.A., qui offrira, sur demande, une assistance technique avec un personnel qualifié.
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TAB.1 - CONSOMMATIONS INDICATIVES 20°C - 65% H.R.

TYPE FORMAT (cm) ÉPAISSEUR (mm) JOINT (mm) CONSOMMATION (kg/m2)

Klinker

12 x 24

10
3 environ 0,68

5 environ 1,13

18
3 environ 1,22

5 environ 2,04

30 x 30 15
5 environ 0,91

10 environ 1,81

10 x 10 10
3 environ 1,09

5 environ 1,81

Carreaux

10 x 20 10
3 environ 0,81

5 environ 1,36

20 x 20 14
3 environ 0,76

5 environ 1,27

15 x 30 12 10 environ 2,17

30 x 30 9 5 environ 0,54

30 x 60 10 5 environ 0,45

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. 

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par 
des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente présente 
sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.

Les conseils concernant l’utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation 
accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part. Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances 
pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits 
afin de vérifier leur conformité au type d’application et d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.
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SUBSTANCE
Contact accidentel 

(30 minutes)
Contact occasionnel 

(24 heures)
Contact continu 

(7 jours)

Lait + + +
Vin + + +
Éthanol + + -

Permanganate de potassium 1% + + +
Permanganate de potassium 10% + + -

Acide tannique 50% + + +
Acide tartrique 50% + + +
Acide phosphorique 80% + + -

Acide sulfurique 20% + + +
Acide oxalique 10% + + +
Acide lactique 5% + + +
Acide acétique 5% + + +
Hydroxyde de sodium 50% + + +
Hydroxyde de sodium solution saturée + + +
Acide benzoïque + + +
Eau distillée + + +
Eau minérale + + +
Eau salée + + +
Jus de fruit + + -

Méthanol + - -

MEK + - -

Chloroforme - - -

Toluène + - -

Xylène + - -

RÉSISTANCES CHIMIQUES EPOJOINT CERAMICA

Légende :  + Recommandé  |   - Non Recommandé   |   * Le matériau sera sali par l'exposition

• La résistance chimique dépend du temps d’exposition à la substance :

• Table de laboratoire : contact extrêmement limité après un nettoyage immédiat de la surface.

• Exposition intermittente : contact limité dans le temps après de fréquents nettoyages durant la journée comme dans les cuisines de restauration.

• Exposition constante : contact prolongé à cause d’une fréquence de nettoyage limitée, comme dans les installations industrielles de production de denrées alimentaires. 
La résistance chimique est déterminée conformément à la norme ASTM C267-1982.

N.B. : pour les expositions intermittentes à une température supérieure à + 32 °C, tenir compte de la résistance à l'exposition constante.


