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EPOWALL ALM
REVÊTEMENT ÉPOXY BICOMPOSANT
NON TOXIQUE POUR LES RÉCIPIENTS
DESTINÉS AUX ALIMENTS

EPOWALL ALM est un revêtement époxy bicomposant adapté pour le 
contact avec les denrées alimentaires et présentant les caractéristiques 
suivantes :

 ✓ ANTI-ACIDE: EPOWALL ALM offre une excellente résistance chimique aux 
atmosphères industrielles, aux alcalis même à forte concentration, aux acides 
de concentration moyenne et au flux de liquides contenant des suspensions 
solides.

 ✓ IMPERMÉABLE: EPOWALL ALM est imperméable à l’eau et aux agents 
chimiquement agressifs.

 ✓ NON TOXIQUE : EPOWALL ALM est non toxique, inodore, insipide et donc 
adapté pour le contact avec les denrées alimentaires ou les eaux potables.

 ✓ APPLICATION FACILE : la consistance fluide fait de EPOWALL ALM un 
produit simple et rapide à appliquer au pinceau ou au rouleau.  

 ✓ ADHÉRENCE ÉLEVÉE : EPOWALL ALM offre une grande adhérence au béton, 
à l’acier et aux matériaux les plus couramment utilisés dans le bâtiment.

EPOWALL ALM est un revêtement bicomposant issu de résines époxy modifiées avec une excellente résistance chimique et mécanique, 
idéal pour la protection et le revêtement de surfaces en béton dans les laboratoires, industries alimentaires, industries chimiques, usines 
de production, zones de traitement et en général les surfaces destinées à entrer en contact avec des agents agressifs ou à contenir des 
denrées alimentaires et de l’eau potable. EPOWALL ALM est certifié pour le contact avec les aliments, conformément aux exigences de 
l’arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses amendements successifs.

AVANTAGES

EPOWALL ALM est une résine époxy anti-acide et non toxique pour le revêtement de : 

 ✓ réservoirs, tuyaux et récipients d’aliments ou d’eau potable ;

 ✓ réservoirs pour la purification des eaux usées et locaux techniques connexes ;

 ✓ digesteurs, installations de production de biogaz ;

 ✓ systèmes de traitement et de distribution des eaux, locaux pompes ;

 ✓ systèmes de drainage et égouts ;

 ✓ conteneurs de substances acides et basiques ;

 ✓ locaux de stabulation, locaux de traite, locaux vétérinaire, abattoirs ;

 ✓ laboratoires d’analyse, entrepôts, zones de production ;

 ✓ citernes pour le transport de bruts pétroliers, de produits 
chimiques et de produits alimentaires ;

 ✓ sols industriels en béton.

UTILISATIONS

IMPROVED
ADHESION
IMPROVED
ADHESION

EN
1504-2

EN
1504-2

SUITABLE 
FOR CONTACT 

WITH FOOD

SUITABLE 
FOR CONTACT 

WITH FOOD

CHEMICAL 
RESISTANCE
CHEMICAL 

RESISTANCE
ANTI 

MOULD
ANTI 

MOULD

LIGNE

SOLS

RÉSINES RÉSISTANT AUX 
PRODUITS CHIMIQUES
DESTINÉES AU CONTACT 
AVEC LES ALIMENTS
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PRÉPARATION DES COMPOSANTS

Les deux composants de EPOWALL ALM sont fournis dans deux récipients séparés :

 ‣ A-RÉSINE

 ‣ B-DURCISSEUR

Avant de mélanger le composant B avec le composant A, les produits doivent être bien mélangés dans leur récipient.  Verser tout le 
durcisseur B dans le composant A et bien mélanger avec une perceuse munie d’un disperseur pendant 3-4 minutes jusqu’à obtenir une 
homogénéisation parfaite des composants. Ne pas prélever de quantités partielles des emballages pour éviter toute erreur dans le dosage 
qui pourrait causer le non-durcissement du produit ou un durcissement incomplet. Ne pas diluer.

APPLICATION

Après l’application de l’apprêt sur le béton, et en tout état de cause dans les 24 heures, appliquer EPOWALL ALM au rouleau ou au pinceau. 
On applique habituellement au moins deux couches de EPOWALL ALM, pour une consommation totale de 500 - 600 g/m2.

MODE D’EMPLOI

 ‣ Les supports requièrent un examen attentif afin d’en vérifier la qualité et la résistance mécanique appropriée. En effet, il est fondamental 
de s’assurer que la résistance mécanique superficielle est apte à garantir une bonne adhérence. 

 ‣ Pour les applications sur béton, éliminer par sablage et/ou par bouchardage toute partie en phase de détachement, trace d’huile, 
peinture, coulis de ciment ; éliminer toute trace de poussière avec l’air comprimé. En tout état de cause, le béton doit avoir durci depuis 
au moins 28 jours ; sa surface doit être sèche.

 ‣ Réparer les fissures, micro-fissures ou irrégularités du support en utilisant FLUECO BLITZ ou FLUECO 40T.

 ‣ En présence de supports endommagés avec des fissures de plus de 3 mm, procéder à une reconstruction volumétrique avec les 
mortiers de la ligne FLUECO et les produits de surfaçage CONCRETE FINISHER.

 ‣ Pour les applications sur métal, sabler ou polir au préalable le métal jusqu’au “métal blanc”. S’il n’est pas possible d’appliquer 
immédiatement EPOWALL ALM, traiter le métal avec une couche de PRIMER E. Poncer et éliminer soigneusement la poussière tout 
de suite avant l’application.

 ‣ Supports humides sujets à des remontées d’humidité : il est conseillé d’appliquer la barrière anti-remontée AQUASTOP T dans une 
épaisseur de 2-3 mm, correspondant à une consommation minimale totale de 1 kg/m2. En présence d’importants phénomènes de 
remontées d’humidité, il est recommandé d’augmenter la consommation minimale globale jusqu’à 2 kg/m2.

APPLICATION DES PROMOTEURS D’ADHÉRENCE

 ‣ Supports sains : appliquer au rouleau ou au pinceau PRIMER E à raison de 200 - 300 g/m2 environ. 

 ‣ Supports poreux ou détériorés : appliquer au rouleau ou au pinceau PRIMER ES40 à raison de 350 - 400 g/m2 environ. Cet apprêt étant 
en phase solvante, il imprègne en profondeur le support et consolide les structures.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉCAUTIONS EN CAS DE 
CLIMATS FROIDS

 ‣ Conserver EPOWALL ALM à l’abri du gel ; 

 ‣ ne pas appliquer le produit à des 
températures inférieures à + 5 °C ;

 ‣ commencer à travailler durant les 
heures les plus chaudes.

PRÉCAUTIONS EN CAS DE 
CLIMATS CHAUDS

 ‣ Conserver EPOWALL ALM à l’ombre ;

 ‣ exécuter les travaux durant les heures 
les plus fraîches de la journée ;

 ‣ ne pas utiliser avec des températures 
ambiantes supérieures à + 30 °C.

 ‣ ne pas utiliser sur des surfaces exposées 
aux rayons directs du soleil.
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ASPECT Fluide

Couleur
rouge - gris

Autres couleurs sur demande

DENSITÉ - UNI EN ISO 2811
Comp. A : 1,45 kg/l

Comp. B : 0,9 kg/l

VISCOSITÉ - UNI EN ISO 3219
Comp A : 16600 mPa.s 

Comp B : 320 mPa.s

EMBALLAGES
5 + 1,25 = 6,25 kg 

10 + 2,5 = 12,5 kg

CONSERVATION 12 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSAGE A:B=4:1

CONSISTANCE DU MÉLANGE Fluide

DENSITÉ A + B - EN ISO 2811 1,34 kg/l

TEMPS D’OUVRABILITÉ - EN ISO 9514 30÷40 minutes

DURCISSEMENT AU TOUCHER 12 heures

TEMPS D’ATTENTE AVANT L’APPLICATION 
D’UNE AUTRE COUCHE DE PRODUIT 12-24 heures

DURCISSEMENT TOTAL 7 jours

TEMPÉRATURE D’APPLICATION de + 5 °C à + 30 °C

CONSOMMATION 200 - 300 g/m2  en fonction de la porosité du support 
500 - 600 g/m2 (minimale recommandée en deux couches)

SPÉCIFICATIONS D’APPLICATION à 20 °C et 50 % H.R.

EPOWALL ALM est disponible en petits barils : 

de 5 kg + 1,25 kg = (A+B) 6,25 kg 

de 10 kg + +2,50 kg = (A+B) 12,50 kg

Conservé dans l’emballage d’origine, dans les conditionnements séparés, à l’abri et à une 
température d’au moins 5 °C, le produit conserve ses caractéristiques pendant un an.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

 ‣ Ne pas diluer EPOWALL ALM avec de l’eau ou des solvants.

 ‣ Ne pas appliquer EPOWALL ALM sur des surfaces humides ou soumises à des remontées.

AVERTISSEMENTS
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CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE MÉTHODE D’ESSAI
EXIGENCES CONFORMÉMENT 

À LA NORME EN 1504-2
PERFORMANCES DU PRODUIT

PERMÉABILITÉ AU CO2
UNI EN 1062-6 S

D
 > 50 m 32100 m

PERMÉATION À LA VAPEUR D’EAU UNI EN ISO 7783-2 classe de I à III
S

D
 = 140 m 

Classe III (non perméable)

ABSORPTION CAPILLAIRE UNI EN 1062-3 W < 0,1 kg/m2·h0,5 >0,01 kg/m2.h0,5

ADHÉRENCE À LA TRACTION DIRECTE UNI EN 1542

Fissuration ou systèmes flexibles :                            
sans trafic : ≥ 0,8 (0,5)

avec trafic : ≥ 1,5 (1,0)

Systèmes rigides

sans trafic : ≥ 1,0 (0,7)

avec trafic : ≥ 2,0 (1,0)

3 MPa

Résistance à l’attaque chimique sévère                                                
Classe I : 3 j sans pression                                                              
Classe II : 28 j sans pression                            
Classe III : 28 j avec pression

Il est conseillé d’utiliser des liquides 
d’essai des 20 classes indiquées dans 
la norme EN 13529 qui couvre tous les 
types d’agents chimiques courants. 
D’autres liquides d’essai peuvent être 
convenus entre les parties intéressées.

EN 13529

Réduction de la dureté inférieure 
à 50 % mesurée selon la méthode 

Buchholz de la norme EN ISO 
2815, ou selon la méthode Shore 

de la norme EN ISO 868, 24 h 
après avoir sorti le revêtement 

hors du liquide d’essai.

Aucune altération

Bulles de l’acide acétique à 28 jours

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE SELON LA NORME UNI EN 1504-2 (C) PRINCIPES PI-MC

ÉLÉMENT DU CAHIER DES CHARGES

Appliquer le revêtement époxy EPOWALL ALM sur toutes les surfaces pour garantir une étanchéité et une résistance 
élevée à l’usure, aux agressions chimiques, aux huiles minérales et végétales, aux essences, au pétrole, etc. Utiliser le 
produit selon les recommandations du fabricant, DRACO Italiana SpA qui offrira, sur demande, une assistance technique.

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. 

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par 
des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente présente 
sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.  

Les conseils concernant l’utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation 
accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part.  Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances 
pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits 
afin de vérifier leur conformité au type d’application et d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.

En raison de la nature du produit, il n’est pas possible de garantir une correspondance parfaite des couleurs entre différents lots de production ; cela n’a cependant aucune 
incidence sur la fonction et les prestations du produit. Sur les surfaces contiguës, il est conseillé d’utiliser uniquement des peintures issues du même lot de production. Afin 
d’éviter toute erreur éventuelle de coloration, il convient de vérifier, avant de procéder à l’application, l’exactitude de la couleur ainsi que la correspondance du lot.


