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LINEA

CALCESTRUZZO

ADDITIVI SPECIFICI 
PER CALCESTRUZZI
A ELEVATE 
PRESTAZIONI

EXPAN 25
AGENTE ESPANSIVO PER CALCESTRUZZO ANTIRITIRO

L’assenza di fessurazioni in una struttura in calcestruzzo, ottenibile con l’impiego di EXPAN 25, comporta innumerevoli vantaggi quali:

 ✓ maggior impermeabilità;

 ✓ incremento della durata nel tempo delle opere in c.a e c.a.p.;

 ✓ protezione delle barre d’armatura dalla corrosione;

 ✓ realizzazione di opere a tenuta idraulica;

 ✓ pavimentazioni civili e industriali con ridotto numero di giunti di controllo ed al limite senza giunti.

EXPAN 25 grazie alla sua studiata formula armonizza la sua espansione con il processo d’indurimento del cemento ed è sufficiente 
una stagionatura di 24 ore circa per arrivare a completare l’azione espansiva.

EXPAN 25 è un additivo espansivo non metallico utilizzato per compensare il ritiro di 
calcestruzzi normali, armati o precompressi, impiegati in strutture civili, opere idrauliche, 
ripristino strutturale, prefabbricazione, ecc. EXPAN 25 è idoneo al confezionamento di 
calcestruzzi per pavimentazioni a ridotto spessore (sistema DRACO BASSO SPESSORE).

VANTAGGI

EXPAN 25 viene utilizzato per compensare il ritiro del calcestruzzo  
e in particolare:
• strutture in calcestruzzo armato e precompresso;

• pavimentazioni industriali, pavimentazioni celle frigorifere;

• pavimentazioni di impianti sportivi, pattinaggio, ciclistiche, atletica, tennis;

• sottomurazioni e sottofondazioni;

• strutture interrate sotto falda, caveau, bunker;

• strutture allungate, bidimensionali piene, iperstatiche;

• travi in calcestruzzo precompresso, travi anulari, reticolari;

• solette da ponte, solette di copertura con calcestruzzo a vista;

• strutture sottili, calotte di gallerie, solette scatolari, cupole;

• riempimento di strutture cave. 

OPERE IDRAULICHE

• Tubazioni, canalizzazioni, fognature, cunicoli, vasche, serbatoi, piscine. 

STRUTTURE ESPOSTE ALL’ACQUA DI MARE QUALI:

• moli, pontili, blocchi per opere a mare;

• impianti di depurazione, serbatoi e contenitori di sostanze liquide o gassose;

• strutture circolari normali e precompresse;

• iniezione a tenuta idraulica.

RIPRISTINO STRUTTURALE:

• elementi aggiuntivi per rinforzo e contrasto di strutture esistenti;

• ripristino di pilastri, pile di sostegno;

• massetti di riporto su solette, pavimentazioni e consolidamento di murature in pietrame, rocce.

PREFABBRICAZIONE:

• Pannelli prefabbricati sottili;

• pali elettrici, tubi, travetti di grande luce, traversine e solette ferroviarie.

CAMPI DI IMPIEGO
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La contrazione volumetrica è presente in varia misura su tutti i tipi di conglomerati cementizi (esclusi i getti di massa) ed è 
nota come “ritiro del calcestruzzo”. L’andamento di tale contrazione si manifesta subito dopo la posa in opera del calcestruzzo 
con l’evaporazione dell’acqua d’impasto.

In qualsiasi tipo di struttura sono presenti dei vincoli che impediscono la deformazione libera della stessa, il ritiro pertanto 
si traduce in sollecitazioni di trazione, che se superano la resistenza del calcestruzzo, questi si fessurerà. Questo fenomeno 
comporta conseguenze negative sia dal punto di vista estetico che di durata dell’opera.

EXPAN 25 impiegato nei dosaggi calcolati in funzione di vari parametri provoca un aumento di volume nel calcestruzzo tale 
da poter compensare il ritiro. Uno dei più importanti parametri da considerare per compensare il ritiro è il rapporto A/C. Il ritiro 
sarà tanto minore quanto meno porosa risulti la pasta di cemento, cioè quanto più basso sarà il rapporto A/C. Pertanto quando 
si utilizza l’espansivo EXPAN 25, sarà indispensabile utilizzare in abbinamento un superfluidificante della LINEA DRACRIL o 
FLUIBETON, in quanto l’additivo superfluidificante grazie alla riduzione d’acqua d’impasto mitiga il fenomeno del ritiro, mentre 
EXPAN 25 ne elimina definitivamente le conseguenze.

MECCANISMO D’AZIONE

EXPAN 25 viene fornito in: 

- Sacco da 20 kg 

Correttamente stoccato al coperto in luogo asciutto  
conserva le sue caratteristiche per un anno.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

DOSAGGIO E MODALITÀ D’IMPIEGO

EXPAN 25 viene normalmente dosato da 6 a 10 kg ogni 100 kg di cemento in funzione del tipo di calcestruzzo, di struttura, 
delle sue dimensioni e tipo d’armatura, miscelato con il cemento, agli aggregati e all’acqua. I parametri che condizionano 
l’azione espansiva e il conseguente dosaggio di EXPAN 25 sono molteplici e si rende necessaria la conoscenza dei componenti 
del calcestruzzo preso in esame, in modo a poter determinarne il ritiro, e precisamente:
• tipo di cemento impiegato e dosaggio del cemento;
• natura mineralogica degli aggregati (aggregati silicei duri comportano un minor ritiro);
• dosaggio dell’acqua, rapporto A/C;
• forma e dimensioni della struttura;
• uso di additivi riduttori d’acqua;
• vincoli strutturali e temperatura ambiente;
• modalità di stagionatura.

EXPAN 25 deve essere introdotto in betoniera, contemporaneamente agli altri ingredienti dell’impasto (cemento, aggregati, 
acqua) e mescolare alla fine del carico di tutti i componenti per almeno 5 minuti al massimo dei giri.
Un dosaggio in difetto dell’agente espansivo comporterà un’insufficiente espansione per eliminare le conseguenze del ritiro, 
mentre un dosaggio eccessivo può causare espansioni non controllate e perciò pericolose. 
Per un corretto impiego dell’EXPAN 25 interpellare la Direzione Tecnica della DRACO Italiana SpA.



LINEA CALCESTRUZZO

www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 •  f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

EXPAN 25

Rev. 11-21 / Pag. 3/3

© 
C

op
yr

ig
ht

 2
01

5 
- 
Tu

tt
i i

 d
iri

tt
i s

on
o 

ris
er

va
ti 

- 
Le

 in
di

ca
zi

on
i c

on
te

nu
te

 n
el

la
 p

re
se

nt
e 

sc
he

da
 t

ec
ni

ca
 r

is
po

nd
on

o 
in

 m
od

o 
re

al
e 

e 
ve

rit
ie

ro
 a

lle
 n

os
tr

e 
m

ig
lio

ri 
ed

 a
tt

ua
li 

co
no

sc
en

ze
 -
 In

 f
un

zi
on

e 
de

ll’
ac

cu
ra

te
zz

a 
de

lle
 d

iv
er

se
 f

as
i d

i p
os

a 
in

 
op

er
a 

su
lle

 q
ua

li 
no

n 
ab

bi
am

o 
al

cu
na

 r
es

po
ns

ab
ili

tà
, 
po

ss
on

o 
ve

rifi
ca

rs
i d

el
le

 v
ar

ia
zi

on
i. 

La
 n

os
tr

a 
ga

ra
nz

ia
 s

i l
im

it
a 

pe
rt

an
to

 a
lla

 q
ua

lit
à 

e 
co

st
an

za
 d

el
 p

ro
do

tt
o 

fo
rn

it
o 

di
 c

ui
 a

lle
 in

di
ca

zi
on

i s
te

ss
e.

 L
a 

pr
es

en
te

 e
di

zi
on

e 
an

nu
lla

 e
 s

os
ti
tu

is
ce

 
le

 p
re

ce
de

nt
i.

ASPETTO Polvere chiara

DOSAGGIO 6 ÷ 10 kg per 100 kg di cemento

CONSERVAZIONE 12 mesi

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Il calcestruzzo a ritiro compensato per le strutture del presente capitolato, verrà confezionato impiegando l’agente espansivo EXPAN 
25 della DRACO Italiana SpA EXPAN 25 dovrà essere utilizzato secondo le raccomandazioni del produttore, la DRACO Italiana SpA, 
che presterà assistenza tecnica con qualificato personale, mettendo a disposizione il proprio laboratorio tecnologico.

VOCE DI CAPITOLATO

Mentre per le normali strutture poste in opera in casseri il problema della stagionatura subito dopo il getto e nei giorni successivi 
è minimo, quando si eseguono getti di strutture con ampie superfici esposte all’aria (solette, impalcati di ponti, pavimentazioni 
civili, industriali, ecc.) non è sufficiente affidarsi alla presenza dell’agente espansivo, ma è indispensabile far stagionare la 
struttura proteggendo il getto, immediatamente dopo la posa in opera del calcestruzzo, con un foglio di polietilene, rimuovere 
lo stesso per le operazioni di finitura superficiale, ed appena l’indurimento lo consente, applicare un t.n.t. (tessuto non tessuto), 
bagnare il t.n.t. e ricoprire nuovamente con il foglio di polietilene. 

Questa precauzione è opportuno adottarla anche quando si opera in climi ventilati, caldi e secchi. Dopo 5 ÷ 7 giorni rimuovere 
la stagionatura umida ed applicare la membrana protettiva stagionante PROBETON CURING N. In inverno, con temperature già 
inferiori ai 15°C, le resistenze si sviluppano più lentamente e pertanto sarà opportuno protrarre i tempi di stagionatura ad umido 
per alcuni giorni oltre i tempi normali. Nella stagionatura a vapore occorre che la temperatura dopo la posa in opera rimanga 
per 2 ore alla temperatura ambiente e successivamente applicare il vapore ad una temperatura non superiore ai 60°C. L’azione 
espansiva di EXPAN 25 avviene quando il calcestruzzo è già indurito, ed è necessario che l’aumento di volume sia contrastato 
da un’adeguata armatura opportunamente dimensionata e distribuita.

STAGIONATURA DEL CALCESTRUZZO


