
Dichiarazione di prestazione n. CPR/0601

1) Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: FIBERFLEX S

2) Usi previsti: Fibre polimeriche per impieghi strutturali nel calcestruzzo, malta e malta per iniezione

3) Fabbricante: DRACO ITALIANA – Via Montegrappa, n. 11 D/E – 20067 Tribiano – Milano – Italy

4) Sistema di VVCP: Sistema 1

5) Norma armonizzata: EN 14889-2:2006

Organismi notificati: Tecno Piemonte SpA – Organismo notificato n° 1372 ha effettuato ispezione iniziale dello 
stabilimento di produzione e del controllo controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue 
del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 1 e ha rilasciato certificato di conformità del controllo della 
produzione in fabbrica

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica
armonizzata

Classe Macro

EN 14889-1

Materiale Poliestere

Lunghezza 30 mm

Resistenza a trazione 745 MPa

Modulo elastico 10.000 MPa

Temperatura di transizione 
vetrosa 79°C

Effetto sulla resistenza del 
calcestruzzo

7 kg/m3 per ottenere 1,5 N/mm2 a CMOD=0,5 mm e 1 
N/mm2 a CMOD=3,5 mm

Consistenza con 7 kg/m3 di fibre Vebè time: 08 sec.

Rilascio di sostanze pericolose No

La prestazione del prodotto identificato è conforme alle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Stefano Zampella

Tribiano, 30/08/2023


