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DODATCI NAMIJENJENI 
BETONIMA IZNIMNIH 
RADNIH OBILJEŽJA 

FILLCRETE
SUBMIKRONSKI AMORFNI SILICIJEV DIOKSID „SILIKATNA PARA”

FILLCRETE zbog svojih obilježja ima vrlo visoku pucolansku aktivnost. Zbog kuglastog oblika i male veličine njegovih 
čestica, ima izvanredna svojstva punila, čestice su raspoređene u šupljinama koje postoje između granula cementa, čime 
se smanjuje mikroporoznost cementne paste. Ova obilježja čine FILLCRETE dragocjenom sirovinom koja omogućuje 
dobivanje betona s povećanom mehaničkom otpornošću, smanjenom propusnošću i stoga boljom izdržljivošću, dajući 
značajne prednosti betonu u i svježem i stvrdnutom stanju.

Svježe stanje

 ✓ Vremena stvrdnjavanja s istom vodom za smjesu ne mijenjaju se bitno ako se FILLCRETE doda betonu bez smanjenja 
količine cementa, inače će s postotkom smanjenja količine cementa (povećanje omjera vode i cementa) doći do malog 
kašnjenja u vremenu vezivanja

 ✓ visoka specifična površina proizvoda FILLCRETE zahtijeva veću količinu vode za smjesu i stoga je neophodno 
upotrebljavati ga u kombinaciji s dodatcima za snažnu fluidifikaciju serije DRACRIL ili FLUIPAV.

Stvrdnuto stanje

 ✓ Povećana mehanička otpornost ako se dozira uz cement Portland

 ✓ smanjena propusnost zbog manje ukupne poroznosti

 ✓ veća izdržljivost

 ✓ izvrsna otpornost na agresivno djelovanje kemikalija prirodnih agensa sulfata, klorida, ugljikovog dioksida, morske 
vode.

Društvo Draco Italiana Spa stavlja na tržište mineralni dodatak s pucolanskom aktivnošću Microsil DM društva AZ tech 
s.r.l. pod nazivom Fillcrete.

FILLCRETE pretežno je kuglasti praškasti proizvod, sastavljen od submikroničnog amorfnog silicija, bez bilo kojeg kristalnog spoja, 
obično poznatog kao „silicijska prašina”. FILLCRETE ima visoku specifičnu površinu (20 ÷ 25 m2/g), vrlo visoku pucolansku aktivnost 
i odlična svojstva punila. Čestice su vrlo malih dimenzija (0,05 ÷ 0,5 mm). FILLCRETE, dodan u postotku težine cementa, pomaže u 
dobivanju cementnih konglomerata vrhunske kvalitete.

PREDNOSTI

LINIJA

BETON

UNI EN
13263-1
UNI EN

13263-1
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FILLCRETE

FILLCRETE je posebno pogodan za izradu:

 ✓ armirane ili prednapete betonske konstrukcije, izložene agresivnom djelovanju kemikalija u 
prirodnom okruženju (otpornost na sulfate, kalcijev klorid, natrijev klorid, ugljikov dioksid)

 ✓ beton vrlo visoke mehaničke otpornosti, bez izdvajanja vode (izdvojena vode)

 ✓ betoni i mortovi smanjene poroznosti

 ✓ mortovi i cementni konglomerati s visokim tiksotropnim svojstvima

 ✓ cementni konglomerati za podvodno lijevanje

 ✓ gunite, prskani beton

PODRUČJA PRIMJENE

KOMPATIBILNOST

FILLCRETE je kompatibilan sa sljedećim dodatcima:
 ‣ dodatci za snažnu fluidifikaciju iz serije DRACRIL i FLUIPAV
 ‣ dodatci za ubrzavanje vremena prianjanja i stvrdnjavanja, ARTIC OCF
 ‣ dodatci za usporavanje prianjanja, POLIRETARD HC
 ‣ dodatci za stvaranje mikromjehurića zraka, AERBETON
 ‣ ekspanzivna sredstva, EXPAN 25
 ‣ sredstvo protiv skupljanja, FLUIBETON AR.

DOZIRANJE I NAČIN UPORABE

FILLCRETE dozira se od 20 do 60 kg/m3 betona ovisno o očekivanoj izvedbi.
FILLCRETE se mora unijeti u miješalicu za beton s agregatima i cementom, te vodom za smjesu.

MJERE OPREZA

Preporučuje se da tijekom upotrebe nosite rukavice, masku i zaštitne naočale i primijenite uobičajene mjere opreza za 
upotrebu kemijskih proizvoda. Za više informacija pogledajte sigurnosni list.
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FILLCRETE

IZGLED Prašina

BOJA Siva

SPECIFIČNA TEŽINA U HRPI (g/cm3) 0,450 ÷ 0,650 g/cm3

VOLUMNA MASA (g/cm3) 2,1 ÷ 2,3 g/cm3

UDIO SiO2 > 85 %

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

FILLCRETE je dostupan u rinfuzi ili u vrećama od 20 kg.

Ako se nalazi u izvornom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom 
prostoru, proizvod zadržava svoja svojstva u trajanju od godinu dana. Rasuti se 
proizvod prevozi i skladišti u uobičajenim cementnim silosima i dozira opremom 
tvornice za miješanje betona.

PAKIRANJA I ČUVANJE

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke koji se navode u ovom tehničkom listu, usvaja parametre koji su tamo navedeni s relativnim referentnim standardima. Kupac je 
dužan provjeriti jesu li ovaj list i prikazane vrijednosti valjani za seriju proizvoda koja ga zanima i uvjeriti se da nisu zastarjeli jer su zamijenjeni kasnijim izdanjima. U slučaju nedoumice, 
može se provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u vrijeme zaključenja kupoprodajnog ugovora koji se nalazi na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili stupanjem u 
kontakt s tehničkim uredom prije toga. Bilo koji savjet našeg osoblja, na zahtjev kupca i u vezi s uporabom proizvoda, usmeno ili pismeno ne predstavlja dodatnu obvezu kupoprodajnog 
ugovora, niti na bilo koji način može predstavljati našu ugovornu izvedbu. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačno stanje praktičnih i/ili znanstvenih spoznaja; 
stoga nisu obvezujući ni za kupca ni za osobu koja nanosi proizvod. Kupac je posebno dužan isprobati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene 
i namjeravanu upotrebu te ostaje isključivo odgovoran za svoje odluke.


