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Linea

risanamento 
e bioedilizia

FleXbeton
RETE DI RINFORZO ALCALI-RESISTENTE IN FIBRA DI VETRO
Si utilizza per armare rasanti cementizi e nella finitura di intonaci 
traspiranti, termointonaci a base di leganti idraulici e calce

Utilizzata in abbinamento ad intonaci e rasanti cementizi, la rete di 
rinforzo FleXbeton garantisce i seguenti vantaggi:

 ✓ resiste a trazione, allo strappo e assicura stabilità dimensionale.

 ✓ Protegge dall’aggressione degli alcali presenti nella matrice 
cementizia.

 ✓ riduce la formazione di fessurazioni distribuendo le tensioni 
dovute a ritiri ed assestamenti e movimenti del supporto di 
posa.

 ✓ Facile da applicare grazie alla flessibilità e alla leggerezza.

FleXbeton è una rete di rinforzo a maglia quadrata costituita da fibra di vetro tessuta, da utilizzare quale 
armatura di rasanti cementizi e intonaci per il contenimento delle fessurazioni da ritiro. Certificata ETAG 004.

VantaGGi

FleXbeton è ideale quale armatura per intonaci e rasanti cementizi per la 
realizzazione di:

 ✓ Rasature di finitura di calcestruzzi, massetti ed intonaci.

 ✓ Rinforzo dell’adesivo rasante in sistemi di isolamento “a cappotto”.

 ✓ Rinforzo di rasature traspiranti a base di cemento e calce.

CamPi di imPieGo

ReTe Di RinFORZO PeR 
inTOnaCi e RaSaTURe

Come si aPPliCa

FleXbeton deve essere posizionata tra i due strati di rasante, seguendo il procedimento:
 ‣ applicare con spatola liscia uno strato uniforme di rasante cementizio;

 ‣ sul prodotto ancora fresco adagiare la rete e comprimerla esercitando una leggera 
pressione in modo da favorire l’inserimento nello strato di prodotto applicato;

 ‣ a indurimento avvenuto della prima mano, dopo circa 4-6 ore, applicarne una seconda ricoprendo completamente la rete. 
Sezioni adiacenti di rete FleXbeton dovranno essere sormontate lungo i bordi per una larghezza di almeno 5-10 cm.
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Composizione della fibra Fibra di vetro

Colore Bianco

peso speCifiCo 65 g/m2

dimensione delle maglie
Passo longitudinale 5,5 mm
Passo trasversale 3,7 mm

spessore a 2 kpa 0,33 mm

formato rotolo da 1 mt (H) x 50 mt o 20 mt

CaratteristiCHe Prodotto

sPeCiFiCHe aPPliCatiVe
CaratteristiCHe teCniCHe metodo di ProVa unità kaP/l note

resistenza a trazione md en iso 13934-1 n/50mm 800 b

allungamento md en iso 13934-1 % 4.0 b

resistenza a trazione td en iso 13934-1 n/50mm 825 b

allungamento td en iso 13934-1 % 4.0 b

note:
a) Tolleranze dimensionali a 10%

b) MD: longitudinalmente alla bobina

    TD: trasversalmente alla bobina
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