
www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. + 39 02 90632917 •  f. + 39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

©
 

Au
to

rs
ka

 
pr

av
a 

20
12

. 
– 

Sv
a 

pr
av

a 
pr

id
rž

an
a 

– 
In

fo
rm

ac
ije

 
ko

je
 

su
 

sa
dr

ža
ne

 
u 

ov
om

 
te

hn
ič

ko
m

 
lis

tu
 

na
 

st
va

ra
n 

i 
is

tin
it 

na
či

n 
od

go
va

ra
ju

 
na

ši
m

 
na

jb
ol

jim
 

i 
tr

en
ut

ač
ni

m
 

sa
zn

an
jim

a.
 

– 
Ov

is
no

 
o 

is
pr

av
no

st
i 

ra
zn

ih
 

fa
za

 
po

st
av

-
lja

nj
a 

za
 

ko
je

 
ne

 
sn

os
im

o 
od

go
vo

rn
os

t, 
m

ož
e 

do
ći

 
do

 
va

rij
ac

ija
. 

Na
še

 
je

 
ja

m
st

vo
 

st
og

a 
og

ra
ni

če
no

 
na

 
kv

al
ite

tu
 

i 
st

al
no

st
 

is
po

ru
če

no
g 

pr
oi

zv
od

a 
pr

em
a 

sa
m

im
 

in
di

ka
ci

ja
m

a.
 

Ov
im

 
se

 
iz

da
nj

em
 

po
ni

št
av

aj
u 

i 
za

m
je

nj
uj

u 
pr

et
ho

dn
a.

FLUECO 77T GROUTING WR
TIKSOTROPNI EKSPANZIVNI MORT PROTIV EROZIJE ZA 
INJEKTIRANJE, KOJI SE MOŽE NANOSITI CRPKOM, BEZ 
IZDVAJANJA VODE I S IZNIMNOM OTPORNOSTI

Prikladan za podvodna sidrenja „protiv korozijskog 
naprezanja”

 ✓ FLUECO 77T GROUTING WR pruža potpunu zaštitu naknadno zategnutim vodovima i 
čeličnim šipkama od korozijskog naprezanja (engl. „stress corrosion”). 

 ✓ FLUECO 77T GROUTING WR ne sadržava kloride, sulfate ili druge tvari s potencijalno 
agresivnim djelovanjem na metalna ojačanja.

 ✓ FLUECO 77T GROUTING WR osigurava povećanu koheziju i kontrolu reoloških svojstava 
te stoga jamči da neće doći do erozije finih dijelova čak i u slučaju zahvata na podvodnim 
konstrukcijama u dodiru s vodom.

 ✓ FLUECO 77T GROUTING WR lako se nanosi crpkom. 

 ✓ FLUECO 77T GROUTING WR nema ekspanzivnih sredstava na bazi metalnih agregata. 

 ✓ Odsutnost izdvajanja vode (engl. „bleeding”) 

 ✓ Uz proizvod FLUECO 77T GROUTING WR zajamčeno je potpuno ispunjavanje šupljina u 
koje se injektira i hidroekspulzivni učinak.

 ✓ Obradivost proizvoda FLUECO 77T GROUTING WR pri 20 °C iznosi približno 1 sat.

 ✓ Visoka mehanička otpornost na kratko i dugo stvrdnjavanje, uz mogućnost zatezanja 
sidrišta nakon samo 24 sata 

 ✓ Povećano prianjanje na željezo i beton

 ✓ Tiksotropnost proizvoda FLUECO 77T GROUTING WR također omogućuje jednostavno 
nanošenje proizvoda crpkom u stropne sekcije bez curenja ili otpada materijala.

• Sidrenje podupirača, cijevi i čavala u stropnim, nagnutim, horizontalnim ili suprotno visećim rupama izloženim velikim vlačnim naprezanjima 
kad je potrebno upotrijebiti tiksotropni proizvod kako bi se spriječilo istjecanje smjese

• Ispunjavanje stropnih, kosih i horizontalnih šupljina, alveolarnih betona, rupa, pora itd.

• Sidrenja šipki (čak i u podvodnom okolišu) posebnih temelja, platformi i podzemnih konstrukcija u dodiru sa slanom ili nečistom vodom

• Injektiranja za konstrukcijsko sidrenje/injektiranje s hidroekspulzivnim učinkom.

PODRUČJA PRIMJENE

FLUECO 77T GROUTING WR (Water Resistant) ekspanzivni je tiksotropni mort protiv ispiranja koji se može nanositi crpkom, iznimnog prianjanja 
na čelik i beton, idealan i za zahvate u podvodnim i podzemnim konstrukcijama i/ili konstrukcijama u dodiru s vodom. Pogodan je za injektiranje 
u horizontalne, vertikalne ili stropne sekcije s hidroekspulzivnim učinkom. Proizvod djeluje zaštitno na vodove i čelične šipke izložene velikim 
vlačnim naprezanjima u okviru pojave „korozijskog naprezanja”.

PREDNOSTI

LINIJA

TUNELOGRADNJA i 
TEMELJENJE
SIDRENJE I INJEKTIRANJE 
STRUKOVA, PODUPIRAČA I 
ČAVALA 
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LINIJA TUNELOGRADNJA  
i TEMELJENJE

PRIPREMA EKSPANZIVNOG MORTA I POSTAVLJANJE
Miješanje se može obaviti u uobičajenoj miješalici betona na gradilištu, i to po mogućnosti s turbomiješalicom za cement, a u svakom slučaju 
sredstvima za miješanje s malim brojem okretaja. U miješalicu betona ulijte 90 % vode za smjesu, ulijevajte proizvod FLUECO 77T GROUTING 
WR kontinuirano i bez prekida, miješajte najmanje 5 minuta nakon ulijevanja zadnje vreće i uvjerite se da je smjesa homogena.

Dodajte preostalu vodu i miješajte nekoliko minuta prije početka postavljanja.

UPOZORENJA 
U SLUČAJU HLADNIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ Ako je moguće, čuvajte proizvod FLUECO 77T 
GROUTING WR u zagrijanom okruženju.

 ‣ Upotrebljavajte toplu vodu čija temperatura ne prelazi 50 °C. 

 ‣ Započnite s radovima u kasnim jutarnjim satima.

 ‣ Pazite da podloga nije zaleđena.

UPOZORENJA U SLUČAJU 
TOPLIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ Čuvajte proizvod FLUECO 77T 
GROUTING WR u hladu.

 ‣ Upotrebljavajte hladnu vodu za smjesu.

 ‣ Izvodite radove u ranim jutarnjim satima, a 
prekinite ih tijekom najsunčanijih sati. S radovima 
je bolje započeti u kasnim poslijepodnevnim 
satima pod uvjetom da je konstrukcija bila izložena 
neprekidnom vlaženju u trajanju od najmanje 6 sati 
prije početka radova.

Proizvod FLUECO 77T GROUTING WR pakira se u vrećama od 25 kg. Ako se nalazi u originalnom 
pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru, proizvod zadržava svoja svojstva u 
trajanju od godinu dana.

PAKIRANJE I ČUVANJE

IZGLED Prah

BOJA Siva

MAKSIMALNE DIMENZIJE AGREGATA 0,5

SADRŽAJ IONA KLORA < 0,05 %

PAKIRANJE vreća od 25 kg

OBILJEŽJA PROIZVODA

Iskoristivost: po litri šupljine koju treba ispuniti potrebno je 
1,75 kg proizvoda Flueco 77T GROUTING WR.

Voda za smjesu: 5,5 – 6 l po vreći 

Dopuštena temperatura nanošenja: od + 5 °C do + 35 °C

Kontrastno širenje – UNI 8146 8147:

> 0,030 % nakon 7 dana 

Ispitivanje konzistencije 

rasprostiranjem UNI 7044:

70 % – 90 % 

Izdvajanje vode (engl. „bleeding”) – UNI 8998:

Nema

Najveći promjer:

0,5 mm 

Čuvanje:

12 mjeseci
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LINIJA TUNELOGRADNJA  
i TEMELJENJE

BOJA SMJESE Siva

VODA ZA SMJESU 4,5 – 5 l po vreći od 25 kg (18 – 20 %)

VOLUMNA MASA SMJESE 2250 kg/m3

pH-vrijednost SMJESE > 12

KONZISTENCIJA SMJESE UNI 7044 70 – 90 %

TEMPERATURA NANOŠENJA od + 5 °C do + 35 °C

TRAJNOST SMJESE približno 60 minuta (20 °C – rel. vlaž. od 50 %)

POTPUNO STVRDNJAVANJE približno 28 dana pri 20 °C

POTROŠNJA približno 17,5 kg/m2 po dm3 šupljine koju treba ispuniti

SPECIFIKACIJE ZA NANOŠENJE

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA

Za pravilno sidrenje horizontalnih, vertikalnih ili stropnih podupirača ili šipki navedenih u ovoj specifikaciji, proizvod 
FLUECO 77T GROUTING WR društva Draco Italiana S.p.A u prahu i spreman za uporabu mora se upotrebljavati za pripremu 
tiksotropnih cementnih ekspanzivnih mortova.

Upute i mjere opreza koje je potrebno usvojiti moraju biti u skladu s preporukama proizvođača, tj. društva Draco Italiana 
SpA.



www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. + 39 02 90632917 •  f. + 39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

FLUECO 77T GROUTING WR

©
 

Au
to

rs
ka

 
pr

av
a 

20
12

. 
– 

Sv
a 

pr
av

a 
pr

id
rž

an
a 

– 
In

fo
rm

ac
ije

 
ko

je
 

su
 

sa
dr

ža
ne

 
u 

ov
om

 
te

hn
ič

ko
m

 
lis

tu
 

na
 

st
va

ra
n 

i 
is

tin
it 

na
či

n 
od

go
va

ra
ju

 
na

ši
m

 
na

jb
ol

jim
 

i 
tr

en
ut

ač
ni

m
 

sa
zn

an
jim

a.
 

– 
Ov

is
no

 
o 

is
pr

av
no

st
i 

ra
zn

ih
 

fa
za

 
po

st
av

-
lja

nj
a 

za
 

ko
je

 
ne

 
sn

os
im

o 
od

go
vo

rn
os

t, 
m

ož
e 

do
ći

 
do

 
va

rij
ac

ija
. 

Na
še

 
je

 
ja

m
st

vo
 

st
og

a 
og

ra
ni

če
no

 
na

 
kv

al
ite

tu
 

i 
st

al
no

st
 

is
po

ru
če

no
g 

pr
oi

zv
od

a 
pr

em
a 

sa
m

im
 

in
di

ka
ci

ja
m

a.
 

Ov
im

 
se

 
iz

da
nj

em
 

po
ni

št
av

aj
u 

i 
za

m
je

nj
uj

u 
pr

et
ho

dn
a.

LINIJA TUNELOGRADNJA  
i TEMELJENJE

D.
 V

. 0
1-

16

RADNO OBILJEŽJE
METODA  

 
ISPITIVANJA

ZAHTJEVI U SKLADU S 
NORMOM EN 1504-3 ZA 
MORTOVE RAZREDA R4

SVOJSTVA PROIZVODA

TLAČNA ČVRSTOĆA EN 12190 ≥ 45 MPa (nakon 28 dana)

20 MPa nakon jednog dana 
35 MPa nakon tri dana 

45 MPa nakon sedam dana 
55 MPa nakon 28 dana

OTPORNOST NA SAVIJANJE EN 196/1 Nema

4 MPa nakon jednog dana 
5 MPa nakon tri dana 

6 MPa nakon sedam dana 
7 MPa nakon 28 dana

MODUL ELASTIČNOSTI POD TLAKOM EN 13412 ≥ 20 GPa (nakon 28 dana) > 20 GPa

PRIANJANJE NA BETON (PULL-OFF) – 
(podloga vrste MC 0,40, omjer voda/cement 
= 0,40) u skladu s normom EN 1766

EN 1542 ≥ 2 MPa (nakon 28 dana) > 2 MPa

OTPORNOST NA PUKOTINE Test O-prstenom
Nema pukotina 
nakon 180 dana Zastarjela specifikacija (*)

HIGROMETRIJSKA SLOBODNA 
EKSPANZIJA NA ZRAKU

Linearna šipka
Konveksna iskrivljenost 

nakon 24 sata Zastarjela specifikacija (*)

OTPORNOST NA UBRZANU KARBONIZACIJU EN 13295

Dubina karbonizacije ≤ 
referentni beton (vrsta MC 0,45 
– omjer voda/cement = 0,45) 
u skladu s normom UNI 1766

Zastarjela specifikacija

VODONEPROPUSNOST – dubina prodiranja – EN 12390/8 Nema < 5 mm

KAPILARNO UPIJANJE EN 13057 ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 < 0,5 kg/m2·h0,5

TOPLINSKA KOMPATIBILNOST mjerena 
kao prianjanje, u skladu s normom EN 
1542, na beton MC 0,4, UNI EN 1766 

– Ciklusi zaleđivanja i otapanja 
solima za otapanje

EN 13687/1 ≥ 2 MPa (nakon 50 ciklusa) > 2,4 MPa

REAKCIJA NA POŽAR EN 13501-1 Eurorazred A1

RADNA OBILJEŽJA VODA ZA SMJESU 19 %

*Specifikacija premašena dodavanjem proizvoda PRESIDIO SRA

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama.

Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim 
izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.
it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu.

Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne 
može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu 
obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran 
za donesene odluke.


