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LIGNE

RÉPARATION et 
PROTECTION
MORTIERS THIXOTROPES 
BI-COMPOSANT POUR LA 
RESTAURATION DU BÉTON

FLUECO 80 T2
MORTIER THIXOTROPE BI-COMPOSANT RENFORCÉ DE FIBRES
À RETRAIT COMPENSÉ ET AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES
Idéal pour des réparations structurales en milieux agressifs et en 
présence de déformations sous charge - Épaisseurs allant jusqu’à 5 cm 
par couche.

Les caractéristiques de FLUECO 80 T2 permettent de réaliser des travaux de réparation 
structurale sur des ouvrages soumis à une forte agression physico-chimique et 
environnementale, en créant des épaisseurs atteignant 5 cm par couche. Les caractéristiques 
spécifiques du produit sont les suivantes :

 ✓ Adhérence élevée au support : la formulation spécifique à base de polymères hydrodispersibles 
et latex synthétique micronisé assure une adhérence élevée même sur des supports simplement 
sablés, facilitant ainsi les opérations de pose.

 ✓ Absence de craquelures et de fissures dues au retrait plastique : FLUECO 80 T2 ne présente 
pas de craquelures ou de fissures dues au retrait plastique, même dans des environnements soumis 
à des températures élevées, à des climats secs et venteux, grâce à l’utilisation de microfibres 
synthétiques spéciales à haute dispersion qui empêchent le phénomène de fissuration.

 ✓ Résistance aux sulfates et aux attaques chimiques et environnementales : FLUECO 80 T2 
présente une compacité élevée, une faible porosité capillaire, une résistance élevée aux agents 
agressifs présents dans l’environnement tels que les chlorures et les sulfates. Il présente une 
excellente résistance aux cycles de gel-dégel, est imperméable et insensible au phénomène de 
carbonatation.

 ✓ Grosses épaisseurs : FLUECO 80 T2 s’applique à la truelle ou au pistolet, en épaisseurs jusqu’à 
4 cm en une seule couche, sans maillage soudé.

FLUECO 80 T2  est un mortier bi-composant fibré, constitué d’un pré-mélange à base de ciment devant être hydraté avec un latex synthétique 
spécifique, pour obtenir des pâtes thixotropes. 

FLUECO 80 T2 développe des résistances mécaniques initiales et finales élevées, possède un faible module d’élasticité, est imperméable 
et durable, même dans des environnements agressifs, et garantit une grande adhérence sur l’acier et le béton. Il ne contient ni parties 
métalliques ni chlorures, et sa stabilité n’est pas due à la formation d’air ou de gaz. 

FLUECO 80 T2 résiste à l’agression chimique environnementale et répond à toutes les classes d’exposition prévues par la norme UNI 11104.

AVANTAGES

FLUECO 80 T2 est indiqué pour la réparation structurale, l’entretien et la restauration de structures en béton et béton armé 
endommagées, exposées à des environnements hautement agressifs. FLUECO 80 T2 est idéal pour :

 ✓ réparation de structures, même préfabriquées, soumises à des contraintes répétées ou à des déformations ;

 ✓ réparation structurale de piliers, poutres, planchers et murs en béton armé, même 
préfabriqués, soumis à de sévères agressions aux sulfates ;

 ✓ reconstruction volumétrique et renforcement d’ouvrages en béton présentant 
des épaisseurs allant jusqu’à 5 cm, sans maillage soudé ;

 ✓ ouvrages hydrauliques, infrastructures, viaducs et tunnels, même sur des structures en contact avec l’eau de mer ;

 ✓ réparation de la couche corticale du béton et réparation de l’enrobage détaché suite à l’oxydation des fers d’armature.

DOMAINES D’APPLICATION

EN
1504-6

EN
1504-6

UNI EN
1504-3
UNI EN
1504-3

LAYER 
THICKNESSES 
UP TO 5 CM 
PER COAT

LAYER 
THICKNESSES 
UP TO 5 CM 
PER COAT

ZERZERZER
CRACKCRACK
TECHNOLOGYTECHNOLOGY

SO4
2-

SULPHATE 
RESISTANT
SULPHATE 
RESISTANT
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU MORTIER

NETTOYAGE DU SUPPORT
 ‣ éliminer toutes les parties incohérentes de béton de la zone concernée par la réparation, y compris l’efflorescence de coulis, par 

bouchardage mécanique ou hydrolavage, en veillant à ne pas endommager les structures ;

 ‣ éliminer les taches, efflorescences ou imprégnations d’huile, graisse, peinture, chaux, poussière, saleté, etc. ; 

 ‣ éliminer toutes les traces de réparations précédentes si elles sont irrémédiablement endommagées ou détériorées.

PRÉPARATION DU SUPPORT
 ‣ En présence de supports en bon état, un sablage suffit.

 ‣ En présence de supports endommagés, il faudra poncer la surface et enlever la couche endommagée avec des moyens mécaniques 
tels que bouchardeuses, burineuses, ou par hydrodémolition (ce dernier procédé n’endommage pas le support et est recommandé pour 
les grandes surfaces) pour atteindre le béton sain et compact.

 ‣ Mouiller la surface avec de l’eau sous pression jusqu’à saturation. Cette procédure empêche l’absorption de l’eau de gâchage 
par le support, qui peut causer des fissures et réduire la capacité d’adhérence du mortier. De plus, l’opération permet l’élimination des 
résidus dus à la rugosité de la chape en béton. Attendre l’évaporation complète de l’excédent d’eau avant d’effectuer la réparation.

PROTECTION DES FERS D’ARMATURE
 ‣ Sabler les fers d’armature et enlever toutes les parties incohérentes, comme les flocons de rouille ou les fragments de matière 

qui peuvent déclencher le processus de corrosion ou diminuer l’adhérence. La scarification du support par hydrodémolition nettoie 
efficacement les fers, le sablage n’est donc pas nécessaire.

 ‣ Protéger les fers d’armature en appliquant le traitement ré-alcalinisant inhibiteur de corrosion DRACOSTEEL.

Le mélange du mortier FLUECO 80 T2 est préparé dans une bétonnière de chantier ou, pour de petites quantités de produit, dans un réci-
pient approprié. Ajouter progressivement le composant A au composant B en respectant le dosage poudre/liquide 25:4,5.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau. Mélanger pendant au moins 4-5 minutes jusqu’à ce que le mélange soit homogène et sans grume-
aux. Vérifier que le produit a été bien mélangé et qu’il n’y a pas de trace de poussière sur les parois et sur le fond du récipient. Pour préparer 
de petites quantités de mortier, mélanger avec un agitateur mécanique à vitesse lente pour réduire le piégeage d’air.

NORMES DE RÉFÉRENCE :

FLUECO 80 T2 répond aux principes définis dans la norme EN 1504-9 “Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures 
en béton - Définitions, exigences et maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Principes généraux d’utilisation des produits et 
systèmes.”
FLUECO 80 T2 est conforme aux exigences minimales de la norme EN 1504-3 “Réparation structurale et non structurale” pour les mortiers 
structuraux de classe R4.
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PRÉCAUTIONS   
EN CAS DE CLIMATS FROIDS

 ‣ Conserver FLUECO 80 T2 dans un 
environnement si possible chauffé ;

 ‣ Ne pas appliquer le produit à des 
températures inférieures à 0 °C ; 

 ‣ Commencer à travailler en fin de matinée ;

 ‣ S’assurer que le support n’est pas gelé ;

 ‣ Protéger contre le gel en couvrant les surfaces et les 
zones - protégées avec des bâches imperméables isolées.

PRÉCAUTIONS   
EN CAS DE CLIMATS CHAUDS

 ‣ Conserver FLUECO 80 T2 à l’ombre ; 

 ‣ Réaliser les travaux durant les premières heures de la journée, en 
interrompant le travail durant les heures les plus chaudes. Reprendre 
le travail en fin d’après-midi, après avoir mouillé la structure pendant 
au moins 6 heures consécutives avant le début des travaux ;

 ‣ Pour obtenir les meilleures performances de FLUECO 80 
T2, un durcissement correct est nécessaire en appliquant 
PROBETON CURING N par pulvérisation ou au pinceau.

SATURATION AVEC L’EAU DU SUPPORT
Effectuer toutes les opérations de préparation de la chape et saturer avec de l’eau le béton ou la brique pendant au moins 6 heures 
consécutives avant d’appliquer FLUECO 80 T2. L’eau libre à la surface doit être éliminée avec de l’air comprimé ou des chiffons.

APPLICATION

DURCISSEMENT

FLUECO 80 T2 peut être appliqué avec une truelle ou au pistolet dans des épaisseurs allant jusqu’à 5 cm par couche. Pour réaliser 
des épaisseurs plus élevées, appliquer plusieurs couches frais sur frais. Le produit doit être appliqué sur des surfaces propres, rendues 
rugueuses et saturées avec de l’eau, comme indiqué au paragraphe précédent. À titre indicatif, les temps de finition de FLUECO 80 T2 sont 
d’une demi-heure en été et d’environ 1 heure pendant la saison froide.

Pour lutter contre les micro-fissurations dues au retrait plastique, il est conseillé de lisser le mortier une fois durci (environ 40 minutes à + 
20 °C) avec une taloche munie d’une éponge humide.

Pour assurer un durcissement correct du produit, même dans des climats secs ou en présence de surfaces exposées au 
vent ou à un ensoleillement excessif, nous recommandons l’utilisation de la membrane PROBETON CURING N.

FLUECO 80 T2 est emballé dans:

- sacs de 25 kg + bidons de 5 kg. 

- sacs de 25 kg + bidons de 20 kg.

- sacs de 25 kg + bidons de 1000 kg.

Conservé correctement dans l’emballage d’origine et à l’abri dans un endroit sec, le produit maintient ses caractéristiques pendant un an.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
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ASPECT poudre liquide

COULEUR gris blanc

DIMENSION MAXIMALE AGREGAT 2,5 -

TENEUR EN IONS CHLORURE (≤ 0,05 %) - UNI EN 1015-17 ≤ 0,05% -

COULEUR DU MELANGE gris

RAPPORT DE MELANGE A:B=25:5

MASSE VOLUMIQUE DU MELANGE - UNI EN 12190 2130 kg/m3

pH DU MELANGE > 12

OUVRABILITE TABLE A SECOUSSES - UNI EN 13395-1 170-180 mm

TEMPERATURE D’APPLICATION de +  5 °C à + 35 °C

DUREE DU GACHAGE environ 30 minutes (+ 20 °C - 50 % H.R.)

DURCISSEMENT TOTAL 28 jours environ à + 20 °C

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 1-5 cm d’épaisseur

CONSOMMATION 21 kg/m² environ par cm d’épaisseur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS D’APPLICATION

COMPOSANT A COMPOSANT B

CAHIER DES CHARGES
Réparation structurale, reconstruction volumétrique et revêtement en épaisseur dans des environnements très 
agressifs, par application du mortier thixotrope, bi-composant, type FLUECO 80 T2 de Draco Italiana S.p.A. à appliquer 
dans des épaisseurs allant jusqu’à 5 cm par couche. Le produit doit être caractérisé par une forte adhérence au support, 
une étanchéité et un développement de résistances mécaniques initiales et finales élevées, et doit être conforme à 
la norme EN 1504-3 pour les mortiers structuraux de classe R4. Les instructions et mesures à prendre devront être 
conformes aux recommandations du fabricant DRACO Italiana S.p.A.
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CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE MÉTHODE     
D’ESSAI

EXIGENCES EN 1504-3 POUR 
MORTIERS DE CLASSE R4 PERFORMANCES PRODUIT

RESISTANCE A LA COMPRESSION EN 12190 ≥ 45 MPa (après 28 jours)
>25 MPa après 1 jour 

>45 MPa après 7 jours 
>55 MPa après 28 jours

RESISTANCE A LA FLEXION EN 196-1 Aucune
>6 MPa après 1 jour 
>8 MPa après 7 jours 

>10 MPa après 28 jours

MODULE D’ELASTICITE A LA COMPRESSION EN 13412 ≥ 20 GPa (après 28 jours) 25±2 GPa

ADHERENCE SUR BETON 
(support type MC 0,40 rapport 
eau/ciment = 0,40) selon EN 1766

EN 1542 ≥ 2 MPa (après 28 jours) >2 MPa

RESISTANCE A LA FISSURATION “O Ring Test” Pas de fissures après 180 jours Dépasse les spécifications

RESISTANCE A LA CARBONATATION 
ACCELEREE

EN 13295

Profondeur de carbonatation 
≤ béton de référence (type MC 

0,45 rapport eau/ciment = 0,45) 
selon la norme UNI 1766

Dépasse les spécifications

IMPERMEABILITE A L’EAU 
-profondeur de pénétration

EN 12390/8 Aucune
< 10 mm (max) 
< 5 mm (med)

ABSORPTION CAPILLAIRE EN 13057 ≤ 0,5 kg/m²·h0,5 ≤0,3 kg/m²·h0,5

RESISTANCE AU GLISSEMENT : EN 13036-4

Classe I : > 40 unités avec essai humide

Classe II : > 40 unités avec essai à sec 

Classe III : > 55 unités avec essai humide

Classes II et III

COMPATIBILITE THERMIQUE 
mesurée comme adhérence selon la norme 
EN 1542 sur béton (MC 0,4) UNI EN 1766

- Cycles de gel-dégel avec sels de 
déverglaçage/Orages/Cycles à sec

EN 13687-1-2-4 ≥ 2 MPa (après 50 cycles) >2 MPa

RÉSISTANCE AU RETRAIT 
DES BARRES D’ACIER

RILEM- CEB-
FIP RC6-78

Aucune >20 MPa

REACTION AU FEU EN 13501-1 Euroclasse E

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas 
dépassées car remplacées par des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du 
contrat d’achat-vente présente sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique. Les conseils concernant l’utilisation des Produits, 
prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation 
contractuelle de notre part.  Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont 
pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits afin de vérifier leur conformité au type d’application et 
d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.

REMARQUE: Les performances indiquées ont été obtenues avec une consistance de 170-180 mm conformément à la norme UNI EN 13395-1.


