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ADDITIVI PER IL 
CALCESTRUZZO 
IMPERMEABILE E 
SUBACQUEO

HYDROBETON L
ADDITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZZANTE DI MASSA
PER CALCESTRUZZO

HYDROBETON L è utilizzato come additivo da aggiungere al mix design del 
calcestruzzo in fase di confezionamento per impermeabilizzare il conglomerato.

Le caratteristiche specifiche del prodotto sono:

 ✓ Aumento della resistenza chimica e della durabilità del calcestruzzo: 
la ridotta permeabilità e la riduzione delle porosità garantisce una minor 
penetrazione degli agenti aggressivi migliorando la resistenza e la durabilità 
delle strutture in calcestruzzo realizzate con HYDROBETON L.

 ✓ Migliorata resistenza ai cicli di gelo-disgelo: la riduzione del rapporto 
acqua/cemento, unitamente all’inglobamento di microbolle d’aria innescata da 
HYDROBETON L, migliora la microstruttura del calcestruzzo incrementandone 
la resistenza ai cicli di gelo-disgelo.

 ✓ Riduzione del ritiro e della possibile formazione di fessurazioni: un 
calcestruzzo confezionato con HYDROBETON L presenta una probabilità di 
fessurazione fino al 50% inferiore a quella di un calcestruzzo tradizionale.

 ✓ Drastica riduzione delle venute d’acqua.

 ✓ Riduzione dei fenomeni di efflorescenza.

 ✓ Miglioramento delle reologia del calcestruzzo che garantisce superfici 
lisce e con gradevole effetto estetico.

 ✓ Riduzione dei danni derivanti da cloruro di sodio marino e ioni cloruro.

 ✓ Non contiene acido stearico.

HYDROBETON L è un additivo liquido privo di cloruri formulato per impermeabilizzare i conglomerati cementizi. HYDROBETON L in fase d’impasto, 
grazie ai suoi particolari componenti riduttori d’acqua ed areanti, esplica una duplice azione dovuta alla riduzione del rapporto A/C e all’inglobamento 
di un sistema di microbolle d’aria opportunamente spaziate che interrompono i canalicoli conferendo al conglomerato elevata impermeabilità, 
migliorata resistenza ai cicli di gelo e disgelo e “durabilità”. HYDROBETON L è ideale per getti strutturali di piscine, gallerie, cisterne, zone umide o 
sottoposte a pressione d’acqua.

VANTAGGI

LINEA 
 CALCESTRUZZO

EN
934-2

EN
934-2

WATERPROOF 
CONCRETE

WATERPROOF 
CONCRETE

Freeze thaw 
resistance

Freeze thaw 
resistance
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HYDROBETON L è disponibile in:

- tanica da 20 kg

- fusto da 200 kg

- cisternetta da 1000 kg.

HYDROBETON L  se esposto a temperature inferiori a 5°C, prima dell’utilizzo dovrà essere riscaldato  
e rimescolato. Nell’imballo originale e correttamente stoccato, il prodotto conserva le sue caratteristiche per un anno.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

HYDROBETON L va dosato da 1,5 ÷ 2,5 kg per 100 kg di cemento. Nel caso di strutture a diretto contatto con l’acqua, è consigliabile un 
dosaggio del cemento pari a circa 350 kg/m³ e con A/C 0.50, utilizzando il dosaggio massimo di HYDROBETON L.

DOSAGGIO

HYDROBETON L è indicato per il confezionamento di calcestruzzo per strutture in contatto costante o occasionale con 
acqua quali: 

 ✓ Vasche, cisterne e serbatoi di acqua anche potabile

 ✓ Depuratori e impianti di trattamento delle acque

 ✓ Opere di fondazione, platee e muri controterra

 ✓ Banchine e opere portuali

 ✓ Parcheggi di superficie e sotterranei

 ✓ Piscine

CAMPI DI IMPIEGO

HYDROBETON L è compatibile con tutti i tipi e classi di cemento, anche bianco o colorato e con tutti gli additivi della DRACO Italiana S.p.A. 
L’aggiunta di HYDROBETON L agli additivi superfluidificanti della serie FLUIBETON o agli additivi fluidificanti policarbossilici della serie 
DRACRIL garantisce risultati eccellenti.

COMPATIBILITÀ

HYDROBETON L deve essere introdotto in betoniera al termine dell’aggiunta dell’acqua di impasto. Il dosaggio di cemento non deve essere 
inferiore ai 330 kg/m³ e comunque in funzione del diametro massimo degli aggregati. L’impasto contenente HYDROBETON L deve essere 
confezionato a consistenza plastica ed i migliori risultati si ottengono in combinazione con gli additivi superfluidificanti FLUIBETON che 
consentono ulteriori riduzioni del rapporto A/C.

MODALITA D’IMPIEGO
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ASPETTO liquido

COLORE Bruno

MASSA VOLUMICA - UNI EN ISO 758 1.07 kg/l   ± 0,020

pH - UNI EN ISO 4616 9.5 ± 1

CONTENUTO DI IONI CLORURO (≤ 0.05%) - EN 480-10 ≤ 0.05%

Classificazione UNI EN 934-2
Additivo riduttore d’acqua ad alta efficacia/superfluidificante:  
Prospetto 3.1 - 3.2 
Additivo resistente all’acqua: Prospetto 9

DOSAGGIO 1.5 - 2.5 kg per 100 kg di cemento

RAPPORTO A/C CONSIGLIATO 0.45 ÷ 0.50 max

VOCE DOGANALE 3824/40/00

SHELF LIFE 12 mesi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Note legali - Versione SLCMP del 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. per i valori e dati tecnici contenuti nella presente Scheda adotta i parametri nella stessa riportati con le relative norme di riferimento.

Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive. Nel dubbio potrà essere verificata la corrispondenza della Scheda con quella vigente al momento del perfezionamento del contratto di compravendita presente nel sito 
www.draco-edilizia.it, e/o previamente contattato l’Ufficio Tecnico.

Eventuali consigli relativi all’utilizzo dei Prodotti, forniti da Nostro personale verbalmente o per iscritto, su richiesta del Cliente non costituiscono obbligazione accessoria del contratto 
di compravendita, né in alcun modo possono rappresentare una nostra prestazione contrattuale. Essi sono basati sulla nostra esperienza e limitati allo stato attuale delle conoscenze 
pratiche e /o scientifiche; non sono pertanto impegnativi né vincolanti per il cliente o l’applicatore. Il Cliente in particolare è tenuto a provare i Nostri prodotti per verificare l’idoneità in 
relazione alla tipologia di applicazione ed impiego previsto e rimane esclusivo responsabile delle scelte operate.

Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione 
e l’utilizzo dei prodotti chimici.  Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE


