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LIGNE 
IMPERMÉABI-
LISATION 

MAGIFLEX
REVÊTEMENT IMPERMÉABLE FLEXIBLE À DEUX 
COMPOSANTS À BASE DE CIMENT

Utilisé dans le système« MAGIFLEX terrazzo »

 ✓ Haute résistance chimique: MAGIFLEX présente une excellente 
résistance aux cycles de gel et de dégel et aux atmosphères agressives, 
eaux polluées, sels, etc.

 ✓ Imperméable et respirant: MAGIFLEX est complètement étanche à 
l’eau et permet d’éliminer l’humidité résiduelle qui est éventuellement 
présente dans la sous-couche. Efficace également avec pression 
négative (<0,5 atm)

 ✓ Adhérence élevée aux supports : MAGIFLEX garantit une adhérence 
élevée et peut également être appliqué sur des supports humides ou peu 
absorbants.

 ✓ Flexible même à de basses températures: MAGIFLEX garantit une 
bonne flexibilité, même à des températures allant jusqu’à -10 ° C.

 ✓ Répond aux contact avec l’eau potable 

 ✓ Facilité d’application : MAGIFLEX est rapide et facile à appliquer avec 
une spatule et garantit un bon rendement.

MAGIFLEX est un revêtement imperméabilisant en ciment, à base d’inertes sélectionnés, de liants hydrauliques, d’additifs et de polymères 
(composant A), à mélanger avec une résine élastomère (composant B). MAGIFLEX se prête à une application rapide et aisée, manuelle ou 
par pulvérisation et se caractérise par une grande flexibilité, une résistance à la traction et par une grande adhérence au support. MAGIFLEX 
permet de créer des revêtements d’imperméabilisation présentant une épaisseur de 1,5-3 mm sur toutes les surfaces, même exposées 
à la fissuration. (Détermination de la résistance à la fissuration par essai statique selon la norme UNI EN 1062-7 - certification ELLETIPI 
46759/17 du 19/12/17 et par essai dynamique selon la norme UNI EN 1062-7 - certification ELLETIPI 48191/18 du 21/02/18). MAGIFLEX est 
également certifié adapté au contact avec l’eau potable selon le DM 21/03/73 et ses modifications successives (certification 
EUROFINS AR-13-ID-035577-02). 
 

AVANTAGES

MAGIFLEX est idéal pour: 

 ✓ Structures soumises à des micro-fissures ou sur des structures qui 
présentent déjà des microlésions.

 ✓ Revêtement imperméable en dessous de surfaces planes ou détériorées, 
telles que les terrasses, les toits, etc.

 ✓ Revêtement pour la protection de structures, même préfabriquées, 
soumises à des déformations et à des fissurations

 ✓ MAGIFLEX est particulièrement indiqué pour l’imperméabilisation de 
réservoirs, piscines, tuyaux, etc. adapté au contact avec l’eau potable.

 ✓ Revêtements d’imperméabilisation pour les piles et les tabliers de ponts et 
de viaducs en béton.

DOMAINES D’UTILISATION

IMPERMÉABILISATION DE 
BALCONS ET DE CHAPES 
AVEC MAGIFLEX SISTEMA 
TERRAZZO

EN 1504-2
PRINCIPI

PI-MC
EN

1504-2
EN

1504-2
CRACK
BRIDGING
CRACK
BRIDGING

+15%

ANTI
CRACKING

ANTI
CRACKING

MAGIFLEX 
TERRAZZO 
SYSTEM

MAGIFLEX 
TERRAZZO 
SYSTEM

EN
14891

EN
14891
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MAGIFLEX

MODE D’EMPLOI
Préparation du substrat

Pour une application correcte de MAGIFLEX, il faut :
 ‣ supprimer tous les éléments qui n’adhèrent pas bien au support qui fait l’objet de la remise en état, en ce compris la laitance de ciment, 

les efflorescences, etc., éliminer les tâches ou imprégnations d’huile, les graisses, les agents de décoffrage, les traitements précédents, 
la poussière, etc.;

 ‣ rendre rugueuse la surface du support, au cas où celle-ci serait trop lisse;

 ‣ humidifier la surface avant l’application.

Les volumes manquants (enrobages de fer, etc.) doivent être préalablement reconstruits à l’aide d’un mortier thixotrope de la gamme 
FLUECO après application de DRACOSTEEL sur les fers d’armature (voir fiches techniques). Dans le cas de supports très poreux, il est 
recommandé d’utiliser un primaire de consolidation ACRIPRIMER. Dans le cas où il y aurait des coins et des joints à traiter, il faut recourir aux 
produits spécifiques MAGICORNER pour le traitement des coins et des angles et la bande couvre-joint MAGIJOINT.

Préparation du produit: Verser le composant B (résine) dans un récipient et ajouter progressivement le composant A (poudre) selon le 
rapport de mélange établi. Mélanger pendant 4-5 minutes avec une perceuse à basse vitesse, laisser reposer pendant environ 5 minutes et 
mélanger à nouveau, jusqu’à ce que le mélange soit homogène, exempt de grumeaux, en présentant la consistance d’un lait de ciment dense, 
à appliquer à la main, au pinceau ou au pistolet. Le produit mélangé doit être appliqué dans les 40 minutes qui suivent. Plus la température 
est élevée et plus le temps d’utilisation diminue. Si, lors de l’application, le produit se présente comme étant trop dense, on conseille de le 
remélanger avec une perceuse ou une truelle.

Mise en œuvre: MAGIFLEX est appliqué manuellement à l’aide d’une spatule. Nous recommandons une épaisseur totale d’environ 2 
mm. Conformément aux usages habituels, les couches suivantes doivent être appliquées après un laps de temps de 4-8 heures après le 
durcissement. L’application, entre la première et la deuxième couche, d’un treillis d’armature en fibres synthétiques MAGINET améliore les 
performances mécaniques et permet un meilleur contrôle de l’épaisseur du produit appliqué, en particulier sur les zones soumises à des 
microfissurations ou qui sont particulièrement sollicitées (terrasses, toits, etc.). Après application, les outils doivent être nettoyés avec de 
l’eau avant que le produit ne durcisse. Utiliser des gants et des lunettes de protection lors du mélange et de l’application du produit. Dans le 
cas ou il y aurait des joints, des coins et des intersections, utiliser la bande élastique MAGIJOINT et les angulaires MAGICORNER.

 ‣ Nettoyer soigneusement le support.  ‣ Mouiller le support.

 ‣ Sur la première couche de MAGIFLEX encore fraiche poser 
MAGINET, en exerçant une pression avec les mains.

 ‣ Après 4-8 heures, en fonction de la température mbiante, 
appliquer la deuxième couche de MAGIFLEX.
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MAGIFLEX

PRÉCAUTIONS
MAGIFLEX est un produit qui peut être appliqué même dans des conditions de température, de rayonnement solaire, de ventilation qui 
ne sont pas compatibles avec les revêtements habituels à base de ciment. Il est cependant nécessaire de respecter les précautions 
habituelles qui naissent de l’expérience acquise sur les chantiers. Ne pas créer des épaisseurs supérieures à 1,5 mm pour une seule couche 
et ne pas appliquer le produit si l’on prévoit que les températures pourraient descendre, dans les 24 heures qui suivent, en dessous de 
+5°C ou dépasser +35°C. En cas de support faible ou très absorbant, appliquer le primaire acrylique en dispersion aqueuse ACRIPRIMER 
et procéder au placement de la première couche de MAGIFLEX avant la fin du « sec au toucher » du primaire.

CLIMATS CHAUDS
• Conserver si possible le produit à l’ombre avant, pendant et après le mélange.
• Procéder aux travaux au cours des premières heures de la matinée, en les interrompant au cours des heures les plus chaudes
• Dans le cas d’un ensoleillement marqué, on devrait commencer à travailler à la fin de l’après-midi, à condition que la structure ait été 
soumise à un mouillage continu pendant au moins une heure avant le début des travaux.
• Veiller à une protection adéquate du revêtement pour les 24 premières heures, en appliquant éventuellement des bâches maintenues 
humides.
• Dans le cas d’une température élevée, les délais d’ouvrabilité diminuent et il faut, par conséquent, appliquer le produit rapidement et 
sans interruption.

CLIMATS FROIDS
• Conserver le produit dans un milieu ambiant éventuellement chauffé.
• Ne pas procéder à l’application avec des températures ambiantes inférieures à +5°C ou sur support gelé.
• Commencer à travailler tard dans la matinée.
• Protéger le produit appliqué contre le gel, en le couvrant avec des bâches imperméables et isolés.

MAGIFLEX est disponible en :
- sacs de 25 kg (comp. A) + bidons de 9 kg (comp. B).

Dans l’emballage d’origine et correctement entreposé à couvert dans un endroit sec à une température 
qui ne doit pas être inférieure à +10°C et ne doit pas dépasser +30°C, le produit conserve ses 
caractéristiques pendant 12 mois. Un emballage ouvert ne peut pas être utilisé une nouvelle fois. Éviter 
tout contact direct du produit avec de l’eau.

CONDITIONNEMENTS ET STOCKAGE

CAHIER DES CHARGES
TYPE D’INTERVENTION
Imperméabilisation et protection de sous-couches, anciennes ou neuves, telles que sur les terrasses, toits, etc.
SPÉCIFICATION TECHNIQUE 
Fourniture et pose sur le chantier, après une préparation appropriée du substrat, d’un revêtement imperméabilisant à haute flexibilité, 
de type MAGIFLEX de DRACO Italiana SpA. Le produit sera appliqué selon un taux d’environ 3,2 kg/m2 ou plus en fonction du type 
de surface, placé en deux ou plusieurs couches à l’aide d’une spatule, sur au moins 2 mm d’épaisseur, avec interposition d’un treillis de 
renforcement résistant aux alcalins en fibre de verre du type MAGINET et avec introduction, le cas échéant, des angulaires MAGICORNER 
et de la bande élastique type MAGIJOINT pour les joints existants.
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(*)  Les consommations indiquées se réfèrent à une application du produit sur une surface lisse ; elles sont susceptibles d’augmenter en cas d’irrégularités ou de 

faibles affaissements du support.

Les délais varient en fonction de la température du support et des conditions de température et d’humidité ambiantes.
Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont indicatives et calculées à une température de 20°C et une humidité relative de 65%.

ASPECT poussière  liquide

COULEUR gris blanc

TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE UNI EN 480-8 100 % 48 %

EMBALLAGES Sac de 25 kg Bidon 9 kg 

CONSERVATION 12 mois 12 mois

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MASSE VOLUMIQUE - UNI EN 1015-6 1700 kg/m3 environ

CONSISTANCE - UNI EN 1015-3 200 mm (plastique - applicable à la spatule)

TEMPÉRATURE D’APPLICATION +5°C à +35°C

DURÉE DE VIE EN POT (20°C) 60 min

TEMPS D’ATTENTE ENTRE UNE COUCHE ET UNE AUTRE
à 20°C : environ 4-5 heures

à 10°C : > 8 heures

ATTENTE POUR LE MONTAGE de céramique 
ou d’un autre traitement-revêtement 

Temp. > 20°C: 24 heures

Temp. < 10°C: 3 journées

IMPERMÉABILITÉ AVEC PRESSION NÉGATIVE 0,5 atm

ÉPAISSEUR D’APPLICATION 2 mm environ 

CONSOMMATION (*)
environ 1,7 kg/m2 par mm d’épaisseur

Projeté avec machine à enduire:  
environ 2,2 kg/m2 par mm d’épaisseur

SPÉCIFICATIONS POUR L’APPLICATION

COMPOSANT A COMPOSANT B

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. 

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par 
des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente présente 
sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.  

Les conseils concernant l’utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation 
accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part.  Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances 
pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits 
afin de vérifier leur conformité au type d’application et d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.
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CARACTÉRISTIQUES DES PRESTATIONS MÉTHODE D’ESSAI
EXIGENCES MINIMALES 

EN 1504-2 PRESTATIONS MAGIFLEX

ADHÉSION SUR LE BÉTON

après 28 jours:
EN 1542

Pour des systèmes 
flexibles sans trafic ≥ 0,8 

MPa ; avec trafic ≥ 1,5 MPa

 Systèmes flexibles sans 
trafic ≥ 0,8 N/mm2

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D’EAU : 
– épaisseur d’air équivalente S

D
 (m) :

EN ISO 7783-2

classe I: S
D
 < 5m 

(perméable à la vapeur) 

classe II: 50m ≥ S
D
 ≥ 5m 

classe III: S
D
 > 50 m 

(non perméable)

classe I: S
D
 < 5m 

(perméable à la vapeur)

IMPERMÉABILITÉ À L’EAU EXPRIMÉE COMME 
ABSORPTION CAPILLAIRE : (kg/m2·h0,5): EN 1062-3 < 0,1 kg/m2·h0,5 0,1 kg/m2·h0,5

COMPATIBILITÉ THERMIQUE mesurée comme 
adhésion conformément à la norme EN 1542 
(MPA) sur béton MC 0,4 UNI EN 1766 :

- cycles de gel-dégel avec sels de déglaçage 

EN 13687/1 ≥ 0,8 N/mm2 ≥ 0,8 N/mm2

CRACK-BRIDGING STATIQUE à + 23 °C exprimé 
comme largeur maximum de la fissure (28 jours)

cert. ELLETIPI 46759/17

EN 1062-7
classes de A1 (0,1 mm) 

a A5 (2,5 mm)
Classe A4 > 1,25 mm

CRACK-BRIDGING DYNAMIQUE à + 23 °C

cert. ELLETIPI 48191/18
EN 1062-7 classes de B1 a B 4.2

Classe B2 (Aucune rupture de 
l’échantillon de test après 1000 

cycles de fissuration avec ouverture 
de fissure de 0,10 à 0,15 mm)

PERMÉABILITÉ DE L’ANHYDRIDE CARBONIQUE (CO2) 
- diffusion en épaisseur d’air équivalente S

D

EN 1062-6 > 50m > 50 m

RÉACTION AU FEU  UNI EN 13501-1 Euroclasse E

CARACTÉRISTIQUES DES PRESTATIONS 20°C - 50% H.R. - Ép. 2 mm 
EXIGENCES D’ACCORD À EN 14891 et EN 1504-2 REVÊTEMENTS (C) PRINCIPES PI, MC et IR

CARACTÉRISTIQUES DES PRESTATIONS
MÉTHODE 
D’ESSAI

EXIGENCES MINIMALES
EN 14891

PRESTATIONS 
MAGIFLEX

ADHÉRENCE INITIALE EN 14891–A.6.2 ≥ 0,5 N/mm2 1,2 N/mm2

ADHÉRENCE APRÈS IMMERSION DANS L’EAU EN 14891–A.6.3 ≥ 0,5 N/mm2 0,8 N/mm2

ADHÉRENCE APRÈS ACTION DE LA CHALEUR EN 14891–A.6.5 ≥ 0,5 N/mm2 1,4 N/mm2

ADHÉRENCE APRÈS DES CYCLES DE GEL-DÉGEL EN 14891–A.6.6 ≥ 0,5 N/mm2 1,1 N/mm2

ADHÉRENCE APRÈS CONTACT AVEC L’EAU CHLORURÉE EN 14891–A.6.7 ≥ 0,5 N/mm2 0,7 N/mm2

ADHÉRENCE APRÈS IMMERSION DANS L’EAU BASIQUE EN 14891–A.6.9 ≥ 0,5 N/mm2 1,0 N/mm2

IMPERMÉABILITÉ À L’EAU SOUS PRESSION
(150 kPa par 7 gg de pression positive):

EN 14891–A.7 aucune pénétration aucune pénétration

CRACK-BRIDGING ABILITY À 
+23 ±2 °C; 50 ±5 % U.R. EN 14891–A.8.2 ≥ 0,75 mm 1,17 mm

CRACK-BRIDGING ABILITY À -5 ±1 °C EN 14891–A.8.3 ≥ 0,75 mm 1,02 mm

IMPERMÉABILITÉ À L’EAU EN POUSSÉE NÉGATIVE 0,5 atm

Valeurs d’adhérence selon la norme EN 14891 déterminées avec MAGIFLEX et mortier colle de classe C2 selon la norme EN 12004


