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Zahvaljujući svojoj povećanoj savitljivosti proizvod MAGIFLEX BRAVO moguće je rabiti 
na konstrukcijama koje su izložene pozitivnom i negativnom hidrauličnom potisku. 
Uobičajene primjene:

 ✓ obloga za zaštitu konstrukcija, uključujući predgotovljene konstrukcije koje su 
izložene deformacijama i stvaranju mikropukotina

 ✓ obloga i hidroizolacija pri negativnom potisku potpornih zidova i konstrukcija, 
spremnika, pročišćivača, cjevovoda, bazena, podzemnih spremnika itd.

 ✓ hidroizolacija pri protupotisku parkirališta, temeljnih konstrukcija, garaža i podzemnih 
podruma

 ✓ površine koje su izložene vibracijama, blagim slijeganjima i stvaranju mikropukotina

 ✓ nanošenje valjkom na konstrukcije na kojima nije moguća ugradnja skele.

LINIJA 

HIDROIZOLACIJA 

MAGIFLEX BRAVO
DVOKOMPONENTNA PROZRAČNA VODONEPROPUSNA SAVITLJIVA 
CEMENTNA OBLOGA ZA POTPORNE TEMELJE I KONSTRUKCIJE 
Pogodna za djelovanje protupotiska i otporna na agresivno 
djelovanje kemikalija 

MAGIFLEX BRAVO elastična je obloga koja se lako nanosi kistom za hidroizolaciju 
temelja i potpornih konstrukcija, čak i u prisutnosti negativnog hidrauličnog potiska. 
Specifična obilježja proizvoda su:

 ✓ JEDNOSTAVNO NANOŠENJE: obloga MAGIFLEX BRAVO jednostavno se nanosi kistom, 
valjkom ili prskanjem na konstrukcije općenito.

 ✓ POVEĆANA KEMIJSKA OTPORNOST: obloga MAGIFLEX BRAVO također je učinkovita u 
prisutnosti agresivnih okruženja, zagađenih voda, soli, klorida itd.

 ✓ VODONEPROPUSTAN I PROZRAČAN: proizvod MAGIFLEX BRAVO ima dobru 
vodonepropusnost i dobru paropropusnost te omogućuje uklanjanje zaostale vlage, čime 
se izbjegava stvaranje mjehurića i odvajanja. Učinkovit i pri negativnom potisku (< 0,5 
atm).

 ✓ SAVITLJIV I OTPORAN: proizvod MAGIFLEX BRAVO također je idealan za podloge s 
mikropukotinama (do 0,8 mm) zahvaljujući svojoj povećanoj elastičnosti.

 ✓ POVEĆANA SPOSOBNOST PRIANJANJA: obloga MAGIFLEX BRAVO čvrsto prianja na sve 
podloge, čak i ako su vlažne (cement, opeka, metal, terakota, gipsane ploče itd.)

 ✓ UČINKOVIT I PRI NISKIM TEMPERATURAMA: Niske temperature ne utječu na elastičnost, 
kao ni na radnje postavljanja (do – 5 °C).

 ✓ BRZO POSTAVLJANJE: cijeli ciklus nanošenja moguće je obaviti u roku od 12 – 24 sata.

MAGIFLEX BRAVO dvokomponentna je savitljiva vodonepropusna obloga koja se lako nanosi kistom na bazi odabranih inertnih materijala, hidrauličnih 
veziva, dodataka i polimera. Proizvod MAGIFLEX BRAVO omogućuje stvaranje vodonepropusnih obloga debljine 1,5 – 3 mm na površinama općenito, 
kao i onima koje su izložene stvaranju mikropukotina (određivanje sposobnosti premošćivanja pukotina „statično premošćivanje pukotina” u skladu 
s normom UNI EN 1062-7 – certifikat ELLETIPI 46759/17 od 19. 12. 2017. i „dinamično premošćivanje pukotina” u skladu s normom UNI 
EN 1062-7 – certifikat ELLETIPI 48191/18 od 21. 2. 2018.). Proizvod MAGIFLEX BRAVO otporan je pri protupotisku, brzo se i praktično nanosi te 
ima povećanu savitljivost, vlačnu čvrstoću i prianjanje na podlogu. 

PREDNOSTI

PODRUČJA PRIMJENE

SAVITLJIVE 
HIDROIZOLACIJSKE OBLOGE 
NA CEMENTNOJ BAZI

EN 1504-2
NAČELA
PI-MC

EN
1504-2

EN
1504-2

CRACK
BRIDGING
CRACK
BRIDGING

+ 15 %

ANTI
CRACKING

ANTI
CRACKING

0,5 ATM

SUITABLE FOR 
COUNTERTHRUST

SUITABLE FOR 
COUNTERTHRUST
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MAGIFLEX BRAVO

PRIPREMNE RADNJE

ČIŠĆENJE PODLOGE
 ‣ Uklonite sve neujednačene dijelove s podloge koja je obuhvaćena obnovom, uključujući komadiće pjene s mlaza cementa, mrlje od soli itd.

 ‣ Uporabom vode pod tlakom ili pjeskarenjem uklonite mrlje ili impregnacije ulja, masti, sredstva za odvajanje 
oplate, prethodne obrade, prašinu itd. koje mogu ugroziti prianjanje. Površina mora biti čvrsta i čista.

PRIPREMA PODLOGE
 ‣ Učinite površinu podloge hrapavom mehaničkim sredstvima ako je previše glatka za olakšavanje prianjanja između obloge i podloge.

 ‣ U slučaju prašnjavih ili izlomljenih površina ili za poboljšavanje prianjanja na podlogu preporučuje se uporaba temeljnog 
premaza koji se nanosi valjkom ili kistom. Zatim nanesite proizvod MAGIFLEX BRAVO dok je temeljni premaz još svjež.

POZITIVAN POTISAK – hidrostatski tlak koji djeluje izravno na oblogu
 ‣ U slučaju oštećenih površina potrebno je ukloniti dotrajale dijelove i obnoviti podlogu mortom iz linije 

FLUECO. Prije nanošenja proizvoda MAGIFLEX BRAVO površine je potrebno navlažiti vodom.

 ‣ U spoju između vertikalnog zida i temeljne grede potrebno je napraviti zaobljeni spoj od najmanje 2 – 3 cm brzim mortom FLUECO BLITZ.

NEGATIVNI POTISAK – voda pod tlakom koja prodirući kroz podlogu djeluje na oblogu
 ‣ Dijelove koji nedostaju i nepravilnosti potrebno je obnoviti s pomoću proizvoda FLUECO 40 T ili sličnim tiksotropnim mortom koji je 

vodonepropustan i otporan na agresivno djelovanje kemikalija. „Šljunčana gnijezda”, ako postoje, potrebno je ukloniti i zapuniti.

 ‣ Brtvljenje eventualnih prolazećih elemenata, pukotina, spojeva i dodatnih nanesenih slojeva koji su izloženi prodorima vode 
potrebno je izvršiti rušenjem dijela okolnog betona čija je dubina najmanje 6 cm i naknadnim nanošenjem kita MAGISWELL 101. 

 ‣ Za brzo blokiranje neprekidnih prodora vode rabite proizvod HYDROPLUG i obavite obnovu.

NAČIN NANOŠENJA

PRIPREMA PROIZVODA MAGIFLEX BRAVO
 ‣ Ulijte približno 60 % komponente B (smola) u posudu i dodajte komponentu A (prah). Miješajte 4 – 5 minuta bušilicom pri niskoj 

brzini i postupno dodavajte preostali dio komponente B pazeći pritom da obuhvatite i prah koji je nataložen na stijenkama i na 
dnu. Ostavite da odstoji približno 1 minutu i ponovno promiješajte nekoliko minuta dok ne dobijete homogenu smjesu bez grudica. 
Promiješani proizvod potrebno je nanijeti u roku od približno 1 sata (pri 20 °C). Veće temperature skraćuju vrijeme uporabe. 

NANOŠENJE PROIZVODA MAGIFLEX BRAVO
Oblogu MAGIFLEX BRAVO moguće je nanositi ručno s pomoću valjka, kista ili prskanjem na podlogu koja 
je prethodno obrađena kao što je i opisano u prethodnom odlomku. Oblogu MAGIFLEX BRAVO potrebno je 
nanijeti u roku od 40 minuta od miješanja. Načini se razlikuju ovisno o odabranoj vrsti nanošenja:

 ‣ VALJAK – KIST: Preporučuje se debljina od najmanje 2 mm, a koja se postiže nanošenjem proizvoda u 2 sloja. Naredni 
sloj potrebno je napraviti nakon što se prvi sloj stvrdne i nakon što prođe 4 – 8 sati. Ako postoje poteškoće u distribuciji 
te kist povlači proizvod, navlažite podlogu. Nemojte dodavati vodu. Potrošnja: približno 1,7 kg/m2 po mm debljine.

 ‣ PRSKANJE: oblogu MAGIFLEX BRAVO moguće je nanijeti prskanjem s pomoću stroja za miješanje žbuke i crpke s 
kompresorom za stlačeni zrak (proizvodnja zraka od min. 800 l/min). Preporučuje se konačna debljina od približno 2 
mm, a koja se postiže nanošenjem proizvoda u 2 sloja. Drugi sloj potrebno je nanijeti nakon što se prvi osuši, odnosno 
nakon najmanje 4 sata. Potrošnja: približno 2 kg/m2 po mm debljine.                                                                  Preporučuje 
se završna obrada lopaticom barem prvog sloja kako bi se dobio ravnomjeran sloj sa zatvorenim završnim premazom. 
U slučaju negativnog hidrauličnog tlaka preporučljivo je završno obraditi oba sloja (i prvi i drugi sloj).

 ‣ U svrhu stvaranja debljina većih od 2 mm ponovite gore navedene radnje na način da stvarate slojeve od približno 1 mm. 
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MAGIFLEX BRAVO

Proizvod MAGIFLEX BRAVO isporučuje se u:
– vrećama od 25 kg (komponenta A) + spremnicima od 10 kg (komponenta B) = 35 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom 
prostoru, proizvod zadržava svoja svojstva u trajanju od 12 mjeseci.

PAKIRANJE I ČUVANJE

IZGLED sivi prah (A) i bijela tekućina (B)

BOJA siva 

UDIO SUHE TVARI – UNI EN 1015-7 37 % (komponenta B)

ČUVANJE 12 mjeseci

OBILJEŽJA

KONZISTENCIJA – UNI EN 1015-3 170 mm

PLASTIČNA VOLUMNA MASA – UNI EN 1015-6 približno 1350 kg/m³

UPORABNO VRIJEME MJEŠAVINE približno 40 minuta pri 20 °C

TEMPERATURA NANOŠENJA od + 5 °C do + 40 °C

POTROŠNJA približno 1,6 kg/m² po mm debljine

1,5 – 2 kg/m² (po sloju)

3,2 kg/m² (minimalna preporučena količina)
PREPORUČENA UKUPNA MINIMALNA DEBLJINA 2 mm

SPECIFIKACIJE ZA NANOŠENJE

MJERE OPREZA U SLUČAJU 

HLADNIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ Ako je moguće, čuvajte proizvod u zagrijanom okruženju.

 ‣ Nemojte nanositi pri temperaturi okoline 
nižoj od 5 °C ili na zaleđenoj podlozi. 

 ‣ Započnite s radovima u kasnim jutarnjim satima.

 ‣ Zaštitite naneseni proizvod od zaleđivanja na način da 
ga prekrijete izoliranim vodonepropusnim platnom.

 ‣ U slučaju niske temperature produljuje se 
vrijeme obradivosti i stvrdnjavanja.

MJERE OPREZA U SLUČAJU TOPLIH 

KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ Ako je moguće, čuvajte proizvod MAGIFLEX BRAVO na 
hladnom mjestu prije, tijekom i nakon miješanja.

 ‣ Radove obavljajte rano ujutro.

 ‣ Osigurajte odgovarajuću zaštitu obloge prva 24 sata i 
po mogućnosti stavite platna koja su namočena.

 ‣ U slučaju visoke temperature smanjuje se 
vrijeme održavanja obradivosti.

STVRDNJAVANJE
 ‣ Nakon nanošenja proizvod ostavite da se stvrdne najmanje 24 sata. U slučaju hidroizolacije cjevovoda, spremnika, kada ili općenito 

konstrukcija za zadržavanje vode dobro je ostaviti proizvod MAGIFLEX BRAVO da se stvrdne u trajanju od 7 dana nakon nanošenja.
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MAGIFLEX BRAVO

OBILJEŽJE
METODA 

ISPITIVANJA

MINIMALNI ZAHTJEVI 
EN 1504-2 – Obloga 
(C) načela PI – MC

RADNA SVOJSTVA PROIZVODA 
MAGIFLEX BRAVO

PRIANJANJE NA BETON
– nakon 28 dana pri + 20 °C i rel. vlaž. od 50 %

UNI EN 1542 ≥ 0,8 2,1 N/mm2

OTPORNOST NA UBRZANO STARENJE UNI EN 1062-11 nema širenja premašena specifikacija

VODONEPROPUSNOST 
– izražena kao kapilarno upijanje

UNI EN 1062-3 w ≤ 0,1 kg/m2 · h0,5 w = 0,05 kg/m2 · h0,5

PAROPROPUSNOST
– ekvivalentna debljina zraka S

D
 (m) –

UNI EN ISO 7783-2 razred
Razred I

S
D
 = 1,1 m

STATIČNO PREMOŠĆIVANJE PUKOTINA – 
izraženo kao sposobnost stvaranja pukotina nakon 
kondicioniranja u skladu s normom EN 1062-11:2002

UNI EN 1062-7
Razredi od A1 (0,1 mm) 

do A5 (2,5 mm)

Razred A4 > 1,25 mm
(s postavljenom 

mrežicom MAGINET)

ODREĐIVANJE TOPLINSKE KOMPATIBILNOSTI 
– ciklusi zaleđivanja/otapanja uz 
uranjanje u soli za otapanje

UNI EN 13687-1 Nema širenja, pucanja 
i raslojavanja

Ispitivanje prianjanja pri izravnoj 
vlačnoj čvrstoći: savitljivi sustavi 

bez prometa:  ≥ 0,8 N/mm2

Nema širenja, pucanja i raslojavanja                                         
Ispitivanje prianjanja pri izravnoj 
vlačnoj čvrstoći: savitljivi sustavi 

bez prometa: > 1,2 N/mm2

ODREĐIVANJE TOPLINSKE KOMPATIBILNOSTI – 
Ciklusi u uvjetima nevremena (toplinski udar)

UNI EN 13687-2

ODREĐIVANJE TOPLINSKE KOMPATIBILNOSTI – 
Toplinski ciklusi bez uranjanja u soli za otapanje

UNI EN 13687-3

REAKCIJA NA POŽAR NAKON NANOŠENJA UNI EN 13501-1 Eurorazred Klasifikacija B, S1-d0

ELASTIČNOST IZRAŽENA KAO ISTEZANJE
– nakon 28 dana pri + 20 °C s rel. vlaž. od 50 % –

DIN 53504 Nije zatraženo > 60 %

PROPUSNOST ZA UGLJIKOV DIOKSID (CO2)
– difuzija u ekvivalentnoj debljini zraka S

D

EN 1062-6 > 50 m 1650 m

NEPROPUSNOST ZA VODU POD TLAKOM 
(1,5 bara za 7 dana pozitivnog potiska)

EN 14891 – A.7 Nema prodiranja Premašena specifikacija

OBILJEŽJE METODA 
ISPITIVANJA

MINIMALNI ZAHTJEVI 
EN 14891

POTREBNA SVOJSTVA

NEPROPUSNOST ZA VODU POD TLAKOM 
(1,5 bara za 7 dana pozitivnog potiska)

EN 14891 – A.7 Nema prodiranja Premašena specifikacija

SPOSOBNOST PREMOŠĆIVANJA PUKOTINA
pri + 20 °C

EN 14891 – A.8.2 ≥ 0,75 mm > 1,50 mm

SPOSOBNOST PREMOŠĆIVANJA PUKOTINA
pri niskoj temperaturi – 5 °C

EN 14891 – A.8.3 ≥ 0,75 mm > 0,9 mm

POČETNO PRIANJANJE NA PODLOGU EN 14891 – A.6.2 ≥ 0,5 N/mm2 > 1,0 N/mm2

PRIANJANJE NAKON URANJANJA U VODU EN 14891 – A.6.4 ≥ 0,5 N/mm2 > 0,6 N/mm2

PRIANJANJE NAKON CIKLUSA 
ZALEĐIVANJA/OTAPANJA

EN 14891 – A.6.6 ≥ 0,5 N/mm2 > 0,8 N/mm2

PRIANJANJE NAKON DJELOVANJA TOPLINE EN 14891 – A.6.5 ≥ 0,5 N/mm2 > 1,5 N/mm2

RADNA OBILJEŽJA 23 °C – REL. VLAŽ. OD 50 % – DEBljina 2 mm 
Zahtjevi u skladu s normom EN 14891 CM01P i EN 1504-2 za oblogu (C) Načela MC i IR

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac 
je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. 
Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se 
prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu 
obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili 
znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene 
i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.


