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LIGNE 
RESTAURATION  
et PROTECTION 

MAGIFLEX CLE
MORTIER À BASE DE CIMENT ÉLASTIQUE BI-COMPOSANT 
POUR LE REVÊTEMENT ET LA PROTECTION DE GRANDS 
OUVRAGES EN BÉTON SOUMIS À DES CONTRAINTES 
IMPORTANTES

MAGIFLEX CLE est un mortier flexible à base de ciment, idéal pour la protection de 
structures sujettes aux contraintes dynamiques. Les caractéristiques spécifiques 
du produit sont les suivantes :

 ✓ RÉSISTANCE AUX SULFATES ET À L’AGRESSION CHIMICO-ENVIRONNEMENTALE :  MAGIFLEX 
CLE est caractérisé par une résistance élevée aux agents agressifs présents dans 
l’environnement comme les chlorures, les sulfates et le dioxyde de carbone. Il présente une 
excellente résistance aux cycles de gel/dégel et n’est pas sujet à la carbonatation.

 ✓ IMPERMÉABILITÉ : MAGIFLEX CLE est totalement imperméable à l’eau (1,5 atm en pression 
positive) et permet l'expulsion de l’humidité résiduelle éventuellement présente au niveau 
du fond.

 ✓ ADHÉRENCE ÉLEVÉE AU SUPPORT : la formulation spécifique à base de polymères hydro-
dispersés et de latex synthétique micronisé de MAGIFLEX CLE garantit une adhérence élevée 
au support en facilitant les opérations de pose.

 ✓ ÉLASTICITÉ, Y COMPRIS À BASSE TEMPÉRATURE : MAGIFLEX CLE garantit une bonne 
flexibilité, y compris dans des conditions environnementales défavorables.

 ✓ APPLICATION FACILE : MAGIFLEX CLE s’applique rapidement et facilement à la spatule, y 
compris à la verticale (jusqu’à 2 mm d'épaisseur).

MAGIFLEX CLE est un mortier bi-composant élastique à base de ciment, d’agrégats sélectionnés à grain fin, de liants hydrauliques, 
d’additifs et de polymères (composant A) à mélanger avec du latex synthétique micronisé (composant B). Facile et rapide à appliquer, 
MAGIFLEX CLE est caractérisé par une grande flexibilité, une résistance à la traction et une adhérence au support élevées. MAGIFLEX 
CLE permet de réaliser des revêtements, y compris à la verticale, d’une épaisseur d’environ 2 mm, sur des surfaces en général, y compris 
soumises à d'importantes contraintes. Il est imperméable à l’eau, aux chlorures et au dioxyde de carbone, et maintient son élasticité, 
quelles que soient les conditions environnementales.

AVANTAGES

MAGIFLEX CLE est un revêtement imperméable flexible idéal pour:

 ✓ le revêtement de protection de piles et platelages de ponts et viaducs en béton ;

 ✓ des structures sujettes à des microfissures ou présentant de micro-lésions ;

 ✓ la restauration de la couche corticale du béton et la réparation de l’enrobage endommagé à la suite de l'oxydation des fers d’armature ;

 ✓ ouvrages hydrauliques, infrastructures, viaducs et tunnels, y compris sur des structures en contact avec l’eau de mer, les sels de 
déverglaçage et les sulfates ;

 ✓ le revêtement de protection de structures, y compris préfabriquées, soumises à déformations et fissuration contrôlées.

DOMAINES D’UTILISATION

REVÊTEMENTS 
IMPERMÉABLES 
POUR BÉTON ET 
STRUCTURES

EN 1504-2
PRINCIPES
PI-MC-IR

EN
1504-2

EN
1504-2

RÉSISTANT 
À LA

FISSURATION

RÉSISTANT  
À LA

FISSURATION
ANTI

FISSURE
ANTI

FISSURE
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MODE D’EMPLOI

PRÉPARATION DU MORTIER

NETTOYAGE DU SUPPORT
 ‣ Éliminer toute partie en béton peu cohésive de la zone à restaurer, y compris la laitance de coulis par burinage mécanique ou 

hydrolavage en veillant à ne pas endommager les structures.

 ‣ Éliminer toute tache, efflorescence ou imprégnation d’huile, graisse, peinture, chaux, poussière, saleté, etc.

 ‣ Éliminer toute réparation précédente si cette dernière est endommagée ou détériorée de façon irrémédiable.

PRÉPARATION DU SUPPORT
 ‣ En présence de supports en bon état, il est possible de n’effectuer que le sablage.

 ‣ En présence de supports détériorés, il est nécessaire de rendre la surface rugueuse en éliminant la couche endommagée à l’aide 
d’outils mécaniques tels que bouchardes ou burineuses, ou par hydro-démolition (cette dernière ne cause pas de lésions au support et 
est conseillée sur de grandes surfaces) pour atteindre le béton sain et compact.

 ‣ Humidifier la surface avec de l’eau sous pression jusqu’à saturation. Cette procédure empêche l’absorption de l’eau de gâchage par le 
support, ce qui pourrait provoquer des phénomènes de fissuration et réduire la capacité d’adhérence du mortier. L’opération permet 
en outre d’éliminer les résidus résultant du dénudage du fond en béton. L’excès d’eau doit s’évaporer entièrement avant d’effectuer la 
restauration.

PROTECTION DES FERS D’ARMATURE
 ‣ Sabler les fers d’armature et éliminer toutes les parties peu cohésives telles que les traces de rouille ou les fragments de matériau 

susceptibles de déclencher le processus de corrosion ou d’affecter l’adhérence. La scarification du support par hydro-démolition assure 
un nettoyage efficace des fers d’armature, ce qui rend inutile la réalisation du sablage.

 ‣ Protéger les fers d’armature en appliquant le traitement ré-alcalinisant inhibiteur de corrosion DRACOSTEEL.

RESTAURATION

Pour restaurer les surfaces, utiliser l’un des mortiers de la gamme FLUECO.

PRÉPARATION DU MORTIER
Mélanger le composant B dans son contenant avant d’effectuer le mélange. Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre et 
ajouter progressivement le composant A (poudre) selon les proportions conseillées. Mélanger pendant 4-5 minutes avec une perceuse 
à faible régime jusqu’à obtenir une pâte homogène. Vérifier que tout le produit a été correctement mélangé et qu’il n’y a pas de résidus 
de poudre sur les parois et le fond du récipient. Éviter de préparer le mélange manuellement. La préparation de  MAGIFLEX CLE peut 
également être réalisée à l’aide d’un mélangeur de mortier. Le produit mélangé doit être appliqué dans les 60 minutes qui suivent, environ, 
à 20 °C. Une température plus élevée entraîne une réduction du délai d'utilisation. 

MESURES À ADOPTER   
EN PRÉSENCE DE CLIMATS FROIDS

 ‣ Conserver MAGIFLEX CLE dans un environnement chauffé, 
si possible.

 ‣ Ne pas effectuer la pose du produit avec des températures 
inférieures à 0°C. 

 ‣ Commencer les travaux aux heures les plus chaudes.

 ‣ S’assurer que le support n’est pas gelé.

 ‣ Protéger les surfaces et les zones réparées du gel en les 
couvrant avec des bâches imperméables isolées.

MESURES À ADOPTER   
EN PRÉSENCE DE CLIMATS CHAUDS

 ‣ Conserver MAGIFLEX CLE à l’ombre.

 ‣ Travailler au cours des premières heures de la matinée et interrompre 
les opérations pendant les heures les plus chaudes ; reprendre 
les travaux en fin d’après-midi à condition que la structure ait été 
mouillée pendant au moins 6 heures avant la reprise.

 ‣ Pour obtenir les meilleures performances de MAGIFLEX CLE, 
une maturation correcte est nécessaire grâce à l’utilisation de 
PROBETON CURING N appliqué au pistolet ou au pinceau.
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SATURATION AVEC EAU DU SUPPORT
Effectuer toutes les opérations de préparation du fond et saturer avec de l’eau le béton ou la maçonnerie pendant au moins 6 heures avant 
la pose de MAGIFLEX CLE. Le support doit être saturé lorsque la surface est sèche. La surface peut être humide, mais ne doit présenter 
aucune stagnation d’eau. L’eau en excès doit être éliminée à l’air comprimé ou avec des chiffons.

APPLICATION
APPLICATION MANUELLE

MAGIFLEX CLE s’applique à la spatule sur une surface convenablement préparée et humide. Effectuer d’abord un ragréage à zéro puis 
appliquer la deuxième couche de MAGIFLEX CLE. Il est conseillé de réaliser une épaisseur totale de 2 mm minimum. Pour les applications 
dans des zones sujettes à des microfissures ou à de fortes contraintes, il est conseillé d’insérer une trame de renfort résistante aux alcalis 
en fibre de verre MAGINET entre la première et la deuxième couche de MAGIFLEX CLE : installer la trame dans la première couche encore 
fraîche, en faisant passer le mortier à travers les mailles ; parfaire la surface à l’aide d'une spatule plate afin de garantir un bon enrobage. 
Appliquer une deuxième couche de mortier 4 à 5 heures plus tard ou, quoi qu'il en soit, une fois que la première couche a durci.  

APPLICATION AU PISTOLET

MAGIFLEX CLE peut être appliqué également au pistolet avec une machine à enduire (buse d’un diamètre de 8-10 mm maximum) sur 
une surface préparée et humide, comme décrit dans le paragraphe précédent. Il est conseillé de réaliser une épaisseur totale d’environ 2 
mm, de préférence en deux couches, afin d'obtenir une meilleure uniformité de la surface. La seconde couche doit être appliquée entre 4 
et 5 heures après la couche précédente, sur surface sèche. Sur des surfaces microfissurées, prévoir l’introduction de la trame de renfort 
à poser sur la première couche fraîche, comme décrit plus haut.

En présence de joints, d’angles et de jonctions particulières, utiliser la bande élastique MAGIJOINT. Après l’application de MAGIFLEX CLE, 
la surface peut bénéficier d’une protection supplémentaire grâce à l’application d’une finition flexible et imperméable anti-carbonatation, 
de type ACRIFLEX ou POLIFLEX PP. L’application du revêtement doit être effectuée après maturation complète de MAGIFLEX CLE.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE

 ‣ Appliquer le produit à une température comprise entre +5 °C et +35 °C. À une température basse, la prise est considérablement 
ralentie, tandis qu’à une température élevée le mortier perd rapidement en maniabilité. 

 ‣ Ne pas appliquer en cas de pluie ou si des précipitations sont attendues.

 ‣ Dans des conditions climatiques chaudes et ventilées, protéger la surface de l’évaporation rapide à l’aide de toiles.

 ‣ Utiliser des gants et des lunettes de protection pendant le mélange et l’application du produit. 

 ‣ Après l’application, nettoyer les outils à l’eau avant le durcissement du produit. 

MAGIFLEX CLE est conditionné dans des sacs de 25 kg et des jerricanes de 8 kg.

Stocké dans son emballage d’origine, à l’abri et au sec, le produit maintient ses caractéristiques pendant 
12 mois.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
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ASPECT poudre  liquide

COULEUR blanc gris-bleu clair

DENSITÉ - EN ISO 2811 - 1,030 g/cm3 ± 0,020

EXTRAIT SEC CONVENTIONNEL - UNI EN 480-8 100 % 50 % ± 2

CONDITIONNEMENT sac de 25 kg jerricane de 8 kg

CONSERVATION 12 mois 12 mois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT COMPOSANT A COMPOSANT B

DONNÉES DE PERFORMANCE PROTECTION DE L’ENROBAGE ET DURÉE DE VIE UTILE DE LA STRUCTURE

MAGIFLEX CLE est doté d’une résistance élevée aux agressions chimiques et d’une excellente résistance à la fissuration, des caractéristiques 
qui permettent de protéger la couche corticale du béton contre la pénétration des agents agressifs et de limiter les fissurations dues à des 
charges dynamiques, des variations thermiques et des retraits. Les chlorures et le CO

2
 sont des agents agressifs qui entraînent le processus 

de carbonatation et de corrosion des armatures. La corrosion due à la carbonatation est notamment causée par la présence de CO
2
 et d'H

2
O 

dans l’atmosphère qui, en réagissant avec les composés alcalins du béton présent dans les pores, en réduisent le pH en décomposant le film 
passif qui enrobe les armatures. 

La réaction chimique qui s’instaure est la suivante : 

CO
2
 + CaCO

3
 → CaCO

3
 + H

2
O

La carbonatation commence en surface puis se diffuse avec le temps dans le béton, selon la loi suivante :

s = √K.t

- s est l'épaisseur de la couche de béton carbonaté

- t est le temps d’exposition au CO
2

- K [mm/an1/n]est le coefficient de carbonatation, en fonction de la température, de l’humidité et de la concentration de CO
2
.

La durabilité des structures en béton dépend également de la perméabilité à l’eau, qui est liée au type d’agrégats, à la classe du ciment et au 
rapport eau/ciment de l’aggloméré.

La connaissance du coefficient de carbonatation K, associée à l’épaisseur de l’enrobage, permet d'évaluer le temps d’amorçage de la corrosion.

À titre d’exemple, trois valeurs ont été prises en considération, correspondant à un béton peu poreux (K = 5 mm/an1/2), un béton de porosité 
moyenne (K = 7 mm/an1/2) et un béton de mauvaise qualité (K = 10 mm/an1/2) : en tenant compte d'une épaisseur d’enrobage de 30 mm, on 
observe que le temps d’amorçage passe de 36 à 18 puis à 9 ans.

Des tests internes de laboratoire ont déterminé que les surfaces en béton revêtues de MAGIFLEX CLE présentent une valeur du coefficient 
de diffusion du CO

2
 (K) comprise entre 0,24 et 0,28. 

Par conséquent, pour une épaisseur de MAGIFLEX CLE égale à 2 mm, en appliquant la formule s = √K.t  et en tenant compte d’une valeur 
moyenne de K pour MAGIFLEX CLE égale à 0,26, le temps d’amorçage est d’environ 60 ans.

Nous pouvons donc affirmer que l’utilisation de MAGIFLEX CLE lutte efficacement contre la pénétration du CO
2
 et l’agression de la 

part des ions chlorure (épaisseur 2,5 mm correspondant à 30 mm d’enrobage réalisé à l’aide d’un béton avec un rapport e/c = 
0,45) et contribue à augmenter la durée de vie utile de la structure.

Pour davantage de précisions nécessaires à l'élaboration d’appels d’offres avec une offre économique avantageuse, veuillez contacter le bureau 
technique DRACO.
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CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE MÉTHODE 
D'ESSAI

EXIGENCES MINIMALES  
EN 1504-2

PERFORMANCES DE 
MAGIFLEX CLE

ADHÉRENCE SUR BÉTON après 28 jours : EN 1542
Pour systèmes flexibles 

sans trafic ≥ 0,8 MPa
1,3 MPa

ADHÉRENCE SUR BÉTON après 7 jours à +20 
°C et 50 % H.R. + 21 jours dans l'eau :

EN 1542 non requise 0,6 MPa

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU

 – Épaisseur d'air équivalente S
D

EN ISO 7783-1

classe I: S
D
 < 5 m (perméable à la 

vapeur d'eau) 
classe II: 50 m ≤ S

D
 ≤ 50 m 

classe III: S
D
 > 50 m (non perméable)

S
D
 = 1,2 m  

(Classe I)

PERMÉABILITÉ À L'EAU LIQUIDE EXPRIMÉE 
EN TERMES D'ABSORPTION CAPILLAIRE

EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2·h0,5

w = 0,01 kg/m2·h0,5

Classe III basse perméabilité 
conformément à la norme EN 1062-1

COMPATIBILITÉ THERMIQUE mesurée en termes 
d'adhérence selon la norme EN 1542 sur béton de 
référence mc 0,4 selon la norme UNI EN 1766 :

– cycles de gel/dégel avec sels de déverglaçage

EN 13687-1 ≥ 0,8 N/mm2 0,8 N/mm2

RÉSISTANCE À LA FISSURATION STATIQUE à -20°C 
exprimée en termes de largeur maximum de la fissure 

EN 1062-7 classes de A1 (0,1 mm) à A5 (2,5 mm) Classe A3 > 0,5 mm

COMPORTE À LA FISSURATION DYNAMIQUE à 
-20°C de MAGIFLEX CLE renforcé avec MAGINET exprimée en 
termes de résistance aux cycles de propagation de fissures

EN 1062-7 classes de B1 à B 4.2

Classe B3.1 (aucune rupture de 
l'éprouvette après 1000 cycles de 

propagation de fissures avec avancée 
de la fissure de 0,10 à 0,30 mm)

PERMÉABILITÉ AU DIOXYDE DE CARBONE (CO
2
)

- épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion S
D

EN 1062-6 > 50 m > 50 m

RÉACTION AU FEU UNI EN 13501-1 Euroclasse E

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 20°C - 50% H.R. - Épaiss. 2 mm 
Exigences selon la norme EN 1504-2 revêtement (C) Principes PI, MC et IR

Mentions légales - Version SLCMP du 01.03.2017 - Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente fiche, Draco Italiana S.p.A. adopte les paramètres indiqués dans cette 
dernière, accompagnés des normes de référence correspondantes. Le client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs y étant indiquées sont valides pour le lot de produit le concernant et qu’elles 
ne sont pas obsolètes et remplacées par des éditions plus récentes. En cas de doute, il est possible de vérifier la correspondance entre la fiche et celle en vigueur au moment de la signature du contrat de vente 
présente sur le site www.draco-edilizia.it et/ou en contactant le bureau technique. Tout conseil éventuel fourni par notre personnel de façon verbale ou écrite, à la demande du client et relatif à l’utilisation 
des produits ne constitue en aucun cas une obligation accessoire du contrat de vente ni ne peut représenter une prestation contractuelle. Nos conseils sont basés sur notre expérience et se limitent à l’état 
actuel de nos connaissances pratiques et/ou scientifiques. Ils ne sont par conséquent absolument pas contraignants pour le client ou l’applicateur. Le client est notamment tenu de tester nos produits afin de 
vérifier leur aptitude par rapport à la typologie d’application et d’utilisation prévue, et demeure le seul et unique responsable des choix opérés.

Les temps varient en fonction de la température du support et des conditions thermo-hygrométriques environnementales. 
Les valeurs indiquées sont fournies à titre indicatif et calculées à une température de 20 °C et à un taux d’humidité de 65 %. 
(*) Les consommations indiquées ci-dessus se réfèrent à une application du produit sur une surface régulière et sont susceptibles d’augmenter si le fond présente des 
irrégularités ou de légers affaissements.

PROPORTION DU MÉLANGE A:B = 25:8

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE - UNI EN 1015-6 environ 1500 kg/m3

CONSISTANCE 200 mm ± 20

TEMPÉRATURE D'APPLICATION entre +5 °C et +35 °C

DURÉE DE VIE DU MÉLANGE 60 minutes

ÉPAISSEUR D'APPLICATION environ 2 mm

CONSOMMATION (*)
environ 1,5 kg/m2 par mm d'épaisseur 
Projection avec machine à enduire : environ 1,9 kg/m² par mm d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION


