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LINIJA 
HIDROIZOLACIJA 

MAGISTAR
JEDNOKOMPONENTNA SAVITLJIVA HIDROEKSPANZIVNA 
POLIURETANSKA SMOLA ZA INJEKTIRANJE 

IDEALNA ZA BRTVLJENJE SPOJEVA I PUKOTINA U 
KONSTRUKCIJAMA KOJE SU IZLOŽENE POMICANJU I U 
PRISUTNOSTI VODE 

MAGISTAR je ekspanzivna smola za blokiranje prodora vode koja ima sljedeća 
svojstva:

 ✓ POVEĆANO PRIANJANJE na zidove propusnog materijala.

 ✓ HIDROEKSPANZIVNA SMOLA S POVEĆANIM KONSOLIDIRAJUĆIM 
UČINKOM: u prisutnosti vode proizvod MAGISTAR širi se te začepljuje kanale, 
čime se smanjuje poroznost i konsolidira konstrukcija.

 ✓ POVEĆANA FLUIDNOST: Smola MAGISTAR vrlo je propusna čak i u 
kompaktnim materijalima, mikrošupljinama i pukotinama.

 ✓ PRILAGODLJIVO VRIJEME GELIRANJA: doziranjem sredstva za ubrzavanje 
moguće je upravljati vremenom reakcije smjese.

 ✓ OTPORNA I IZDRŽLJIVA: nema promjena tijekom vremena čak ni u prisutnosti 
kemikalija ili mikroorganizama.

 ✓ POTPUNA NETOKSIČNOST: Pjena proizvedena smolom MAGISTAR nije toksična ni 
opasna za okoliš. Proizvod može doći u dodir i s pitkom vodom.

 ✓ MALI UTJECAJ NA OKOLIŠ: Smola MAGISTAR ne sadržava otapala ni kloride.

MAGISTAR je smjesa na bazi hidroekspandibilnih sintetičnih polimera otpornih na agresivno djelovanje okoline. Sustav se sastoji 
od poliuretanske smole i sredstva za ubrzavanje koje skraćuje vrijeme vezivanja te omogućuje svojim doziranjem učinkovitu 
regulaciju vremena reakcije smjese. Kad se smjesa MAGISTAR injektira u spoj, širi se u prisutnosti vode te trajno brtvi konstrukciju, 
čime se stvara savitljiva i vodonepropusna brtva.

PREDNOSTI

MAGISTAR je savitljiva hidroekspanzivna poliuretanska smola s prilagodljivim 
vremenima vezivanja idealna za:

 ✓ blokiranje prodora vode velikog protoka i s jakim hidrostatskim tlakom

 ✓ obradu pukotina i spojeva u podzemnim parkiralištima, konstrukcijama ispod 
podzemne vode itd. koji su izloženi blagom pomicanju

 ✓ brtvljenje dodatnih nanesenih slojeva u koje prodire voda

 ✓ hidroizolaciju i konsolidaciju tunelskih svodova, okana itd.

 ✓ injektiranja za spojeve dodatnih nanesenih slojeva u sklopu proizvoda 
MAGISTAR FLEX TUBE.

PODRUČJA PRIMJENE

SUSTAVI ZA 
INJEKTIRANJA NA BAZI 
POLIURETANA 
 

ECOLABELECOLABEL
H2OH2O DRACO

USABILITY
PROGRAM
DRACO
USABILITY
PROGRAM

STOP LEAKING
TECHNOLOGY
STOP LEAKING
TECHNOLOGY
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MAGISTAR

NAČIN UPORABE

Tehnologija proizvoda MAGISTAR zahtijeva specijalizaciju korisnika. Nakon točne analize zahvata koji je potrebno 
obaviti, priprema se program rada koji se može razlikovati ovisno o vrsti propusnosti i konstrukcije. Obično se 
prave rupe u betonu u koje se postavljaju injektori koji su povezani na crpku za injektiranje. Prethodno se injektira 
voda pod tlakom kako bi se temeljito očistila područja koja se brtve. Pripremite proizvod MAGISTAR pažljivim 
miješanjem sadržaja bačvice s njegovim sredstvom za ubrzavanje u količini koja je navedena u donjoj tablici, a 
koja ovisi o vremenu geliranja koje želite postići. Proizvod se zatim injektira sve dok se šupljina u potpunosti ne 
zapuni, a ako je potrebno, radnja se ponavlja pri većim tlakovima. Proliveni materijal potrebno je ukloniti. Ovisno 
o veličini spoja ili pukotine po potrebi brtvite s pomoću iznimno brzog cementnog veziva HYDROPLUG.

 ‣ Potrošnja: Ovisi o vrsti zahvata koji se izvodi i volumenu kanala koji se brtve. U posebnim slučajevima 
preporučuje se ispitivanje na licu mjesta kako bi se utvrdila potrošnja. Posavjetujte se s tehničkim odjelom 
društva.

MJERE OPREZA

 ‣ Izbjegavajte dodir proizvoda s očima i kožom. Tijekom rada rabite rukavice i naočale. Ako dođe do slučajnog dodira očiju s proizvodom, 
isperite ih vodom i posavjetujte se s liječnikom. U slučaju dodira s kožom isperite vodom. Za više informacija pogledajte sigurnosni list.

– Proizvod MAGISTAR dostupan je u bačvicama od 25 kg.

– SREDSTVO ZA UBRZAVANJE dostupno je u spremnicima od 2,5 kg.

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva na suhom mjestu u zatvorenom prostoru i pri 
temperaturi koja nije niža od + 10 °C ili viša od 30 °C, proizvod zadržava svoja svojstva u trajanju od 6 
mjeseci. Otvoreno pakiranje nije moguće ponovno rabiti. Izbjegavajte izravan dodir proizvoda s vodom.

PAKIRANJE I ČUVANJE

VRIJEME GELIRANJA proizvoda MAGISTAR ovisno o sadržaju sredstva za ubrzavanje pri 20°C

% SREDSTVA ZA UBRZAVANJE U TEŽINI VRIJEME GELIRANJA

6 % 1 min 24 s

8 % 1 min 5 s

10 % 1 min

U dodiru s vodom proizvod MAGISTAR stvara ekspanzivnu pjenu koja se 
širi u pukotine i skrućuje, čime se konstrukcija hidroizolira i konsolidira.

Posebni injektori za injektiranje u beton:
STARJET PC: plastični injektor ø18 mm
STARJET AC: od čelika ø16 mm (tlakovi > 3 bara)

STARJET AC STARJET PCNAČIN RADA

Uzorci koji se slobodno šire: 

Proizvod MAGISTAR širi se u 
volumenu od 10 do 30 puta.
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MAGISTAR

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA
VRSTA ZAHVATA – konsolidacija i trajno brtvljenje pukotina, dodatnih nanesenih slojeva i spojeva, čak i onih u pokretu i u prisutnosti 
curenja vode.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Isporuka i postavljanje hidroekspandibilnog sredstva za konsolidaciju i brtvljenje s trajnom brtvom za vodu MAGISTAR društva DRACO 
Italiana SpA na način da se vrši injektiranje s pomoću crpki raspršivača unutar pukotina i spojeva, čak i onih dinamičnih, koji su izloženi 
prodoru vode. Napravite rupe u betonu promjera od približno 15 – 20 mm i nagnute za 45 ° u odnosu na ravninu koja je pravokutna na zid, i 

to na udaljenosti od pukotine i/ili dodatnog nanesenog sloja koja je jednaka polovici debljine zida i na promjenjivoj dubini koja osigurava presretanje pukotine. 
Rupe je potrebno izraditi promjenjivim redoslijedom, ovisno o postojećoj situaciji, a svakako s korakom koji nije veći od 90 cm (u prosjeku 50 cm). Zatim se 
ugrađuju injektori Starjet. Zatim unesite vodu pod tlakom u pukotinu kako biste uklonili neujednačene materijale i zasitili unutarnje površine. Ako je potrebno, 
zabrtvite pukotine iznimno brzim cementnim vezivom HYDROPLUG. Zatim injektirajte hidroekspandibilnu smolu Magistar na način da krenete od dolje prema 
gore ili po redu na horizontalnoj ravnini. Tlak injektiranja ovisi i o stanju betona i može varirati od 15 do 180 bara. Potrošnja proizvoda iznosi približno 1 I/ml 
za 1 mm debljine pukotine.

IZGLED
MAGISTAR: smeđa tekućina
SREDSTVO ZA UBRZAVANJE: žuta tekućina

SASTAV
MAGISTAR: poliizocijanat i dodaci
SREDSTVO ZA UBRZAVANJE: alifatski 
tercijarni amin i dodaci

GUSTOĆA PRI 20 °C
MAGISTAR: 1,20 g/cm3

SREDSTVO ZA UBRZAVANJE: 1,01 g/cm3

VISKOZNOST PRI 20 °C
MAGISTAR: 200 ± 50 mPa·s
SREDSTVO ZA UBRZAVANJE: 200 ± 50 mPa·s

pH
MAGISTAR: 5 – 6
SREDSTVO ZA UBRZAVANJE: 8 – 9

OMJER MIJEŠANJA MAGISTAR : SREDSTVO ZA UBRZAVANJE
SREDSTVO ZA UBRZAVANJE dozira se u količini 
između 1 i 10 % proizvoda MAGISTAR
[MAGISTAR : SREDSTVO ZA UBRZAVANJE = 1-10 : 99-90]

VRIJEME POČETKA EKSPANZIJE 45 – 75 sekundi

VRIJEME ZAVRŠETKA EKSPANZIJE 3 – 4 minute

UPORABNO VRIJEME MJEŠAVINE (kad nema vode) najmanje 1 sat

TOKSIČNOST nema

KEMIJSKA OTPORNOST NA SLABE KISELINE, LUŽINE, ORGANSKE TVARI odlična

PRIANJANJE NA BETON, CIGLU, METAL, PLASTIKU odlična

TLAČNA ČVRSTOĆA 0,5 – 185 kg/cm 2, ovisno o volumenu ekspanzije

TEMPERATURA REAKCIJE maks. 90 – 100 °C

TEMPERATURA NANOŠENJA od + 10 °C do + 35 °C

Vremena variraju ovisno o temperaturi podloge i termohigrometrijskim uvjetima okoline. 
Vrijednosti koje su navedene u tablici informativne su prirode i izračunate pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti od 65 %.

TEHNIČKA OBILJEŽJA

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac 
je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. 
Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se 
prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu 
obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili 
znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene 
i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.


