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ligne
SolS et 
réSineS

MATeriCA eCo CAre
Cire proteCtriCe nourrissante auto-lustrante 
pour la prévention de l’usure sur les surfaCes 
Continues en résine et résine-Ciment

MATeriCA eCo CAre est une cire protectrice nourrissante auto-lustrante 
présentant les caractéristiques suivantes:

 ✓ PrÊT À l’eMPloi eT FACile À APPliQUer: materiCa eCo Care est facile à 
appliquer à l’aide d’un chiffon doux ou d’une lingette.

 ✓ réGénÈre leS SUrFACeS: materiCa eCo Care rétablit et rend uniforme le 
brillant des sols.

 ✓ SPéCiFiQUe PoUr leS reVÊTeMenTS MATeriCA: protège et nourrit 
les revêtements en résine et les préparations résine-ciment materiCa, en 
respectant la microstructure superficielle et en restituant le brillant naturel.

 ✓ PréVienT l’USUre deS SolS: materiCa eCo Care prévient l’usure et 
améliore la résistance aux rayures et à l’abrasion.

 ✓ non noCiF eT non ToXiQUe: materiCa eCo Care n’est pas dangereux pour 
l’homme et l’environnement.

MATeriCA eCo CAre est une cire protectrice nourrissante spécifiquement formulée pour l’entretien des sols et des 
surfaces continues réalisées avec materiCa, qui crée une couche protectrice auto-lustrante et renouvelable. MATeriCA 
eCo CAre élimine toute porosité, protège contre les rayures et l’usure, repousse la saleté et rend la surface uniforme et 
brillante. MATeriCA eCo CAre est facile à utiliser et grâce à son action nourrissante, permet de rénover la brillance de la 
surface. utiliser MATeriCA eCo CAre tous les 6-24 mois selon l’intensité d’utilisation, le trafic et le degré d’usure du sol.

VAnTAGGi

UTiliSATionS

les caractéristiques spécifiques de materiCa eCo Care en font un produit indiqué pour:

 ✓ l’entretien et le nettoyage de revêtements continus appliqués à la spatule pour surfaces architecturales design MATeriCA 
ou surfaces résineuses de sols en général.

nettoyer la surface à traiter et éliminer toutes les parties incohérentes et tous les résidus de poussière.

 ‣ laver soigneusement avec materiCa eCo Cleaner (voir fiche technique), rincer pour éliminer toute trace de 
saleté et laisser sécher. s’assurer que le sol est complètement sec avant d’appliquer materiCa eCo Care.

PréPArATion deS SUrFACeS 

DÉTeRgenTS eT CiReS 
SPÉCiFiQUeS POUR 
ReVÊTeMenTS COnTinUS 
RÉSine-CiMenT 
MATeRiCA

NEW!

NEW
FORMULA

NEW
FORMULA

EAsy
AppLicAtiON

EAsy
AppLicAtiON

EcOLABELEcOLABEL
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MATeriCA eCo CAre
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MATeriCA eCo CAre est emballé en: 

- bouteilles de 1 l

- bidons de 5 l

Conservé correctement dans l’emballage d’origine et à l’abri dans un endroit sec, le produit conserve ses 
caractéristiques pendant un an. éviter de conserver le produit à des températures supérieures à 40 °C. le produit 
craint le gel.

CondiTionneMenT eT ConSerVATion

Aspect liquide

couleur blanc

tempérAture d’ApplicAtion de + 10 °C à + 30 °C

séchAge après environ 1 heure

consommAtion 10 - 15 ml/m2 par couche

conservAtion 12 mois

CArACTériSTiQUeS

Mode d’eMPloi

MATeriCA eCo CAre est prêt à l’emploi. verser le produit sur la surface à traiter, en créant une bande 
ondulée d’environ 4 cm de largeur. travailler sur de petites zones de 3-4 m2 à chaque fois.

étaler le produit directement sur le sol, repasser et distribuer une couche uniforme de MATeriCA eCo CAre sur la surface à 
l’aide d’un chiffon ou d’une lingette en microfibre (serpillère) humide. ne pas laisser trop de produit ou de gouttes. lorsque le 
sol est mouillé, limiter autant que possible la présence de poussière. laisser sécher au moins 1 heure avant de piétiner le sol. 
passé ce délai, si nécessaire, appliquer une deuxième et une troisième couches croisées. toujours traiter toute la surface pour 
obtenir un aspect uniforme et brillant. éliminer tout résidu avec de l’eau avant le durcissement du produit. si nécessaire, dans 
les zones où l’usure est plus évidente et dans les zones de trafic, appliquer une nouvelle couche de MATeriCA eCo CAre.

 

aucune précaution particulière n’est à prendre dans le cadre d’une utilisation normale. toujours travailler en respectant les 
bonnes pratiques de travail. porter des gants en caoutchouc et éviter tout contact avec les yeux et la peau. en cas de contact 
accidentel, laver avec de l’eau courante les parties du corps qui ont été en contact avec le produit et consulter un médecin.

produit destiné à un usage professionnel. lire la fiche de données de sécurité avant d’utiliser le produit.  

ne pas utiliser de détergents trop agressifs ou acides qui pourraient endommager le sol.

PréCAUTionS

les temps varient en fonction de la température du support et des conditions de température et d’humidité de l’environnement.
les valeurs ci-dessus, sauf indication contraire, sont fournies à titre indicatif et calculées à une température de 20 °C et avec une humidité 
relative de 65 %. 


