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LIGNE
SOLS ET RÉSINES

MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL
REVÊTEMENT DE PROTECTION TRANSPARENT POLYURÉTHANE 
ALIPHATIQUE BI-COMPOSANT EN PHASE SOLVANTE

Couche protectrice à haute résistance du système MATERICA

MATERICA PROTETTIVO Trasparente SL est un revêtement de protection transparent 
à haute résistance pour les micro-revêtements continus pour l’architecture 
MATERICA. Les caractéristiques spécifiques du produit sont les suivantes:

 ✓ HAUTE DURETÉ DE SURFACE ET RÉSISTANCE À L’USURE: MATERICA PROTETTIVO 
TRASPARENTE SL présente une excellente résistance à l’abrasion, à l’usure, au 
frottement et aux rayures.

 ✓ RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES: MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE 
SLgarantit une excellente résistance au contact prolongé avec les graisses, les huiles, 
les détergents, le vinaigre, les encres, le vin, etc., et au lavage avec des solutions acides 
ou alcalines diluées.

 ✓ RÉSISTANCE AUX RAYONS UV: MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL offre une 
rétention élevée de la couleur, même lorsqu’il est exposé aux rayons du soleil.

 ✓ ANTI-POUSSIÈRE ET FACILITÉ DE NETTOYAGE: MATERICA PROTETTIVO 
TRASPARENTE SL crée un revêtement imperméable non absorbant, facile à nettoyer et 
caractérisé par une faible accumulation de poussière.

 ✓ FACILITÉ D’APPLICATION: MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL peut être 
appliqué facilement et rapidement au rouleau, au pinceau ou au pistolet.

MATERICA PROTETTIVO Trasparente SL est une résine bi-composante polyuréthanne aliphatique en phase solvante, avec une 
excellente résistance aux produits chimiques, à l’usure et aux rayures, idéale pour la finition de revêtements résineux et résineux-ciment 
(microciments). MATERICA PROTETTIVO Trasparente SL est un produit idéal pour les sols, murs, escaliers et plans de travail, et se 
caractérise par une finition opaque et une haute stabilité aux rayons UV et par son absence de jaunissement. Utilisé comme protection 
finale dans les cycles de revêtement continu MATERICA, le produit améliore la durabilité et la résistance à l’abrasion et empêche le 
développement bactérien.

AVANTAGES

MATERICA Protettivo Trasparente SL idéal pour:

- La protection finale transparente à haute résistance de sols et 
revêtements architecturaux réalisés avec le Système MATERICA.

- La finition transparente de micro-revêtements continus de 
murs, sols, escaliers, plans de travail, cuves, etc.

- Le traitement final de revêtements de protection résineux-ciment pour un 
usage civil ou des activités commerciales, bureaux et espaces publics en général.

UTILISATIONS

SOLS ET REVÊTEMENTS 
DESIGN EN RÉSINE 
DE CIMENT ÉCO-
COMPATIBLE

U.V.U.V.

PROTECTION
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COATINGS

PROTECTION
 

FOR RESIN
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CHEMICAL 
RESISTANCE
CHEMICAL 
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PRÉPARATION DU SUPPORT

PRÉPARATION DU MÉLANGE

NETTOYAGE
Le support doit être sec et exempt de toute poussière ou saleté. Le revêtement époxy préalablement réalisé avec MATERICA Finitura I/T 
doit être parfaitement sec et si nécessaire légèrement poncé et dépoussiéré pour éliminer les crêtes. 

Mélanger les deux composants dans leur récipient respectif. Puis verser le composant B et le composant A dans le baril fourni. Mélanger 
le tout pendant 3-4 minutes en utilisant un agitateur mécanique à faible vitesse jusqu’à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. 
Respecter le dosage indiqué sur l’emballage.

MODE D’EMPLOI

APPLICATION
Appliquer  MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL au rouleau lorsque le revêtement appliqué à la spatule MATERICA Finitura I/T 
a durci, avec une consommation de 80 à 120 g/m2 par couche. Attendre environ 4 jours (température moyenne d’environ + 20 °C) 
avant d’appliquer MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL sur la couche de MATERICA FINITURA T.

Il est conseillé d’appliquer au moins 2 couches croisées de produit en attendant au minimum 8 heures et au maximum 12 heures entre 
deux couches. La densité et l’ouvrabilité sont optimales à une température de + 20 °C.

PRÉCAUTIONS

 ‣ Le produit contient du solvant. Porter des gants en caoutchouc, des lunettes et un masque de protection 
respiratoire avec filtre à charbon actif durant le travail et le nettoyage des outils. 

 ‣ Il est de règle de ventiler la pièce après l’application.

 ‣ Éviter tout contact avec la peau, les yeux, etc., avec la résine, le durcisseur ou les deux composants déjà mélangés.

 ‣ En cas de contact accidentel, laver abondamment à l’eau et au savon neutre.

MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL est emballé en:

- petits barils de 2 kg + 2 kg = (A+B) 4 kg

Conservé correctement dans l’emballage d’origine et à l’abri dans un endroit 
sec, le produit maintient ses caractéristiques pendant un an.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
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COULEUR opalescente transparente

ASPECT liquide liquide

EMBALLAGES petit baril de 2 kg petit baril de 2 kg

DOSAGE A : B = 1 : 1

COULEUR transparent opaque

CONSISTANCE DU MÉLANGE fluide

TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE À 80 °C - UNI EN 482-8 45% en poids environ

POIDS SPÉCIFIQUE - UNI EN ISO 2811 1,05 kg/l

VISCOSITÉ DU MÉLANGE (A+B) - UNI EN ISO 3219 < 1000 mPa•sec

OUVRABILITÉ max. 60 minutes

SEC AU TOUCHER - UNI EN 12189 dans les 2 heures

TEMPS D’ATTENTE AVANT L’APPLICATION 
D’UNE AUTRE COUCHE DE PRODUIT min. 8 heures - max. 24 heures

POSSIBILITÉ DE PIÉTINEMENT 24-48 heures

DURCISSEMENT COMPLET 10 jours

TEMPÉRATURE DU SUPPORT de + 10°C à + 35°C

CONSOMMATION PAR COUCHE 80 à 120 g/m2 (env. 60 microns)

CONSOMMATION MINIMALE RECOMMANDÉE  (2 couches) 150 g/m2 (env. 100 microns)

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

SPÉCIFICATIONS D’APPLICATION  + 20°C ET 65% H.R.

COMPONENTE A COMPONENTE B

Les temps varient en fonction de la température du support et des conditions de température et d’humidité de l’environnement. 

Les valeurs indiquées dans le tableau sont fournies à titre indicatif et calculées à une 
température de 20°C et avec une humidité relative de 65%.
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CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE MÉTHODE D’ESSAI PERFORMANCES DU PRODUIT

DENSITÉ AVEC PYCNOMÈTRE UNI EN ISO 2811
Comp A: 1,05 kg/lt

Comp B: 1,05 kg/lt

VISCOSITÉ UNI EN ISO 3219
Comp A: 2600 mPa•s

Comp B: 194 mPa•s

MATIÈRES NON VOLATILES UNI EN ISO 3251
Comp A: 58%

Comp B: 55%

ABSORPTION CAPILLAIRE UNI EN 1062-3 0,01 kg/(m2.h0,5)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES DU PRODUIT

TABER TEST (APRÈS 7 JOURS À + 23°C, 50% 
H.R., 1000 CYCLES/1000 JOURS, MEULE CS 17)  

de 40 à 80 mg

RÉSISTANCE AUX RAYONS UV - 
WEATHER-O-METER (WOM)

> 1000 heures équivalentes

TEMPÉRATURE DE TRANSITION VITREUSE 
- TGA HSDC - UNI EN ISO 12614

68°C

DURETÉ SHORE “A” au durcissement complet 90

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE +20°C ET 50% H.R.

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017

Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de 
référence correspondantes. 

Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas dépassées car remplacées par 
des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’achat-vente présente 
sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique.

Les conseils concernant l’utilisation des Produits, prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation 
accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation contractuelle de notre part. Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances 
pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits 
afin de vérifier leur conformité au type d’application et d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.


