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LINIJA 

PODOVI
UČVRŠĆUJUĆE ZAŠTITNE 
OBRADE 
TRASPIRANTI

PAVILITIUM
TEKUĆA KORTIKALNA UČVRŠĆUJUĆA OBRADA NA 
BAZI SILIKATĀ SA ZGUŠNJAVAJUĆIM DJELOVANJEM 
ZA INDUSTRIJSKE BETONSKE PODOVE

 ✓ PAVILITIUM je otopina kojom se ne stvara film na bazi izmijenjenih nanomolekula litijevih 
silikata povećanog prodiranja prikladna za učvršćivanje i zaštitu betonskih površina kao što 
su kvarcne i nekvarcne industrijske podne obloge te rampe sa sljedećim obilježjima:

 ✓ Povećano zgušnjavanje s povećanjem površinske mehaničke otpornosti betona: PAVILITIUM 
prodire u kortikalni sloj podne obloge i u reakciji sa slobodnim vapnom stvara trajnu mrežu koja 
povećava tlačnu čvrstoću betonske površine te otpornost na abraziju i udarce.

 ✓ Smanjuje upijanje površine: djelovanje proizvoda PAVILITIUM na zgušnjavanje i učvršćivanje zasićuje 
poroznost betona smanjujući njegovo upijanje u korist kemijske otpornosti podne obloge.

 ✓ Obrada bez stvaranja filma koja daje ugodan „sjajni” estetski učinak: upotreba proizvoda 
PAVILITIUM pri obradi industrijskih betonskih podova i armiranobetonskih površina općenito jamči 
povećan estetski rezultat, dajući površini ugodan „sjajni učinak”.

 ✓ Sprječava pojavu mrlja od soli: učvršćujuće djelovanje proizvoda PAVILITIUM na površinama 
betonskog poda štiti ga od stvaranja ružnih slanih mrlja nastalih obiranjem slobodnog vapna. 

 ✓ Povećava otpornost podne obloge na cikluse zaleđivanja i otapanja te na atmosferske utjecaje: 
bolja mehanička otpornost površine i smanjena sposobnost upijanja industrijske podne obloge kao 
rezultat obrade proizvodom PAVILITIUM daje povećanu otpornost na atmosferske cikluse zaleđivanja 
i otapanja soli za odmrzavanje.

 ✓ Djelotvoran je kao obrada protiv prašine: Djelovanje impregnacije i kristalizacije proizvoda 
PAVILITIUM omogućuje podnim oblogama povećano djelovanje protiv prašine povećavajući mogućnost 
čišćenja čak i bez „filmskog” učinka.

 ✓ Štiti podne obloge od reakcija agregata i lužina: posebni nano-modificirani litijevi silikati sadržani 
u proizvodu PAVILITIUM djeluju učinkovito i preventivno protiv reakcije agregata i lužina štiteći pod od 
pojave „iskakanja”.

 ✓ Djelovanje protiv isparavanja: filmska obrada proizvodom PAVILITIUM  također sprječava brzo 
isparavanje vode za smjesu.

PAVILITIUM je tekuća učvršćujuća obrada, koja ne stvara filmski sloj, u vodenoj otopini na bazi litijevih silikata. PAVILITIUM prodire u kortikalni sloj 
betona od pribl. 10 mm do više od 30 mm čime se prouzročava kristalizacija. Nanomolekularni silikati prisutni u proizvodu PAVILITIUM reagirajući s 
kalcijevim hidroksidom (slobodnim vapnom) prisutnim u betonu stvaraju kristalnu rešetku koja zgušnjava, učvršćuje i povećava mehanička obilježja 
kortikalnog sloja industrijske betonske podne obloge. Ta reakcija impregnacije, umrežavanja i kristalizacije alkalnih materijala cementne matrice 
određuje povećanje površinske mehaničke otpornosti industrijskih podnih obloga u smislu abrazije i kompresije, poboljšava kemijsku otpornost, 
smanjuje upijanje i pokazuje učinkovitu otpornost na isparavanje i prašinu.

PREDNOSTI

PAVILITIUM je idealan za obradu betonskih površina kojima se ne stvara film kao što su: 
 ✓ učvršćujuće zaštitne obrade protiv prašine za industrijske betonske podove i unutarnje ili vanjske rampe za vozila
 ✓ učvršćujuće polirajuće zaštitne obrade za olakšavanje čišćenja i produljenje vijeka trajanja betonskih podova, čak i ako su oštećeni
 ✓ zaštitna polirajuća obrada za zgušnjavanje zaglađenih betonskih podnih obloga s učinkom „venecijanskog terrazza”.

PAVILITIUM je idealan za:

 ✓ učvršćivanje i hidroizolaciju „svježe na svježe” na kvarcnoj podlozi ili izravno na betonu bez mineralnog sredstva za stvrdnjavanje
 ✓ učvršćivanje i zaštitu protiv isparavanja za površine od armiranog betona i prednapetog armiranog betona općenito
 ✓ brtvljenje poroznosti betona pružajući zaštitu podnim oblogama.

PODRUČJA PRIMJENE

NANO
CRYSTAL

TECHNOLOGY

NANO
CRYSTAL 

TECHNOLOGY
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USABILITY
PROGRAM
DRACO
USABILITY
PROGRAM
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PAVILITIUM

NAČIN UPORABE

Nanošenje proizvoda PAVILITIUM za učvršćivanje i hidroizolaciju „svježe na svježe” može se izvoditi na kvarcnoj podlozi ili izravno na betonu 
bez mineralnog sredstva za stvrdnjavanje U toj vrsti nanošenja proizvod PAVILITIUM općenito se postavlja tijekom jutra dan nakon nanošenja 
završnog premaza i predstavlja valjano rješenje problema odvajanja kvarcne površine u vanjskim podnim oblogama, posebno u okruženjima 
koja su podložna čestim ciklusima zaleđivanja i otapanja.

Proizvod PAVILITIUM može se nanositi na beton nakon 2 – 3 dana od lijevanja na podlogu koja mora biti čvrsta, čista, suha i bez prašine i bilo 
kakvih tvari kojima se stvara film. Proizvod PAVILITIUM nanosi se u jedan ili dva (ukrštena) sloja na površini od 10/15 m2 odjednom. 

NANOŠENJE

Nanesite proizvod PAVILITIUM na površinu izravno iz posude ili niskotlačnom pumpom (maks. 5 bara) i ravnomjerno ga rasporedite po području 
za obradu gumenom metlom za uklanjanje vode. Ostavite da djeluje pribl. 10 – 15 minuta i zatim umasirajte kružnim pokretima spužvom od 
filca (za velike je površine idealno upotrijebiti kružne filčeve na strojevima za pranje podova ili strojevima s jednom četkom). Provodite stalno 
trenje i nastavite s radnjom najmanje 30 minuta. Podloga se mora održavati stalno „namočenom” proizvodom PAVILITIUM kako bi se omogućilo 
prodiranje otopine u kortikalni sloj. Izbjegnite stvaranje mokrih i suhih područja stvaranjem ujednačenih uvjeta vlaženja. Kada se proizvod 
počne sušiti i kada je trenje otežano, dodajte još proizvoda do pribl. 300 g/m2 sveukupno. Nastavite postupak dodavanjem vode i nastavite 
ravnomjerno masirati, a zatim temeljito isperite i operite pod. U roku od 12 sati od zadnjeg sloja, isperite pod i uklonite sav višak proizvoda 
strojem za pranje i sušenje ili drugim prikladnim sustavom. 

PAVILITIUM se može upotrijebiti kao sredstvo protiv isparavanja, spreman je za uporabu i nanosi se raspršivanjem pod niskim pritiskom, 
u rasponu 50 ÷ 100 g/m2. Nanesite proizvod PAVILITIUM na vlažan beton nakon isparavanja izdvojene vode (bleeding) ili u roku od 12 sati na 
betonske podne obloge nakon izravnavanja. Proizvod homogeno nanesite na cijelu površinu. Za betone izlivene u oplate nanošenje se mora 
obaviti odmah nakon uklanjanja. Nakon nanošenja, razmažite višak proizvoda krpom od mikrovlakana. Ne nanosite na lokve ili zadržavanja vode 
jer se njima može utjecati na pravilnost i homogenost raspodjele proizvoda. 

Dopuštene temperature
 ‣ Ne nanosite pri temperaturama nižim od +5 °C. Zaštitite od mraza.
 ‣ Izbjegavajte nanošenje u najtoplijim satima, tijekom ljeta i/ili kada puše jak vjetar.

Zaštita stakla i aluminija
 ‣ Zaštitite staklene i aluminijske površine.

Oznaka na podu
 ‣ Svi se znakovi moraju prikladno ukloniti s podova brušenjem.

Bleeding (izdvajanje vode)
 ‣ Pojava bleedinga odnosno izdvajanja vode iz mlaza stvara nakupljanje lužina na površini koje odmah reagiraju i obrada postaje beskorisna. Problem se 

izbjegava nanošenjem proizvoda PAVILITIUM prije nastanka pojave.
Kontrakcijski spojevi: mjere opreza

 ‣ Ako se proizvod PAVILITIUM nanosi nakon rezanja kontrakcijskih spojeva, prije nanošenja proizvoda treba pažljivo ukloniti cementnu prašinu nastalu 
rezom. Prašina koja nastaje rezanjem nikako se ne smije miješati s proizvodom PAVILITIUM. 

Višak proizvoda
 ‣ Zadržavanja i viškovi proizvoda, a osobito na unutarnjim podovima od kvarca, mogu prouzročiti stvaranje bijelih staklastih mrlja. Stoga se preporučuje 

uvijek isprati površine na kraju obrade u roku 6 – 12 sati od posljednjeg nanošenja.
Vremena vezivanja i dovođenja u stanje spremnosti

 ‣ PAVILITIUM je prohodan za pješake nakon nekoliko sati zbog brzog prodiranja u podlogu. Potpuno stvrdnjavanje unutar betona traje 36 dana. Cementne 
se obloge mogu nanositi odmah nakon proizvoda PAVILITIUMuz prethodno ispiranje. Nanošenje ostalih obloga (smola, drvo, itd.) mora se obaviti nakon 
36 dana.

Industrijske podne obloge obrađene posipanjem
 ‣ Preporučuje se uporaba visokokvalitetnih modificiranih polimernih sredstava za stvrdnjavanje kao što su QUARZPLATE i CORINPLATE.

PREPORUKE I UPOZORENJA 
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PAVILITIUM

IZGLED I BOJA Prozirna tekućina

GUSTOĆA 1,05 g/cm3

pH 11

MASENI UDIO SUHE TVARI PRI 105 °C – UNI EN 480-8 20 %

UDIO KLORIDA – UNI EN 1015-17 (≤ 0,05 %) < 0,05 % po težini

VISKOZNOST – UNI EN ISO 3219 40,0 mPa*s

SMANJENJE UPIJANJA VODE KAPILARNIM USISOM – EN 13057
2,5 kg/m2·h0,5 (neobrađeno)

1,1 kg/m2·h0,5 (obrađeno količinom proizvoda od 0,4 kg/m2)

TEMPERATURA NANOŠENJA od +5 °C do +40 °C

POTROŠNJA (*)
podovi s kvarcom približno 150 – 250 g/m2

podovi bez kvarca približno 250 – 400 g/m2

MINIMALNO VRIJEME ČEKANJA PRODIRANJA 
PROIZVODA pri +20 °C i rel. vlaž. od 65 % 30 min

PAKIRANJA spremnik od 20 kg

ČUVANJE 12 mjeseci

 
OBILJEŽJA PROIZVODA I SPECIFIKACIJE NANOŠENJA

(*) Ovisno o temperaturama i stupnju upijanja podloge

PAVILITIUM je dostupan u sljedećim pakiranjima:

– spremnici od 20 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu i pri 
temperaturi koja nije niža od +10 °C, proizvod zadržava svoja obilježja u trajanju od godinu dana.

PAKIRANJA I ČUVANJE

KONAČNA RADNA SVOJSTVA

Radno obilježje Metoda ispitivanja Neobrađena podloga
Potpora obrađena 

proizvodom PAVILITIUM

 Gubitak materijala zbog abrazije 
Taber (brusno kolo H22, 500 
g, 100 okretaja) (mg)

EN ISO 5470-1 55 30

Kapilarno upijanje (kg/m²·h 0,5) EN 13057 2,4 1,2

TEHNIČKA OBILJEŽJA
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PROIZVOD ZA ZAŠTITU BETONSKIH KONSTRUKCIJA – IMPREGNACIJA

Obilježje Metoda ispitivanja Svojstva

Otpornost na abraziju EN 13813 > 30 %

Kapilarno upijanje i vodopropusnost EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Kemijska otpornost (metoda s upijajućim sredstvom) EN 2812-1 nema nedostataka

Kemijska otpornost (teški napad) EN 13529 nema nedostataka

Toplinska kompatibilnost EN 13687-1 >1,5 N/mm2

Otpornost na udarce EN ISO 6272-1 razred II.: > 20 Nm

Prianjanje pri izravnoj vlačnoj čvrstoći EN 1542 > 1,5 N/mm2

Reakcija na požar EN 13501-1 eurorazred A1

Otpornost na klizanje EN 13036-4 Bez utvrđenih svojstava

Dubina prodiranja EN 14630 10 mm

Opasne tvari – nema

RADNA OBILJEŽJA U SKLADU S NORMOM UNI EN 1504-2 

D.
 G

. 0
1-

21

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017. Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre u njemu 
navedene s pripadajućim referencijskim normama. Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu 
zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog 
ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu. Mogući savjeti u vezi s uporabom proizvodā koje daje naše osoblje usmenim ili 
pisanim putem na zahtjev klijenta ne predstavljaju dodatnu obvezu kupoprodajnog ugovora niti na bilo koji način predstavljaju našu ugovornu izvedbu. Savjeti se temelje na našem 
iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi 
provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA
Vrsta zahvata – kortikalno učvršćivanje cementnih konglomerata općenito

Tehnička specifikacija – dobava i puštanje u uporabu, nakon odgovarajuće pripreme podloge, tekuće kortikalne 
učvršćujuće obrade na bazi silikata sa zgušnjavajućim djelovanjem koju obilježava povećana sposobnost prodiranja, 
prozračnosti i površinskog učvršćivanja kao što je proizvod PAVILITIUM društva DRACO Italiana SpA. Taj se proizvod 
nanosi u rasponu 0,15 – 0,4 kg/m 2 pomoću niskotlačne prskalice, valjka ili kista.


