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HYDROBETON PICCOLI ACCORGIMENTI 
PER PREvENIRE LE 

INfILTRAzIONI D’ACquA

Seguici su:

Scopri tutte le soluzioni 
DRACO sul nostro sito

draco-edilizia.it

I manualetti DRACO
Guide rapide alle soluzioni tecniche per il cantiere

HYDROBETON trova impiego nel confezionamento 
di calcestruzzo per strutture soggette al contatto 
permanente o occasionale con acqua quali ad esempio:

 ✓ Opere di fondazione, platee e muri controterra

 ✓ Depuratori e impianti di trattamento acque

 ✓ Vasche, cisterne, serbatoi di acqua anche potabile

 ✓ Opere portuali e banchine

 ✓ Parcheggi anche sotterranei

 ✓ Piscine

•	Migliora	la	resistenza ai cicli di gelo-disgelo
•	Riduce	il	ritiro e la possibilità di fessurazioni
•	Capacità	di	autosigillatura fino a 0,4 mm

Additivo	impermeabilizzante	per	calcestruzzi	
ad	“azione	cristallizzante”



H2OH2O H2O

TAPPOSMART DRACOJOINT MAGISWELL 101

PICCOLI ACCORGIMENTI PER ELIMINARE LE INfILTRAzIONI D’ACquA

Tappo	idroespandibile	per	la	sigillatura	dei	fori	
dei	distanziatori	di	cassero

Mastice	idroespandibile	per	fessure,	tubazioni	
ed	elementi	passanti

Infiltrazioni d’acqua dai distanziatori di cassero
Con TAPPOSMART le vie di accesso preferenziali per le 
infiltrazioni vengono presidiate definitivamente. TAPPOSMART 
inserito nel distanziatore, assicura una tenuta meccanica alle 
alte pressioni anche in presenza di spinta negativa.

•	Facile	applicazione
•	Si adatta a superfici	irregolari
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Ideale per l’impermeabilizzazione e la sigillatura di:

 ✓ Tubazioni, condutture, fori ed elementi passanti in 
calcestruzzo, metallo e plastica

 ✓ Crepe e lesioni di elementi in calcestruzzo soggetti ad 
infiltrazioni d’acqua

 ✓ Giunti tra elementi prefabbricati 

 ✓ Giunti di vasche, depuratori, piscine, condotte d’acqua 
anche per usi potabili

DRACOJOINT viene utilizzato per la realizzazione di:

 ✓ Riprese di getto su lastre orizzontali e su pareti verticali 
anche armate

 ✓ Giunti di costruzione con elementi prefabbricati            
e/o gettati in opera

 ✓ Isolamento idraulico di tubazioni emergenti

Giunto	idroespandibile	per	riprese	di	getto	
e	giunti	di	costruzione

•	Stabilità	dimensionale dopo l’espansione
•	Consistenza	plastica:	semplice da installare

•	Cappuccio	corrugato	idroespandibile
•	Efficace	anche	in	spinta	negativa	(5 atm)

Come funziona DRACOJOINT

6 vOLTE+ 900%

Come funziona TAPPOSMART

MAGISWELL	101	è	disponibile	
in	cartucce	da	310	ml	e	
salsicciotti	da	600	ml


