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LINIJA

RESTAURACIJA 
i ZAŠTITA
EPOKSIDNI TEMELJNI 
PREMAZI ZA BETONSKE 
PODLOGE

PRIMER ES40
DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI UČVRŠĆUJUĆI 
IMPREGNACIJSKI TEMELJNI PREMAZ U FAZI OTAPALA

 ✓ JEDNOSTAVNO NANOŠENJE: PRIMER ES40 može se nanositi brzo i jednostavno 
valjkom, četkom ili strojem za prskanje.

 ✓ POVEĆANA SNAGA IMPREGNACIJE: PRIMER ES40 prodire duboko čak i na 
kompaktnim površinama učinkovito učvršćujući podlogu.

 ✓ POVEĆANO PRIANJANJE: snaga prianjanja proizvoda PRIMER ES40 olakšava 
prianjanje naknadnih obloga.

 ✓ POVEĆANA OTPORNOST: PRIMER ES40 otporan je na vodu, agresivne otopine 
i starenje.

 ✓ PROZRAČNOST: PRIMER ES40 omogućuje prolaz vodene pare.

 ✓ UČINKOVITO I NA VLAŽNIM PODLOGAMA: PRIMER ES40 nanosi se i na 
umjereno vlažne podloge.

PRIMER ES40 dvokomponentna je vezivna epoksidna smola posebno formulirana za impregnaciju i učvršćivanje srednje poroznih 
podloga, uključujući i vlažne. Nanosi se na betonske i podloge od cementnih konglomerata općenito, prije ciklusā obrade epoksidnim 
smolama.

PREDNOSTI

PRIMER ES40 se upotrebljava se kao sredstvo za poboljšanje prianjanja na poroznim 
podlogama od betona, kamena itd. za:

 ✓ cikluse bojanja epoksidnim, poliuretanskim i metakrilnim bojama

 ✓ epoksidne, poliuretanske i metakrilne podove

 ✓ površinsko učvršćivanje poroznih podloga

 ✓ učvršćivanje i hidroizolaciju vanjskih podova

 ✓ tretmane protiv prašine

PODRUČJA PRIMJENE

EN
1504-2

EN
1504-2

CONSOLIDATING
and ADHESION 

PROMOTER

2 1IN

SUPERIOR 
PENETRATION

SUPERIOR 
PENETRATION

DAMP
SUBSTRATES

DAMP
SUBSTRATES

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti kompaktna i savršeno čista, bez prašine, bez mrlja od soli, masnoće ili neujednačenih dijelova. 

Sve pukotine, mikropukotine ili nepravilnosti podloge moraju se restaurirati dvokomponentnim epoksidnim mortom protiv skupljanja za brzi 
popravak podova od betona PAVIFIX.

Pažljivo brusite kako biste uklonili neupijajuću površinsku patinu, a osobito na novoizgrađenim industrijskim betonskim podnim oblogama i 
uklonite prašinu.
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PRIMER ES40 dostupan je u sljedećim pakiranjima:

– bačvica od 8 kg (A) + bačvica od 2 kg (B) = (A + B) 10 kg 

– bačvica od 16 kg (A) + bačvica od 4 kg (B) = (A + B) 20 kg 

Ako se nalazi u izvornom pakiranju i pravilno skladišti u zatvorenom prostoru, na suhom mjestu i pri 
temperaturi koja nije niža od + 10 °C, proizvod održava svoja obilježja u trajanju od 12 mjeseci.

PAKIRANJA I ČUVANJE

NAČIN UPOTREBE
PRIMER ES40 može se nanositi četkom, valjkom ili strojem za prskanje. Potrošnja je od 350 do 400 g/m2 po sloju ovisno o poroznosti i 
nepravilnostima podloge. Na posebno upijajućim površinama nanesite PRIMER ES40 u dva sloja.

 ‣ Preporučuje se pobrinuti se za provjetravanje prostora.
 ‣ Upotrebljavajte gumene rukavice, zaštitne naočale i zaštitnu masku za disanje (sadrži otapalo) tijekom rada i čišćenja alatā. 
 ‣ izbjegavajte doticaj kože, očiju itd. sa smolom, sredstvom za stvrdnjavanje ili dvjema već pomiješanim komponentama. 
 ‣ u slučaju neželjenog doticaja, operite obilnom količinom vode i neutralnim sapunom. 
 ‣ Alate odmah nakon nanošenja očistite.
 ‣ Ne razrjeđujte vodom ili otapalima.
 ‣ Ne nanosite u prisutnosti vode ili na vlažnim površinama.

MJERE OPREZA

MJERE OPREZA U SLUČAJU 
HLADNIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ u slučaju nanošenja pri niskim temperaturama, preporučuje 
se čuvanje u zagrijanom okruženju prethodnih 24 sati

MJERE OPREZA U SLUČAJU 
TOPLIH KLIMATSKIH UVJETA

 ‣ čuvajte PRIMER ES40 u hladu.

PRIPREMA KOMPONENATA
Komponente proizvoda PRIMER ES40 isporučuju se u dvama zasebnim spremnicima.

A – osnovna formulacija

B – sredstvo za stvrdnjavanje

Pomiješajte komponente A i B svaku u pripadajućoj posudi prije miješanja. Ulijte komponentu B u komponentu A i miješajte od 3do 5 minuta 
bušilicom i raspršivačem s malim brojem okretaja. Izbjegavajte uzimanje djelomične količine iz pakiranjā da biste spriječili moguće pogreške u 
omjeru kojima bi se prouzročilo nepravilno stvrdnjavanje.
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OBILJEŽJE METODA ISPITIVANJA MINIMALNI ZAHTJEVI POTREBNA SVOJSTVA

PROPUSNOST NA UGLJIKOV 
DIOKSID CO2 difuzija u debljini 
ekvivalenta zraka S

D
 (m)

EN 1062–6 S
D 
> 50 m S

D
> 50 m

PAROPROPUSNOST Ekvivalentna 
debljina zraka S

D
 (m)

UNI EN ISO 7783–1 
UNI EN ISO 7783–2

Razred od I. do III. S
D
> 50 m (razred III.)

KAPILARNO UPIJANJE I 
VODOPROPUSNOST UNI EN 1062–3 w < 0,1 kg/m2 ·h0,5 w < 0,1 kg/m2 · h0,5

PRIONJIVOST PRI IZRAVNOJ 
VLAČNOJ ČVRSTOĆI podloga razreda 
MC (0,40) u skladu s normom EN 1766

UNI EN 1542
Kruti sustavi bez prometa ≥ 1 MPa  
Kruti sustavi s prometom ≥ 2 MPa

Premašena specifikacija

RADNA OBILJEŽJA 
U SKLADU JE S MINIMALNIM ZAHTJEVIMA U SKLADU S NORMOM EN 1504-2 ZA OBLOGU (C) – PREMA NAČELIMA PI – MC – IR 

VRIJEME OBRADIVOSTI PRI + 20 °C Pribl. 90 minuta

POTPUNO STVRDNJAVANJE Unutar 24 sata pri + 20 °C

PONOVNO NANOŠENJE Bez dodirivanja, maksimalno 24 sata

MINIMALNA TEMPERATURA NANOŠENJA + 5 °C

POTROŠNJA Od 350 do 400 g/m2 po sloju ovisno o podlozi

SPECIFIKACIJE NANOŠENJA 

Vremena obradivosti i ponovnog nanošenja razlikuju se ovisno o uvjetima okoline. Navedena su vremena izračunata pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti od 65 %.

IZGLED Prozirna jantarna tekućina

SPECIFIČNA TEŽINA (A + B) 0,900 kg/lt ± 0,05

GUSTOĆA IZMJERENA PIKNOMETROM – UNI EN ISO 2811
Komp. A: 1,00 kg/lt  ± 0,05
Komp. B: 0,90 kg/lt ± 0,05

VISKOZNOST – UNI EN ISO 3219
Kompozicija A: pribl. 25 mPa·s 
Kompozicija B: pribl. 20 mPa·s

SUHI OSTATAK 40 %

PAKIRANJA Bačvica od 8 kg + bačvica od 2 kg
Bačvica od 16 kg + bačvica od 4 kg

ČUVANJE 12 mjeseci

TARIFNI BROJ 3907 30 00

OBILJEŽJA PROIZVODA 

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac 
je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. 
Ako imate nedoumica, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se 
prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koje naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu 
obvezu kupoprodajnog ugovora, niti na bilo koji način može predstavljati našu ugovorenu vrijednost. Temelje se na našem iskustvu i ograničeni su na trenutno stanje praktičnih i/ili 
znanstvenih saznanja pa stoga nisu zahtijevani, kao ni obvezujući, za kupca ili korisnika. Kupac je osobito dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu 
na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.


