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SISTEMI A BASE DI SILICATI
PER INIEZIONI DI 
CONSOLIDAMENTO
DI TERRENI E
OPERE DI
FONDAZIONE

REAGENTE SILICATICO
REAGENTE PER INIEZIONI CHIMICHE CON DRACOSOIL

 ✓ Rapidità di indurimento;

 ✓ Modulazione dei tempi di lavorabilità/gelificazione/indurimento;

 ✓ Maggiore permeazione con bassa pressione d’iniezione;

 ✓ Forte riduzione dell’acqua d’affioramento (bleeding);

 ✓ Maggiore saturazione del permeato anche in presenza di infiltrazioni 
d’acqua;

 ✓ Riduzione della permeabilità nell’iniettato;

 ✓ Incremento delle resistenze meccaniche finali;

 ✓ Durabilità della miscela indurita nel tempo.

REAGENTE SILICATICO è una soluzione acquosa di sali alluminosi impiegato 
come reagente nelle iniezioni di consolidamento con DRACOSOIL.

VANTAGGI

REAGENTE SILICATICO è una soluzione acquosa da utilizzare: 

 ✓ Come indurente e solidificante per miscele chimiche a 
matrice silicatica, polisilicica o nanosilicica amorfa.

IDEALE PER

TECHNOLOGYTECHNOLOGY

SOILSOIL

LINEA

UNDERGROUND e 
TUNNELLING

Il prodotto è pronto all’uso e può essere miscelato con miscelatori statici in punta 
(sistema Joosten), insieme alla soluzione madre di matrice silicica amorfa (vedere 
scheda tecnica), utilizzando pompe dosatrici a pistone. Le percentuali di impiego 
dipendono dalle caratteristiche della soluzione utilizzata e dalle esigenze di cantiere. 
In funzione al grado di gelificazione e rapidità di indurimento può variare dal 1% al 4% 
in peso, calcolato sulla matrice silicatica da indurire. 

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE E RESA

PRECAUZIONI

Il prodotto non è tossico, usare comunque guanti di gomma 
e occhiali protettivi, durante la manipolazione.
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REAGENTE SILICATICO LINEA UNDERGROUND  
e TUNNELLING
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ASPETTO Liquido

PESO SPECIFICO - UNI EN ISO 758 1,35 kg/l

COLORE Trasparente ambrato

AZIONE PRINCIPALE Attivatore gelificante

AZIONI SECONDARIE Stabilizzante silicizzante

INDURIMENTO TOTALE 10 gg

DOSAGGIO INDICATIVO IN VOLUME SULLA MISCELA

SILICATICA O SILICICA
1% ÷ 4% in peso sulla miscela silicatica

TEMPERATURA MINIMA E MASSIMA DI APPLICAZIONE Da +1°C a +35°C

NOCIVITÀ - CLP 1272:2008 No

CONSERVAZIONE A +20°C 12 mesi

CARATTERISTICHE TECNICHE (a +20°C)

Le indicazioni di questa scheda tecnica sono basate sulle nostre attuali conoscenze scientifiche, esperienze pratiche e di laboratorio. I consigli tecnici forniti rappresentano indicazioni 
di carattere generale che non comportano l’assunzione d’alcuna garanzia e/o responsabilità poichè non è possibile influire sull’accuratezza posta nelle varie fasi dell’applicazione e 
sulle condizioni di cantiere. Il cliente non è dispensato dall’onere e responsabilità di verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi previsti.

D
.V

. 0
3-

15

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

REAGENTE SILICATICO è disponibile in:

- Fusto da 250 kg

- Cisternetta da 1250 kg

Nell’imballo originale e correttamente stoccato in ambienti chiusi, asciutti con temperatura di 
stoccaggio a 20°C il prodotto conserva le sue caratteristiche per un anno. Evitare il gelo.


