
Cantina CAPARRA & SICILIANI I Crotone
Riqualificazione della pavimentazione dell’area produttiva

Le fasi di lavorazione per l’intervento di riqualificazione della 
pavimentazione esistente hanno previsto, previa pulizia, 
la preparazione del supporto, consistita nel ripristino e 
regolarizzazione dello stesso mediante pallinatura. Eseguiti 
i necessari tagli di ancoraggio, correttamente dimensionati, 
si è proceduto ad aspirazione dei residui e successiva 
applicazione del rivestimento DURAFLOOR SL nella 
colorazione GRIGIO SCURO, una resina autolivellante a base di 
poliuretano-cemento specifica per realizzare pavimentazioni 
industriali continue estremamente resistenti all’attacco 
chimico, agli impatti, all’abrasione, a frequenti cicli di 

lavaggio, agli scarichi ed agli spandimenti di liquidi ad alte 
temperature che necessitano di elevata igienicità e facilità di 
pulizia. Si è proceduto alla stesura “scratch” (primerizzazione 
con DURAFLOOR SL) del rivestimento e successivamente, non 
oltre le 24 ore dalla prima stesura, alla sua posa, livellandolo 
allo spessore richiesto e assicurandosi che le fessure di 
ancoraggio fossero totalmente umide di materiale. Infine 
sono stati sigillati i tagli mediante DRACOFLEX P, sigillante 
poliuretanico monocomponente flessibile, ideale per la 
sigillatura dei giunti di contrazione delle pavimentazioni 
industriali.

CANTIERE: Cantina CAPARRA & SICILIANI a Cirò Marin 
COMMITTENTE: Cantina CAPARRA & SICILIANI IMPRESA: PAVIMENTI & RESINE di Nicolazzo Francesco – Feroleto Antico (CZ) 
TIPO DI INTERVENTO: Rivestimento in resina della pavimentazione dell’area produttiva.
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