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L’intervento realizzato nell’Outlet Village di Castel Guelfo, la 
rinomata city dello shopping che sorge alle porte di Bologna, 
ha comportato il restyling dei bagni dell’outlet mediante 
un progetto pilota, il cui obiettivo è il rifacimento dei bagni 
della catena The Style Outlets in Italia. Il progetto dell’Arch. 
Giulia Olivieri, dello studio di architettura Giulia Olivieri & 
Erika Pasini di Medicina (BO), ha previsto l’impiego di un 
microrivestimento in resinoso-cementizio per il rifacimento 
delle superfici verticali ed orizzontali dei bagni. La scelta di 
realizzare un bagno in microcemento è legata alla garanzia 
offerta dalla natura altamente tecnica di questo tipo di 
prodotto, che garantisce una durata del rivestimento anche in 
condizioni d’uso critiche con calpestio intenso, usura e caduta 
di liquidi. La soluzione impiegata per il rifacimento dei locali 
adibiti ai bagni è MATERICA, un sistema altamente tecnico 
che garantisce un’estetica autentica, solida, irripetibile e 
durevole. Materica è infatti adatto anche in locali pubblici, 
quali bagni, servizi, scale e zone particolarmente trafficate. 
Inoltre, l’assenza di fughe e l’inassorbenza del rivestimento 
garantiscono facilità di pulizia e prevengono l’accumulo di 
carica batterica. Disponibile in diverse soluzioni, per i locali in 
oggetto, si è optato per la serie INVIDIA, caratterizzata da uno 
stile energico e dinamico, dominato dalla presenza morbida 
e seducente dei segni dell’applicazione a spatola, che creano 
il potente effetto “nuvolato”. La dinamica cromatica che si 
crea mette in risalto una progettazione architettonica vitale 
e ardita capace di conferire carattere e “allure estetico”. In 
meno di 2 mm di spessore, MATERICA SERIE INVIDIA riveste 
pavimenti, pareti, bagni, e ogni elemento architettonico 
allargando i confini del progetto e dando vita a una creazione 

artigianale unica e irriproducibile. Previa realizzazione 
del sottofondo compatto e perfettamente pulito, senza 
polvere, privo di efflorescenze, unto o parti incoerenti, 
l’intervento ha previsto l’impiego di WEPOX PRIMER, primer 
epossidico bicomponente in dispersione acquosa ideale  
quale  aggrappante  per  incrementare l’adesione dei 
successivi rivestimenti resinosi, sul quale è stato applicato 
MATERICA RASANTE DI FONDO, una malta epossicementizia 
bicomponente a elevatissime prestazioni, la cui speciale 
formulazione garantisce un’eccezionale adesione su 
supporti anche umidi, grande resistenza all’abrasione e 
all’aggressione chimica. MATERICA RASANTE DI FONDO 
aderisce perfettamente al supporto e incrementa l’adesione 
del successivo strato di finitura: nel caso del progetto in 
questione, MATERICA FINITURA I. MATERICA FINITURA I è un 
rasante bicomponente ultrafine a base di cementi ad alta 
resistenza e polimeri idrodisperdibili ideale per rasature di 
bassissimo spessore e grande resistenza chimico-fisica. 
Grazie all’applicazione di questo prodotto si è garantito 
l’ottenimento di una superficie “chiusa” caratterizzata da 
ridottissima permeabilità, resistenza alla carbonatazione, 
all’abrasione e agli ambienti aggressivi, oltre che un elevato 
grado di finitura e un’ottima resa estetica. A protezione 
del rivestimento architettonico, si è quindi applicato un 
rivestimento bicomponente a base di resine poliuretaniche 
all’acqua, trasparente, MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE, 
con elevate caratteristiche di flessibilità e resistenza agli 
agenti chimici aggressivi, ideale per la finitura protettiva di 
rivestimenti epossidici.


