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LINIJA

RENOVACIJE I 
BIOARHITEKTURA

SANOSAL
STABILIZATOR SLANOSTI ZA ZIDOVE IZLOŽENE 
KAPILARNOJ VLAZI I SALITRI

FORMULACIJA U FAZI OTAPALA

Specifična su obilježja proizvoda:

 ✓ HIDROIZOLACIJA: SANOSAL smanjuje propusnost vodene pare zidova (≤ 5 %), ali zadržava 
njegovu prozračnost pogodujući izbacivanju zaostale vlage.

 ✓ NEUTRALIZIRA SOLI: SANOSAL stabilizira i inhibira postupke hidratacije i dehidracije soli 
izbjegavajući stvaranje mrlja od soli na površini.

 ✓ POVEĆANA SPOSOBNOST PRODIRANJA: SANOSAL prodire duboko u strukturu zida čak i 
na posebno vlažnim površinama.

 ✓ JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE: SANOSAL je jednostavan i lagan proizvod za nanošenje 
kistom ili niskotlačnom prskalicom.

SANOSAL je posebni tekući stabilizator slanosti namijenjen zidovima na bazi organskih spojeva silicija. SANOSAL 
stabilizira i sprečava postupke hidratacije i dehidracije soli i idealan je za sanaciju zidova izloženih kapilarnoj 
vlazi i slanosti, čak i kad su im koncentracije visoke. Sprečava nastanak mrlja od soli, vlage i plijesni.

PREDNOSTI

 ✓ Obrada zidova za zaštitu od soli prije zahvatā ponovnog žbukanja, 
u ciklusima odvlaživanja žbukama SANOSAN.

 ✓ Sprečava nastanak mrlja od soli, vlage i plijesni.

 ✓ Može se nanositi i na posebno vlažne površine zahvaljujući visokom učinku vlaženja.

PODRUČJA PRIMJENE

RJEŠENJA ZA ODVLAŽUJUĆU 
OBRADU I KONTROLU 
SLANOSTI

NAČIN UPORABE
 ‣ Temeljito očistite, na suho, neožbukani zid. 

 ‣ Nanesite proizvod SANOSAL na zidove kistom ili niskotlačnom prskalicom radeći odozdo prema gore do zasićenja.

 ‣ Obično su dovoljna dva sloja proizvoda nanesena po načelu svježe na svježe.

 ‣ Nanošenje grubog morta i/ili žbuke za odvlaživanje iz linije SANOSAN, ili druge žbuke, mora se obaviti odmah 
nakon obrade proizvodom SANOSAL nakon što se površina navlaži vodom. Posebnu pozornost treba obratiti na 
vlaženje i naknadni grubi mort neposredno nakon nanošenja proizvoda SANOSAL da bi se izbjeglo odvajanje i/
ili smanjeno prianjanje žbuke. Preporučljivo je prskati prvi sloj žbuke na još neosušen proizvod.



LINIJA RENOVACIJE  
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SANOSAL
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POTROŠNJA

Potrošnja proizvoda SANOSAL ovisi o poroznosti podloge i udjelu soli. U prosjeku je učinkovitost: 300 – 500 g/m2 ovisno o podlozi.

SANOSAL se pakira u sljedećim pakiranjima:

spremnici od 4 kg i 16 kg

Ako se nalazi u originalnom pakiranju i pravilno čuva u zatvorenom prostoru 
na suhom mjestu, proizvod zadržava svoja obilježja godinu dana.

PAKIRANJA I ČUVANJE

MJERE OPREZA

 ‣ Prije uporabe proizvoda SANOSAL preporučuje se pogledati higijenski i sigurnosni list.

 ‣ SANOSAL se razvrstava kao zapaljivi proizvod.

 ‣ Preporučuje se uvijek nositi zaštitne naočale, gumene rukavice ili rukavice od PVC-a te polumasku za otapala. 
Čuvajte proizvod podalje od izvorā topline, otvorenog plamena i na dobro prozračenim svježim mjestima. 
Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Hermetički zatvorite pakiranje nakon što završetka nanošenja. 

IZGLED Tekućina

BOJA Prozirna

SPECIFIČNA TEŽINA ∼ 0,9 g/cm3

POTROŠNJA 300 – 500 g/m2 ovisno o podlozi

OBILJEŽJA PROIZVODA

STAVKA O SPECIFIKACIJAMA
Vrsta intervencije

Obrada protiv soli, ispod žbuke, površina od cigle, kamena pršinca, pješčenjaka na kojima se pojavljuju mrlje od soli 
kao rezultat kristalizacije higroskopnih soli raznih vrsta (kloridi, nitrati, sulfati) zbog učinka kapilarne vlage. Smanjenje 
učinaka kristalizacije soli na stare prašnjave žbuke.

Tehnička specifikacija

Nanošenje kistom ili niskotlačnom prskalicom i u rasponu 300 – 500 g/m2 posebnog stabilizatora slanosti vrste 
SANOSAL društva DRACO Italiana S.p.A. nakon temeljitog čišćenja na suho površine koju treba prskati.

Taj je proizvod na bazi organskih spojeva silicija u alifatskim otapalima s povećanim učinkom vlaženja. Posebnu 
pozornost treba obratiti na vlaženje i naknadni grubi mort neposredno nakon nanošenja proizvoda SANOSAL da bi se 
izbjeglo odvajanje i/ili smanjeno prianjanje žbuke.


